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                                                                               Dzi� kujemy, � e zechcieli � cie wybra �  wielofunkcyjny analizator MDPA1 naszej firmy. 
 Wierzymy, � e analizator b� dzie bardzo pomocny podczas doboru i konfigurowania nap� dów  
w czasie przeprowadzania prób i testów Waszych nowych modeli: samolotów, moto- 
szybowców, � mig
owców, samochodów, czo
gów, 
odzi, � lizgów, okr� tów podwodnych i innych 
urz� dze�  mechanicznych. Przed przy
� czeniem analizatora zapoznajcie si�  dok
adnie z t�  
instrukcj� . Instrukcja ta, jest nieod
� czn�  cz�� ci�  wyrobu i zawiera wszystkie niezb� dne 
informacje o u� ytkowaniu urz� dzenia. Instrukcj�  przechowujcie w dost� pnym miejscu tak, aby 
mie�  j�  zawsze pod r� k� . A je� li analizator ofiarujecie lub odsprzedacie innej osobie 
pami� tajcie, aby do
� czy�  równie�  t�  instrukcj� . � yczymy Wam du � o cennych do � wiadcze �  
z MDPA1.  
                                                                                                                            DSYS team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               Zdj� cie: Richard Malik   DSYS Electronic Systems   

 

 

       
 
 
                                   
 
 
 

                                               Wielofunkcyjny analizator MDPA1  to absolutnie nadzwyczajny, wyj� tkowy  
i nieoceniony system optymalnego konfigurowania ka� dej jednostki nap� dowej, czyli doboru 
elementów nap� du: akumulator - regulator – silnik – � mig
o/ � ruba nap � dowa. Pozwala 
w
a� ciwie dobiera�  wzajemne zale� no� ci – pobór pr� du w zale� no� ci od � rednicy i skoku 
� mig
a/� ruby nap� dowej, sprawno��  nap� du przy okre� lonej warto� ci k� ta wyprzedzenia 
i przyspieszenia. Analizator doskonale wspó
pracuje ze wszystkimi regulatorami DC/AC. 
Jest równie�  niezb� dny przy okre� laniu realnego obci�� enia uk
adu BEC podczas 
lotu/jazdy/p
ywania, czyli otrzymujemy realne warto� ci obci�� enia BEC podczas pracy… 
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Zgadywa �  … o nie, lepiej wiedzie �  to dok
adnie! Analizator monitoruje: 
 
 
 
 

�    Napi� cie akumulatora lub BEC   
�   Napi� cie na jedno ogniwo akumulatora      
�   Pobór pr� du (silnika nap� dowego, serwomechanizmów, o� wietlenia modelu itp.)  
�   Moc pobieran�  przez silnik nap� dowy i inne urz� dzenia zainstalowane w modelu 
�   Temperatur�  (regulatora, akumulatora, silnika) 
�   Obroty silnika nap� dowego 
�   Szeroko��  impulsów pojedynczych kana
ów odbiornika RC 
�   Czas pracy 

 
 
 

 Analizator MDPA1 wspó
pracuje ze wszystkimi regula torami „AC” i „DC” ró � nych producentów. 
Podstawowe cechy analizatora to: funkcjonalno �� , wysoka jako �� , niezawodno �� , niewielka masa, 
ma
e gabaryty i niski pobór pr� du! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Analizator umo� liwia monitorowanie napi� cia – U, pr� du – I,  mocy pobranej – P, temperatury – t, 
obrotów – n, szeroko��  impulsów steruj� cych – L i czasu pracy – o (regulatorów, akumulatorów, 
silników elektrycznych, serwomechanizmów, pomp wodnych, urz� dze�  hydraulicznych, syren, 
o� wietlenia pok
adowego i innych urz� dze�  elektrycznych zainstalowanych w Waszych modelach). 

 
 
 
 

Aktualne warto� ci monitorowanych parametrów przedstawiane s�  na jasnym i czytelnym (nawet z du� ej 
odleg
o� ci) wy� wietlaczu LED. 
 Wielofunkcyjny analizator MDPA1 to absolutnie nadzwyczajny, wyj� tkowy i nieoceniony system 
optymalnego konfigurowania ka� dej jednostki nap� dowej, czyli doboru elementów nap� du: akumulator  
- regulator  – silnik  – � mig
o /� ruba nap � dowa . Pozwala w
a� ciwie dobiera�  wzajemne zale� no� ci  
– pobór pr� du w zale� no� ci od � rednicy i skoku � mig
a/� ruby nap� dowej, sprawno��  nap� du przy 
okre� lonej warto� ci k� ta wyprzedzenia… Analizator wspaniale wspó
pracuje ze wszystkimi regulatorami 
DC/AC. Jest równie�  niezb� dny przy okre� laniu realnego obci�� enia uk
adu BEC podczas 
lotu/jazdy/p
ywania, czyli otrzymujemy realne warto� ci obci�� enia BEC podczas pracy… Wszystkie 
warto� ci monitorowanych parametrów zapisywane s�  w pami� ci. Warto� ci minimalne i maksymalne 
zostaj�  zachowane w pami� ci równie�  po od
� czeniu zasilania.  
Mo� liwo� ci te, to absolutnie nowy wymiar optymalizacji i regulacji nap� du Waszego modelu w terenie! 
Niewielkie gabaryty (41x19x7mm), ma
a masa (5gram) i minimalny pobór pr� du (4-12mA) na pewno 
b� d�  dodatkowymi atutami, które pomog�  w podj� ciu decyzji o zakupie ANALIZATORA MDPA1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

�  Monitorowanie akumulatorów nap � dowych , silnika, regulatora - wykonajcie instalacj�  wg 
schematu 1a lub 1b (patrz strona 3 i 4). 
 
 

�  Monitorowanie uk
adu BEC  lub akumulatora zasilaj� cego odbiornik RC – analizator nale� y 
przy
� czy�  wg schematu 2a lub 2b (patrz strona 4 i 5). 
Je� eli podczas monitorowania dojdzie do ograniczenia pr� du (wskazanie na wy� wietlaczu b� dzie 
miga
o a wraz ze wzrostem pr� du ju�  si�  nie zmieni) to nale� y zmniejszy�  d
ugo��  przewodu 
pomiarowego – punkty A – B (patrz schemat 1a i 1b). Stosujcie tylko przewody znajduj� ce si�   
w zestawie. 
 
 

�   Monitorowanie szeroko � ci impulsów  opisane zosta
o na stronie 5 (schemat 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OPIS ANALIZATORA  

 
 

INSTALOWANIE ANALIZATORA  

Aby zapewni�  w
a� ciwe funkcjonowanie urz� dzenia oraz zagwarantowa�  
bezpieczne u� ytkowanie konieczne jest dok
adne zapoznanie si�  z instrukcj�  

obs
ugi wielofunkcyjnego analizatora MDPA1   
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�  Monitorowanie temperatury, analizator przy
� czamy wg schematu 1a, 1b, 2a 2b lub 3. 
Czujnik temperatury nale� y dok
adnie zamocowa�  do p
aszcza silnika, regulatora lub akumulatora. 
Nale� y zapewni�  dobr�  przewodno��  ciepln�  mi� dzy czujnikiem a powierzchni� , na której dokonywany 
b� dzie pomiar temperatury (zalecamy silikonow�  past�  termoprzewodz� c� ). Wtyczk�  (TEMP) czujnika 
temperatury nale� y podpi��  do gniazdka analizatora (patrz schematy 1a i 1b) przed pod
� czeniem 
zasilania, poniewa�  tylko wtedy przedstawiona b� dzie równie�  warto��  temperatury minimalnej. 
Pami� tajcie o prze
� czeniu analizatora na tryb monitorowania temperatury – tryb „t” (patrz rozdzia
 
„USTAWIANIE ANALIZATORA” str.6).  
�  Monitorowanie obrotów.  Analizator nale� y przy
� czy�  wg schematu 1a, 1b, 2a 2b lub 3.Optyczny 
czujnik obrotów nale� y zainstalowa�  w optymalnym miejscu i odleg
o� ci (od � ruby nap� dowej lub 
� mig
a), które zapewni�  stabilny pomiar obrotów. Aby dokona�  prawid
owego pomiaru obrotów 
niezb� dne jest � wiat
o dzienne. Kontrast mo� emy zwi� kszy�  naklejaj� c paski reflex (jasne na ciemnym 
tle lub ciemne na tle jasnym) na obracaj� cym si�  elemencie nap� du – � migle, � rubie nap� dowej, wale 
lub kole. Je� eli decydujemy si�  na pomiar przy � wietle sztucznym – � arówce, � wietlówce lub � arówce 
energooszcz� dnej, musimy pami� ta� , � e dokonany pomiar mo� e by�  obarczony du� ym b
� dem. Je� eli 
do analizatora nie dociera sygna
 z czujnika obrotów (lub czujnika nie zosta
 pod
� czony) zostanie 
wy� wietlony symbol graficzny „---”. Wtyczk�  (RPM) optycznego czujnika obrotów w
� czamy do 
gniazdka K2 analizatora – patrz schemat 1a. Do monitorowania obrotów nie musicie przy
� cza�  � y
y 
oran� owej przewodu przy
� czeniowego ze z
� czem JR. Wystarczy zapewni�  zasilanie przy
� czaj� c 
tylko � y
�  czerwon�  i czarn�  przewodu przy
� czeniowego. Pami� tajcie o prze
� czeniu analizatora na 
monitorowanie obrotów – tryb „1”, menu „n” (patrz rozdzia
 „USTAWIANIE ANALIZATORA” strona 6). 
Monitorowania obrotów i temperatury nie mo� na przeprowadza�  jednocze� nie, poniewa�  oba czujniki 
pod
� czane s�   do gniazda K2 analizatora.   
 
 
 
 
 

SCHEMAT 1. Monitorowanie napi � cia (U), pr � du (I) i mocy pobieranej (P)   
z akumulatora nap � dowego oraz temperatury (t) i czasu pracy (o).  

 
 
 
 
 
 
 

a) Z dodatkowym przewodem pomiarowym o okre � lonej d
ugo � ci (mo� liwo��  roz
� czania  
i szybkiego u� ycia analizatora w kilku modelach). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z      Z kompletu wybierzcie przewód o przekroju tym samym lub podobnym do przekroju przewodów 
zasilaj� cych regulatora. W punktach „A” i „B” przylutujcie � y
�  oran� ow�  i czarn� . Do specjalnego 
z
� cza - zlutowane z
� cze m� skie/� e� skie, w punkcie „C” przylutujcie � y
�  czerwon�  do
� czonego 
przewodu przy
� czeniowego z wtyczk�  JR. Miejsca lutowane nale� y dobrze zaizolowa�  koszulk�  
termokurczliw�  lub izolacj�  dobrej jako� ci. 
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b) Z przy
 � czeniem bezpo � rednio do przewodów regulatora 
(bez wzrostu oporno� ci spowodowanego dodatkowym przewodem i rezystancj�  przej� cia z
� czy) 
 
 
 
 

 
 
     Pobór pr� du z akumulatora zasilaj� cego mierzymy jako spadek napi� cia na minusowym przewodzie 
zasilaj� cym regulatora. Ostrym no� em ostro� nie odetnijcie górn�  cz���  izolacji na ujemnym przewodzie 
(czarny) zasilaj� cym jak najbli� ej regulatora – patrz schemat, punkt „B”. Teraz nale� y bardzo starannie 
pocynowa�  odkryt�  miedzian�  warstewk�  przewodu i dok
adnie przylutowa�  oran� ow�  � y
�  przewodu  
z wtyczk�  JR. Na drugim ko� cu ujemnego przewodu regulatora, w takiej odleg
o� ci, aby zachowa�  
odleg
o��  (punkty „A” i „B”) mi� dzy przylutowanymi przewodami 65mm dla pr� dów do 70A lub 40mm 
dla pr� dów wy� szych, nale� y bardzo starannie przylutowa�  � y
�  czarn� . 	 y
�  czerwon�  nale� y 
przylutowa�  do dodatniego przewodu zasilaj� cego regulatora - punkt „C”(patrz schemat). 
 
                                                                                                               
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMAT 2.  
Monitorowanie: napi � cia (U), pr � du ( I) i mocy pobieranej ( P) uk
adu BEC 
lub akumulatora zasilaj � cego odbiornik, temperatury (t) i czasu pracy (o).  
 
 
 

a) Z dodatkowym przed
u � aczem ze z
 � czami JR (przed
u� acz nale� y dokupi�  osobno), 
którym bez problemu po
� czycie przewód regulatora z odbiornikiem 
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b) Z przy
 � czeniem bezpo � rednio do przewodu BEC lub przewodu akumulatora 
zasilaj � cego odbiornik RC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMAT 3. Monitorowanie:  
szeroko � ci impulsów (L), czasu pracy (o) i napi � cia zasilaj � cego (U) uk
adu 
BEC lub akumulatorów zasilaj � cych odbiornik RC. 
 
 
 

�  Analizator po
� czcie z odbiornikiem RC (wg schematu) wykorzystuj� c znajduj� cy si�   
w komplecie przed
u� acz. 
�  Pami� tajcie, � e w ten sposób przy
� czonym analizatorem nie nale� y monitorowa�  pr� du (I) 
lub mocy pobieranej (P), poniewa�  przedstawione na wy� wietlaczu LED warto� ci nie b� d�  
prawid
owe – nie jest przy
� czona sonda pr� dowa! 
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Rozdzielcie kolorowe � y
y przewodu 
regulatora w ten sposób, aby by
y lu
 ne. 
Na � yle br� zowej w punktach „A” i „B” 
(zalecana odleg
o��  mi� dzy punktami „A”  
i „B” to 65mm) nale� y bardzo ostro� nie 
odci��  górn�  cz���  izolacji. Teraz bardzo 
starannie nale� y pocynowa�  te miejsca 
i przylutowa�  wcze� niej przygotowany 
przewód trzy� y
owy ze z
� czem JR - � y
�  
czarn�  tego przewodu w punkcie „A”  
a � y
�  oran� ow�  w punkcie „B” (patrz 
schemat obok). W ten sam sposób nale� y 
przygotowa�  równie�  punkt „C”, na 
czerwonej � yle BEC i przylutowa�  do 
niego � y
�  czerwon�  przewodu ze z
� czem 
JR.  
Teraz nale� y wszystkie po
� czenia 
lutowane dok
adnie zaizolowa� . Przed 
zaprogramowaniem d
ugo� ci przewodu 
pomiarowego nale� y dok
adnie zmierzy�  
odleg
o��  mi� dzy punktami „A” i „B”. 
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                                   Przed monitorowaniem wymaganych parametrów nale� y analizator ustawi�  wg 
u� ytego wyposa� enia w Waszym modelu.  

 
 

�     Analizator ustawiamy przyciskami „Mode” i „Set” wg diagramu „Schemat ustawiania     
                 analizatora” zamieszczonego na stronie 7.  

 
 

�  Do trybu ustawiania wchodzimy naciskaj� c i przytrzymuj� c przycisk „Set” do  
                  momentu, kiedy na wy� wietlaczu LED zostanie przedstawiony napis „SEt”.  

 
 

�    Naciskaj� c przycisk „Mode” przechodzimy mi� dzy pojedynczymi trybami ustawiania  
     (1 do 6).  

 
 

�    Przyciskiem „Set” ustawiamy/wybieramy wymagane parametry w wywo
anym trybie  
                 ustawiania. Warto� ci zmieniamy krótkimi (0,3sek) naci� ni� ciami przycisku lub  
                  naciskaj� c i przytrzymuj� c (w czasie d
u� szym od 1 sek.) przycisk, warto� ci               

                                    zmieniaj�  si�  automatycznie (autorepeat).  

 
 

�  Ustawianie mo� ecie w dowolnej chwili przerwa�  naciskaj� c i przytrzymuj� c  
                                  (w czasie d
u� szym od 1 sek.) przycisk „Mode”. Na wy� wietlaczy uka� e si�  napis                  

                                    „End”. Wszystkie ustawione warto� ci zosta
y zaprogramowane i pozostan�   
            w pami� ci równie�  po od
� czeniu zasilania. 
 
 
 
 
 
 

     Nie jest konieczne ustawianie wszystkich parametrów w trzech menu. Je� eli 
zmienili� cie np. tylko akumulator (z inn�  liczb�  ogniw) to wystarczy kolejnym   
naci� ni� ciem przycisku „Mode” przej��  do nast� pnego, trzeciego trybu ustawiania  

(ustawianie liczby ogniw akumulatora), a potem przyciskiem „Set” zmieni�  liczb�   ogniw 
i ustawianie zako� czy� . 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.     Typ monitorowania – wywo
ajcie menu:  

 
 

       „t” - monitorowanie: napi� cia (U), pr� du (I), mocy pobieranej (P), temperatury (t)  
       i czasu pracy (o).  

 
 

       „n” - monitorowanie: obrotów (n) i czasu pracy (o).  

 
 

      „L” - monitorowanie: napi� cia (U), szeroko� ci impulsów (L) i czasu pracy (o).  

 
 

2.   Pomiar � redniego pr � du w zadanym czasie – ustawcie wymagany czas w trakcie       
    którego b� dzie dokonywany pomiar � redniego poboru pr� du przez jednostk�    

                               nap� dow�  Waszego modelu (przypuszczalny czas lotu/jazdy/p
ywania modelu).  

 

3.   Liczba ogniw – ustawcie wymagan�  liczb�  ogniw akumulatora.  

 

4.          D
ugo ��  przewodu pomiarowego – ustawcie wymagan�  d
ugo��  przewodu pomia- 
             rowego (odleg
o��  mi� dzy punktami „A” i „B” – patrz schematy).  

 

5. Przekrój przewodu pomiarowego – ustawcie przekrój przewodu pomiarowego 
       w mm² (patrz w instrukcji regulatorów).  

 

6.  Liczba 
opatek � mig
a/ � ruby nap � dowej lub punktów reflex – ustawcie w
a� ciw�     

                            liczb�  
opatek lub liczb�  punktów reflex ( wa� ne dla prawid
owego przedstawienia  
    obrotów).  

 
 
 
 

    Kolejnym naci� ni� ciem przycisku „Mode” przejdziecie ponownie do trybu „1”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USTAWIANIE ANALIZATORA  

TRYBY MONITOROWANIA 
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SCHEMAT USTAWIANIA  ANALIZATORA  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

Przycisk „Mode” 
(na przewodach) 

 
 
 
 

Przycisk „Set” 
(z ty
u, na p
ytce) 

 
 
 

Ustawianie liczby 
opatek 
� mig
a, � ruby nap � dowej 

i punktów reflex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - 6 
 

 

Ustawianie przekroju 
przewodu pomiarowego  

 
 

0,14; 0,25; 0,35; 0,5 
0,75; 1; 1,5; 2,5; 4 (mm²)  

 

Ustawianie d
ugo � ci 
przewodu pomiarowego  

 
 
 
 
 

                     

                20 - 99mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawianie liczby ogniw 
akumulatora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            1 - 18 
 

 
 
 
 
 

            6. 

 
 
 
 
 

           1. 

                  
 
 

                2. 

 
 
 

            3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                4. 

 
 
 
 
 

        5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawianie typu 
monitorowania 

 
 
 

                  t – Temp. (U,I,P,t,o)  
        n – RPM (n,o) 

               L – Lenght (L,U,o) 
   

  
  

   
  

  
   

   
   

   
   

  
  

   
   

   
   

   
  

  
   

   
   

   
   

  
  

   
   

   
   

  
  

   
 

   
  

  
  

   

M
en

u 
 
 
 
 
 

                             

             1- 60minut 

 
 
 
 
 
 
 

Pod
 � cz akumulator. 
Na wy� wietlaczu uka � e si �  

”PA1” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naci � nij i przytrzymaj 
przez 1 sekund �  
przycisk ”Set”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 1 sekund �  
pojawi si �  ”SEt”  

 
 

Pomiar � redniego pr � du  
w zadanym czasie 

 
 

KONIEC USTAWIANIA 
–  nacisn ��  i przytrzyma �  ponad sekund �  przycisk Mode 
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I.  PARAMETRY MONITOROWANE  (Wybór parametrów monitorowanych zale� y 
od przy
� czenia i ustawienia w trybie 1). 

 
 
 

1) Napi � cie „U”  (w Voltach ) akumulatorów nap� dowych, akumulatorów zasilaj� cych 
odbiornik RC lub napi� cie dostarczane z BEC. Przedstawia: chwilowe, minimalne napi� cie 

� cznie z czasem, kiedy do niego dosz
o, napi� cie najwy� sze na pojedyncze ogniwo z wysok�  
rozdzielczo� ci�  10mV. Umo� liwia wykrywanie spadków napi� cia wywo
anych przeci�� eniem 
silnika, s
abym lub 
 le na
adowanym akumulatorem. 

 
 
 
 
 

2) Pobór pr � du „I”  (w Amperach ). Przedstawia: pr� d chwilowy, pr� d maksymalny i czas  
kiedy do niego dosz
o, � redni pr� d w zadanym czasie (ØI/   o). W trakcie monitorowania 
� redniego pr� du w zadanym czasie informacja na wy� wietlaczu LED miga a�  do momentu 
zako� czenia pomiaru. Pomiar � redniego pr� du pozwoli optymalnie ustali�  pojemno��  
akumulatora – zapewnienie bezpiecznego czasu pracy jednostki nap� dowej Waszego modelu! 
 
 
 

�  Bez problemu okre� licie zale� no��  poboru pr� du od � rednicy i skoku � mig
a/� ruby 
nap� dowej, ustawionego k� ta wyprzedzenia i przyspieszenia (w programowaniu regulatora) 
itp. Pami� tajcie, czym szybszy rozbieg silnika tym wi� ksze rozruchowe impulsy pr� dowe! 
Mo� e to doprowadzi�  do zadzia
ania bezpiecznika pr� dowego i odci� cia regulatora.    Wybierzcie 
wi� c tak�  warto�� , aby szybko��  reakcji by
a dostateczna a nie bezsensownie szybka dla 
Waszego modelu. 
 
 

�  Zakres pomiarowy warto� ci pr� du zale� y od przekroju i d
ugo� ci przewodu pomiarowego. 
Przy
� czenie analizatora bezpo� rednio do przewodów regulatora (patrz schemat 1/b na stronie 
4) jest bardzo praktyczne i wygodne, poniewa�  nie wprowadza szkodliwego spadku napi� cia 
spowodowanego rezystancj�  przewodu pomiarowego i rezystancj�  przej� cia dodatkowych 
z
� czy. Dok
adno��  monitorowania pr� du na okre� lonym odcinku przewodu pomiarowego 
wprawdzie nie osi� ga dok
adno� ci precyzyjnego pomiaru oporno� ci, ale dla potrzeb 
modelarskich jest wystarczaj� ca.  
 
 

�  Przy przekroju przewodów 0,14 i 0,25mm² pomiar dokonywany jest rozdzielczo� ci�  0,01A a 
przy przekroju przewodów 0,35 do 4mm² z rozdzielczo� ci�  0,1A. 
 
 

�  Po przy
� czeniu wg schematu 1/a lub 1/b mo� ecie równie�  orientacyjnie monitorowa�  pobór 
pr� du z BEC, ale tylko wtedy gdy dr �� ek sterowania moc �  jest w pozycji „neutrum”!  
 
 
 
 

3) Moc pobierana „P” (w Watach ).  
Przedstawia: chwilow� , maksymaln�  moc pobieran�  i czas, kiedy do niej dosz
o. 
 
 
 
 

4) Temperatura „t” (w °C ). 
Dost� p do monitorowania temperatury w ustawieniach „SET” – menu „t”. Przedstawia: 
chwilow� , maksymaln�  temperatur�  i czas, kiedy do niej dosz
o, temperatur�  najni� sz� .  

 
 
 

5) Obroty „n” (obroty/minut � , np. wskazanie 15.3 = 15300obr/min). 
Przedstawia: chwilowe, najwy� sze osi� gni� te obroty i czas, kiedy by
y osi� gni� te.  
 
 
 
 

6) Szeroko ��  impulsów „L” (w milisekundach ).  
Przedstawia: chwilowe, maksymalne i minimalne szeroko� ci impulsów. Pami� tajcie, tylko 
prawid
owe ustawienia wychyle�  dr�� ków w nadajniku zapewni maksymalne bezpiecze� stwo 
Waszego modelu.   
 
 
 
 

7) Czas pracy „o” (w minutach ). 
Przedstawia czas ca
kowity od momentu w
� czenia zasilania. 
 
 

 
 

    EKSPLOATACJA ANALIZATORA.  
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�           „ t”  – w tym menu mo� ecie monitorowa�  napi� cie, pr� d, moc, temperatur�  lub  
       czas pracy    (U, I, P, t lub o). 
 
 
 

�          „ n”  – w tym menu mo� ecie monitorowa�  obroty lub czas pracy (n lub o). 
 
 
 

�  „ L”  – w tym menu mo� ecie monitorowa�  szeroko��  impulsów, napi� cie  
        zasilaj� ce lub czas   pracy (L, U lub o). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

	  Krótkimi naci� ni� ciami (0,3 sek.) przycisku „Mode” wybieramy wymagany  
         parametr (w menu „ t”: U, I, P, t lub o), który chcemy monitorowa�  na  
         wy� wietlaczu LED. Dane liczbowe pozosta
ych parametrów nie b� d�   przed-  
         stawiane na wy� wietlaczu, ale w czasie pracy b� d�  monitorowane na bie�� co 
         i zapisywane w pami� ci. 
	  Do przegl� dania danych liczbowych wybranych parametrów przejdziecie 
        naciskaj� c i przytrzymuj� c (w czasie d
u � szym od 1 sekundy ) przycisk  
         „Mode”  
	  Krótkimi naci� ni� ciami (0,3 sek.) przycisku „Mode” mo� ecie przegl� da�   
         i analizowa�  aktualne – maksymalne i minimalne warto� ci parametrów. 
	     Do trybu wyboru parametrów powrócicie naciskaj� c i przytrzymuj� c (w czasie  
         d
u � szym od 1 sekundy ) przycisk „Mode”. Teraz mo� ecie ponownie  
          wybiera�  warto� ci (napi � cia, pr � du,  mocy, temperatury  lub czasu pracy ),  
        które b� d�  przedstawiane na wy� wietlaczu LED.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

	           Naci� nijcie i przytrzymajcie (w czasie d
u � szym od 3 sekund ) przycisk „Mode”.  
   Pocz� tkowo na wy� wietlaczu LED b� d�  zmieniane dane liczbowe (do 1  
   sekundy) ale przy dalszym wci� ni� ciu przycisku „Mode” w przeci� gu 2 sekund  
   na wy� wietlaczu zostanie przedstawiona informacja  „d_0”. 
          Teraz na wy� wietlaczu LED zostan�  przedstawione ostatnio monitorowane  
          parametry. Wszystkie zaprogramowane warto� ci 
� cznie z czasem pracy       

                         zosta
y wyzerowane. 

 
 

	  Wszystkie parametry i mo� liwo��  ich przedstawiania na wy� wietlaczu LED  
   zosta
y przedstawione na  schematach trzech menu u� ytkowych: 
 
 
 

 
 

II.     EKSPLOATACJA ANALIZATORA.  WYBÓR MENU 
Przed monitorowaniem najpierw zaprogramujcie jego typ w menu ustawiania (patrz strona 6). 

 

Obs
uga przy wyborze menu  
 

 

Wyzerowanie warto � ci z pami � ci analizatora  MDPA1  
(Niezb� dne przed ponownym monitorowaniem wybranych paramet rów)  
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Menu „ t“  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Menu „ n“                                                 Menu „ L“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. SCHEMATY TRZECH MENU U
 YTKOWYCH 

     
 
 
 
 

Temp 
t (°C) 

 
 
 

Time 
o (min.) 

 
 
 
 

Power 
P (W) 

 
 
 
 
 

Current 
I (A) 

 
       
 
 

Voltage 
U (V) 

 

 

 

 

    

   

  

 

 
         
 
 
 

Actual 
Voltage 

(_U_) 
 

       
 
 
   
 

Voltage 
Low 
(U_L) 
 
 
 
 
                                                                            
 

                                                                       Time 
      (U_o) 
 

 
       
 
 
   
 
 

Current 
High 
(I_H) 
 
 
 
 
                                                                            
 

                                                                       Time 
      (I_o) 
 

 
       
 
 
   
 
 

Power 
High 
(P_H) 
 
 
 
 
                                                                            
 

                                                                       Time 
      (P_o) 
 

 
       
 
 
   
 

Temp. 
High 
(t_H) 
 
 
 
 
                                                                            
 

                                                                       Time 
      (t_o) 
 

 
       
 
 
   
  
 

      Low 
      Temp. 
       (t_L) 
 
 
 
 
                                                                            
 

                                                                       Time 
      (t_o) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mode 1sek. 

 
 
 
 
 

          0,3sek. 
 

 
 
 

                                                                     0,3sek. 
 

 
 
 
                                                                      

                                                                     0,3sek. 
 

 
         
 
 
 

High 
Voltage 
(U_H) 

 
         
 
 
 

Cells 
Voltage 
(U_C) 

       Mode 0,3 sek.           0,3 sek.            0,3 sek.                     0,3 sek. 

 
 
 
 
 

Actual 
Current 

 (_I_) 

 
 
 

 Ø I /     o 
Current 
 (I_A) 

Actual  
Power 
(_P_) 

       

                    1sek. 
 

       
 
 
                          

                         1sek. 
 

       
 
 
                    

                 1sek. 
 

       
 
 
             
 
         

              1sek. 
 

           
                    
 

                         0,3sek. 

 

           
                    
    

         0,3sek. 

 

           
                    
    
          
 

            0,3sek. 

 

Actual  
Temp 
(_t_) 

Actual  
operate 

(_o_) 

 
 
 

                                          0,3sek. 
 

 
 
 

                   0,3sek. 
 

 
  

   

 

 

  

  

 
       
 
 

 

RPM 
         n-obr/min 

 
         
 
 

Actual 
RPM 
(_n_) 

 
       
 
 

  RPM  

High 
(n_H) 
 
 
 
 
                                                                            
 
                                                                        
 
 
                                                                      
 

                                                                    Time 
      (n_o) 
 

 
       
 
 

Time 
          o (min.) 

 
         
 

Actual 
operate 

(_o_) 

        
 

                                                                Mode 0,3 sek. 
 

 
 
 
 

Mode 1sek. 
 

         
 
 
 

                                     1sek. 

 

 
 
 
 

                          0,3sek. 

 

 
       
 
 

Lenght 
          L  (ms) 

 
       
 
 

Voltage 
          U  (V) 

 
         
 
 

Actual 
Lenght 
(_L_) 

 
         
 

Actual 
Voltage 

(_U_) 
 

         
 
 

High 
Lenght 
(L_H) 

 
         
 
 

Low 
Lenght 
(L_L) 

 
         
 

Actual 
operate 

(_o_) 

 
       
 
 

Time 
o (min.) 

 
 
 
 

         Mode 1sek. 
 

    
 
 
 
 
 
 

                                                         1sek. 

 

   
 
                                                            
 
 
                                                  
                                             

                                                  1sek. 

 

 
 
 
                                                                         
 
 
 
                                                                       

                                                                      0,3sek. 
 

 
 
 
                                                                        
  
                                                               
                                                         

                                                        0,3sek. 
 

        
 

                                                                                    Mode 0,3 sek. 
 

            
 
 
 
 
 

                                                    0,3 sek. 
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Chwilowe napi� cie akumulatora ”V”:                                   _U_         Actual Voltage 
     Minimalne napi� cie akumulatora ”V”:                                           U_L     Low Voltage 
     (prze
� cza mi� dzy napi� ciem minimalnym a czasem, w jakim by
o osi� gni� te) 
     Minimalne napi� cie akumulatora osi� gni� te w czasie:            U_o            Operating time Voltage 
Maksymalne napi� cie akumulatora ”V”:                              U_H    High Voltage 
Chwilowe napi� cie na ogniwo ”V”:                                      U_C      Voltage for Cells    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr� d chwilowy ”A”:                                                                   _I_        Actual Current                                 
     Pr� d maksymalny ”A”:                                                         I_H      Current High                                                            
     (prze
� cza mi� dzy pr� dem maksymalnym a czasem, w jakim by
 osi� gni� ty) 
    Pr� d maksymalny osi� gni� ty w czasie:                              I_o        Operating time Current           
� redni pr� d w zadanym czasie:                                          I_A        Average Current  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chwilowa moc silnika ”W”:                                                     _P_             Actual Power                                    
      Maksymalna moc silnika ”W”:                                            P_H     High Power                                               
    (prze
� cza mi� dzy maksymaln�  moc�  silnika a czasem, w jakim by
a osi� gni� ta) 
   Maksymalna moc silnika osi� gni� ta w czasie:                          P_o     Operating time P      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura chwilowa ”°C”:                                                _t_      Actual Temperature  
     Temperatura maksymalna ”°C”:                                          t_H      High Temperature  
    (prze
� cza mi� dzy temperatur�  maksymaln�  a czasem, w jakim by
a osi� gni� ta) 
                     Temperatura maksymalna osi� gni� ta w czasie:                       t_o      Operating time Temp. 
      Temperatura minimalna ”°C”:                                             t_L           Low Temperature                                     
    (prze
� cza mi� dzy temperatur�  minimaln�  a czasem, w jakim by
a osi� gni� ta) 
        Temperatura minimalna osi� gni� ta w czasie:                           t_o      Operating time Temp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obroty chwilowe:                                                                   _n_       Actual RPM 
    Obroty maksymalne:                                                         n_H          High RPM 
    (prze
� cza mi� dzy obrotami maksymalnymi a czasem, w jakim by
y osi� gni� te) 
      Obroty maksymalne osi� gni� te w czasie:                                                                                              n_o     Operating time RPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chwilowa szeroko��  impulsów ”ms”:                                   _L_     Actual Lenght 
Minimalna szeroko��  impulsów ”ms”:                                     L_L      Low Lenght 
Maksymalna szeroko��  impulsów ”ms”:                                  L_H             High Lenght                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czas pracy w ”min”:                                                                          _o_                     Actual Operating Time    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyzerowanie monitorowanych danych liczbowych:               d_0        Data zero   
Wej� cie w ustawienia analizatora:                                         SEt  
Koniec ustawiania analizatora:                                                 End  
Brak sygna
u z odbiornika, obrotomierza, termometru:       - - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV.   Znaki wy � wietlane podczas przedstawia 
pojedynczych parametrów i symboli 
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Zasilanie:                                                                                            3,5 – 26V 

 

 

Pobór pr� du:                                                oko
o 4 – 12mA (zale� y od przedstawianych danych) 

 
 

 

Zakres monitorowanego napi� cia:                                                     3,5 – 26V 

 
 

 

Zakres monitorowanego pr� du:                                                       0,1 – 200A 

 
 

 

Zakres monitorowanej temperatury:                                         - 10 do + 120°C  

 
 

Zakres monitorowanej szeroko� ci impulsów:                             0,5 do 9,99ms 

 
 

Zakres monitorowanych obrotów:                                    100 – 99,900obr/min 
                                � mig
o (� ruba nap� dowa) 2 – 
opatkowe:  50 – 50.000obr/min 
                                                                  3 – 
opatkowe:  33 – 33.000obr/min 
                                                                  4 – 
opatkowe:  25 – 25.000obr/min 
                                                                  5 – 
opatkowe:  20 – 20.000obr/min 
                                                                  6 – 
opatkowe:  16 – 16.000obr/min 

 
 
 

 

Zakres monitorowanego czasu pracy:                                    0,1 do 99,9minut 

 
 

 

Rozdzielczo��   (zale� y od parametru)                               8 do 12bit/± 3 digity 

 
 

Gabaryty (d
ugo�� /szeroko�� /wysoko�� ):                                      41x19x7mm 

 
 

Masa                                                                                                        5gram 

 
 

 

Temperatura otoczenia:                                                             - 10 do + 40°C  

 
 

Wersja SW:                                                                                                  1.2 

 
 

 

Zastosowanie:                                                      modelarstwo, przemys
 lekki 

 
 
 

 
�    Maksymalny monitorowany pr� d „I” zale� y od przekroju i d
ugo� ci odcinka   
                  przewodu   pomiarowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�   Podczas monitorowania mocy „P” automatycznie prze
� cza si�  zakres     
      pomiarowy w zale� no� ci od przekroju przewodu pomiarowego. 
 
 
 
 
 

 
 

Przekrój przewodu  

 
 

 
 

Pr� d maksymalny  
 
 

Przedstawiana moc 
0,14mm² 3A 0,01W  do 999W 
0,25mm² 5A 0,01W  do 999W 
0,35mm² 10A 0,01W  do 999W 
0,5mm² 15A 0,01W  do 999W 

0,75mm² 20A 0,01W  do 999W 
1mm² 25A 0,01W  do 999W 

1,5mm² 50A 1 – 999W  i 1,00 do 1,30kW 
2,5mm² 100A 1 – 999W  i 1,00 do 2,60kW 
4mm² 200A 1 – 999W  i 1,00 do 5,20kW 

DANE TECHNICZNE ANALIZATORA MDPA1 
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Instrukcj�  przechowujcie w dost� pnym miejscu tak, aby zawsze j�  mie�  pod r� k� ! 
 

�    Analizator MDPA1 u� ywajcie tylko do tych celów, do jakich zosta
 zaprojektowany. 
�   Przycisk „Mode” nale� y umie� ci�  (w modelu) w wygodnym i dost� pnym miejscu,  
     najlepiej przyklei�  klejem lub dwustronn�  ta� m�  klej� c�  do wewn� trznej cz�� ci  
     kad
uba. 
�    Je� eli model nie jest u� ytkowany, zawsze od
� czajcie analizator od akumulatora! 
�    Chro� cie analizator przed nag
ymi zmianami temperatury! Przeniesienie analizatora    
     z zimnego otoczenia do dobrze nagrzanego pomieszczenia mo� e spowodowa�   
     osadzanie si�  rosy w jego wn� trzu – 20minut to minimalny czas aklimatyzacji! 
�        Nigdy nie przekraczajcie progu maksymalnej warto� ci pr� du, napi� cia i temperatury. 
�        Nale� y wykluczy�  mo� liwo��  przypadkowych zwar�  jakichkolwiek przewodów. 
�  Analizator nie mo� e by�  u� ytkowany przez dzieci lub osoby nie znaj� ce    
     podstawowych zasad bezpiecze� stwa i obs
ugi tego typu urz� dze�  elektronicznych  
     w po
� czeniu z regulatorem i silnikiem nap� dowym. Pami� tajcie, � e nag
y rozruch    
     silnika (spowodowany innym nadajnikiem, zak
óceniami, nierozwa� nym    
     obchodzeniem si�  z w
asnym nadajnikiem) mo� e spowodowa�  powa� ne obra� enia    
     cia
a! Pracuj� cy silnik w po
� czeniu z elementami nap� du jest bardzo  
     niebezpieczny!  
�      Analizator jest precyzyjnym urz� dzeniem elektronicznym, wymagaj� cym szczególnej  
        troski, dlatego nale� y chroni�  go  przed uszkodzeniami (mechanicznymi) i upadkami  
            na twarde pod
o� e! Chro� cie analizator przed zamoczeniem lub przenikni� ciem do  
         jego wn� trza � niegu lub innych p
ynów oraz metalowych przedmiotów! 
�   Niew
a� ciwy monta� , z
e po
� czenie, niezachowanie podstawowych zasad  bez - 
     piecze� stwa podczas u� ytkowania analizatora mo� e spowodowa�  po� ar  
     i obra� enia osoby obs
uguj� cej lub zniszczenie analizatora (utrata uprawnie�   
           gwarancyjnych)! Uszkodzenie niekoniecznie musi objawia�  si�  bezpo� rednio po  
           zdarzeniu ale nawet po wielokrotnym pó
 niejszym u� yciu analizatora! 
�     Po zako� czeniu lotu, jazdy czy p
ywania sprawdzajcie wszystkie po
� czenia lutowane  
           i zaizolowane oraz monta� . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Symbol informuj� cy u� ytkownika, � e produkt spe
nia europejskie wymagania w zakresie bezpiecze� stwa,  
ochrony zdrowia, � rodowiska  i konsumenta. 
 
 
 

EKOLOGICZNY SPOSÓB  LIKWIDACJI ODPADÓW. 
Ten symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji obs
ugi, w uwagach lub/oraz na opakowaniu oznacza, � e 
zu� ytych urz� dze�  elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzuca�  do odpadów domowych. Musz�  by�  
usuni� te zgodnie z dyrektyw�  WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 roku, dotycz� cej zu� ytego sprz� tu 
elektronicznego i elektrycznego. Urz� dzenie nale� y odda�  do odpowiedniego punktu w celu recyklingu.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol informuj� cy u� ytkownika o akapitach, w których znajduj�  si�  istotne informacje dotycz� ce 
bezpiecze� stwa, obs
ugi i konserwacji sprz� tu. 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPLOATACJA ANALIZATORA I ZASADY BEZPIECZE � STWA 
 

 

�   Aby zapewni�  bezpieczne i prawid
owe u� ytkowanie oraz maksymalnie    
     wykorzysta�  mo� liwo� ci urz� dzenia, przed uruchomieniem analizatora   
     dok
adnie zapoznajcie si�  z t�  instrukcj� !  
     Instrukcja ta jest nieod
� czn�  cz�� ci�  wyrobu i zawiera wszystkie   
     niezb� dne informacje o bezpiecznym u� ytkowaniu urz� dzenia. 
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                                                                                                                   Multifunk � ni analyzátor MDPA1  
 
 

W sk
ad standardowego kompletu dostarczanego przez producenta wchodz � : 
 
 
 
 
 
 

- analizator MDPA1  z instrukcj�  obs
ugi                  
- czujnik temperatury (Temp1):                                                                              1sztuka                                                  
- czujnik optyczny RPM (OT1):                                                                                1sztuka 
- trzy� y
owy przewód przy
� czeniowy ze z
� czem JR:                                                  1sztuka 
- trzy� y
owy przewód ze z
� czem JR:                                                                                                                                                                        1sztuka 
- koszulka termokurczliwa ø6mm, d
ugo��  80mm                                            1sztuka 
- przewody o przekroju: 0,5; 1,0 ; 1,5 i 2,5mm²                                                    4sztuki 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

T
umacz� c i opracowuj� c instrukcj�  korzysta
em z oryginalnej instrukcji obs
ugi 

 
 
 
 

 WIELOFUNKCYJNEGO ANALIZATORA MDPA 1 
 
 
 

zamieszczonej na stronie producenta: www.dsys.cz  
 
 
 
 
 

Multifunk � ni analyzátor MDPA1  
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Artyku
y informacyjne zamieszczone w magazynach modelarskich  
i na stronach internetowych firmy DSYS Electronic Systems: 

 
1. Artyku
 „Obousm 
 rn �  regulátor MD10DCRS a programátor MDPG104 … za málo  pen 
 z hodn 
  muzyki” 
                                                                                                             ing. Michal � ern
                      - RC REVUE 3/2006 
2. Artyku
 „ Obousm 
 rn �  regulátor MD30DCR”                                  ing. Michal � ern
                     - RC REVUE   6/2006 
3. Artyku
 „Ovlada �  osv 
 tleni MD6L                                                      ing. Michal � ern
                                                    - RC REVUE  2/2007 
4. Artyku
 „Regulátor MD28DCRS a programátor MDPG14               ing. Michal � ern
                      - RC REVUE   3/2009 
5. Artyku
 „Regulátor MD28DCRS a programátor MDPG14                ing. Michal � ern
                     - RC CARS         3/2009 

 
 
 

UWAGA!    Wykorzystanie materia
u w celach komercyjnych wymaga zgody autora.  
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