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                    Mikroprocesorowa 
adowarka e-STATION BC6-10 to nowy produkt firmy 
BANTAM wprowadzony do sprzeda� y w kwietniu 2008 roku. Du� a moc, zintegrowany balanser 
i niewielkie gabaryty to bardzo interesuj� ca propozycja dla tych u� ytkowników, którzy chc�  
bardzo szybko i bezpiecznie na
adowa�  wszystkie typy akumulatorów litowych… i nie tylko. 
 

 
 

MIKROPROCESOROWA 	ADOWARKA 

e-STATION  BC6-10 
ZE  ZITEGROWANYM 6-KANA	OWYM BALANSEREM  

 
T
umaczenie i opracowanie: Ludomir Rogalski                       2008-11-30  Piotrków Trybunalski 

E-Mail: lrogalski@poczta.onet.pl 
 
                    Drodzy Przyjaciele, gratulujemy zakupu nowoczesnej, uniwersalnej 
adowarki  
e-STATION BC6-10. Wierzymy, � e b� dziecie zadowoleni z wydajno� ci 
adowarki oraz jej 
prostej i przyjemnej obs
ugi. Je� eli spotkali� cie si�  ju�  z 
adowarkami serii SHARK lub 
e-STATION, to z pewno� ci�  menu programowe b� dzie Wam ju�  dobrze znane. B� d� cie pewni, 
wszystkie te 
adowarki maj�  t�  sam�  logik�  sterowania tzn. je� eli potraficie pracowa�  z jedn�  

adowark� , bez problemu b� dziecie pracowali i z pozosta
ymi.   
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1. PODSTAWOWE FUNKCJE I DANE TECHNICZNE  
 
 
 
 

�  Napi� cie zasilania 10 – 18V DC  
�         	adowarka  przeznaczona jest do obs
ugi (
adowanie i roz
adowanie):  
   1- 18 ogniw NiCd/NiMH, 1- 6 ogniw Li-Ion/Li-Pol/Li-Fe i akumulatorów o
owiowych 2 – 24V 
�  Pami��  10 programów 
adowanie/roz
adowanie 
�  Ustawiany pr� d 
adowania (0,1 A – 10,0 A) 
�  Ustawiany pr� d roz
adowania (0,1 A – 5,0 A) 
�  Automatyczny program 
adowania akumulatorów NiCd i NiMH i akumulatorów litowych 
�  Automatyczne zako� czenie procesu 
adowania po wykryciu spadku napi� cia (-� U ,minus delta peak) 
   dla akumulatorów NiCd i NiMH  
�  Akumulatory litowe i Pb 
adowane s�  metod�  „sta
y pr� d/sta
e napi� cie” 
�  Wybór napi� cia znamionowego dla pojedynczych typów akumulatorów litowych: 3,6/4,1V (Li-Ion), 
    3,3/3,6V(Li-Fe)i 3,7/4,2V(Li-Pol) 
�  Ustawianie czu
o� ci detekcji delta-peak dla akumulatorów NiCd iNiMH  
�  Formowanie - powtarzalny cyklicznie proces 
adowanie/roz
adowanie lub roz
adowanie/
adowanie dla 
      akumulatorów NiCd i NiMH z ustawian�  przerw�  czasow� . Wszystkie warto� ci energii dostarczonej 
      i oddanej zapisywane w pami� ci 
�  Zako� czenie procesu 
adowania przy przekroczeniu maksymalnego czasu trwania procesu 
adowania,  
      po osi� gni� ciu warto� ci zadanej pojemno� ci  lub przy przekraczaniu zadanej temperatury 
�           Port USB umo� liwiaj � cy transmisj�  danych do PC 
�  Gniazdo zewn� trznego czujnika temperatury 
�     Dwurz� dowy, pod� wietlany wy� wietlacz LCD z prostym i przejrzystym menu, wy� wietlane wszystkie 
   parametry procesu 
adowania 
�   Ostrzegawcze komunikaty tekstowe zapewni�  prawid
ow�  eksploatacj�  
adowarki w przypadku z
ej 
   warto� ci napi� cia zasilania (napi� cie zbyt wysokie lub za niskie), z
e pod
� czenie, nieodpowiedni typ 
   akumulatora lub jego stan, odwrotna polaryzacja na wyj� ciu  
�  Zabezpieczenie przed zmian�  polaryzacji i zwarciem na wyj� ciu 
�  Kompaktowa, mocna aluminiowa obudowa, ma
e gabaryty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 

            Aby zapewni�  w
a� ciwe funkcjonowanie urz� dzenia oraz zagwarantowa�   
              bezpieczne u� ytkowanie konieczne jest dok
adne zapoznanie si�  z  instrukcj�  obs
ugi  

             
adowarki e-STATION BC6-10          
 
 
 
 
 
 

 

 

Symbol informuj� cy u� ytkownika, � e produkt spe
nia europejskie wymagania w zakresie bezpiecze� stwa, ochrony 
zdrowia, � rodowiska  i konsumenta. 
 
 
 
 
 

EKOLOGICZNY SPOSÓB  LIKWIDACJI ODPADÓW.  
Przekre� lony kosz na � mieci oznacza, � e akumulatorów oraz zu� ytych urz� dze�  elektrycznych i elektronicznych  
nie wolno wyrzuca�  do odpadów domowych. Musz�  by�  usuni� te zgodnie z przepisami (Dz.U. 2001.62.628 z dnia 
20/06/2001). 
 

Symbol informuj� cy u� ytkownika o akapitach, w których znajduj�  si�  istotne informacje dotycz� ce obs
ugi  
i konserwacji sprz� tu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UWAGA!    NIEW	A � CIWE U� YTKOWANIE  AKUMULATORÓW GROZI WYCIEKIEM ELEKTROLITU, 
KOROZJ �  A NAWET ICH EKSPLOZJ �  ! 
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Podstawowe dane techniczne 
adowarki  

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi� cie zasilania 
 

10 – 18V DC  
 
 
 
 
 
 

Typ obs
ugiwanych 
akumulatorów 
i liczba ogniw 
 
 

 
 
 
 

1 – 18 ogniw niklowo-kadmowych (NiCd) 
1 – 18 ogniw niklowo-metaliczno-wodorkowych (NiMH) 
1 – 6  ogniw litowo-polimerowych (Li-Pol), litowo-jonowych (Li-Ion) 
 lub litowo-� elazowych A123 SYSTEMS (Li-Fe) 
1-12 ogniw o
owiowych (2V/ogniwo) 

 
 

Pr� d 
adowania 

 
 
 

0,1 – 10,0A 

 
 

Pr� d roz
adowania 

 
 

0,1 – 5,0A 

 

Pr� d podtrzymuj� cy 
 
 

 
 

wy
� czony lub 50mA - 200mA dla akumulatorów NiCd, NiMH i Pb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zako� czenie procesu 
adowania 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-� U, minus delta peak  dla akumulatorów NiCd i NiMH  
(ustawiana czu
o��  5 – 20mV/ogniwo) 
Napi� cie graniczne dla akumulatorów Li-Ion/Li-Pol/Li-Fe 
(ustawiane 4,1/4,2/3,6V/ogniwo) i dla akumulatorów o
owiowych 

 
 
 
 
 
 

Formowanie 
 

 

	adowanie/roz
adowanie lub roz
adowanie/
adowanie, max 5 cykli 
 
 

Wymiary 

 
 

160x120x40mm 

 
 

Masa 
 

 
 

960 gram 

 
 

 

 
               
                     
                   2.  ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI 
 

�  NIE PRÓBUJCIE  
adowa�  innych typów akumulatorów ni�  te, do których 
adowarka ta jest  
    przystosowana – tylko akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-metaliczno-wodorkowe, litowo- 
    - polimerowe, litowo- jonowe, litowo-� elazowe  i � elowe akumulatory o
owiowe, czyli wszystkie typy 
    ogniw wymienione w specyfikacji. 
�      	adowark�  stawiajcie na równej, stabilnej i niepalnej powierzchni. 
�    Je� eli nie znacie typu lub pojemno� ci akumulatora  nie próbujcie 
adowa�  go du� ym pr� dem. 

 �   Nie 
adujcie akumulatora zaraz po wyj� ciu z modelu (po zako� czonym locie lub je	 dzie) -  najpierw  
    nale� y go och
odzi�   do temperatury otoczenia . 

  �  Nigdy nie pozostawiajcie bez dozoru akumulatorów w trakcie 
adowania! Zwarcie lub przypadkowe  
    prze
adowanie (akumulatora nieprzystosowanego do szybkiego 
adowania lub 
adowanie zbyt du� ym 
    pr� dem) mo� e spowodowa�  wyciek � r� cych substancji, eksplozj�  a nawet po� ar. 

  �      W trakcie 
adowania d
oni�  kontrolujcie temperatur�  akumulatora – pod koniec 
adowania temperatura 
        akumulatora mo� e znacznie wzrosn��  (do oko
o 40
C, ale nie mo� e by�  wy� sza – w tym przypadku 
        proces 
adowania nale� y natychmiast przerwa�  od
� czaj� c akumulator od 
adowarki). 

  �   Do wn� trza 
adowarki nie mo� e dosta�  si�  woda, wilgo�  ani  � adne obce przedmioty. Nie wolno 
    demontowa�  elementów 
adowarki!!! 

  �    	adowarka i obs
ugiwany akumulator w trakcie 
adowania musz�  by�  oddalone od gor� cych i 
atwo 
    palnych przedmiotów. Uwa� ajcie na zas
ony, dywany, obrusy itp. 
�    Otwory wentylacyjne w obudowie 
adowarki nie mog�  by�  zas
oni� te – przegrzanie elementów mo� e 
    spowodowa�  uszkodzenie urz� dzenia. 
�              Najpierw nale� y 
adowark�  pod
� czy�  do 	 ród
a zasilania (akumulator samochodowy lub odpowiedni 
    stabilizowany zasilacz sieciowy) a dopiero po tym akumulator do 
adowania. 
�     Nie nale� y u� ytkowa�  
adowarki w zamkni� tym samochodzie i w czasie jazdy !! 
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3. PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI 
 
 
 
 
 

Pod
 � czenie do � ród
a zasilania  
 	adowark�  pod
� czamy do 	 ród
a zasilania pr� du sta
ego12V(akumulator samochodowy 12V, trakcyjny 
akumulator o
owiowy 12V lub stabilizowany zasilacz sieciowy 13,8V z pr� dem o nat�� eniu min 10A ). 
Krokodylek czerwony pod
� czamy do bieguna dodatniego (+) a czarny do bieguna ujemnego (-). 
Je� li  warto��  napi� cia zasilaj� cego b� dzie ni� sza od 10V lub wy� sza od 18V na ekranie pracy 
adowarki 
ukarze si�  komunikat alarmowy „INPUT VOL ERR”. A je� eli ju�  dojdzie do tego natychmiast nale� y 
skontrolowa�  	 ród
o zasilania – sprawdzi�  czy napi� cie zasilania jest prawid
owe! Alarm d	 wi� kowy 
wy
� czycie naciskaj� c klawisz BATT TYPE/STOP. 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod
 � czenie akumulatora do 
adowania 
Do pod
� czania przewodu 
adowania s
u��  dwa gniazdka typu „banan” z lewej strony 
adowarki. 
Przewód dodatni (+) pod
� czamy do gniazdka czerwonego a ujemny (-) do gniazdka czarnego. Je� eli 
akumulator pod
� czycie z odwrotn�  polaryzacj�  natychmiast na ekranie pracy 
adowarki zostanie 
wy� wietlony komunikat ostrzegawczy „REVERSE POLARITY” po
� czony ze sygna
em d	 wi� kowym. 
Je� eli uruchomicie proces 
adowania w momencie, kiedy na wyj� ciu nie by
 jeszcze pod
� czony do 

adownia akumulator na ekranie pracy 
adowarki zobaczycie  ostrze� enie „CONNECTION BREAK”  
i zostanie uruchomiony sygna
 d	 wi� kowy. Je� eli podczas 
adowania akumulator zostanie od
� czony 
(lub obwód zostanie przerwany w inny sposób) zobaczymy ten sam komunikat po
� czony ze sygna
em 
d	 wi� kowym. Alarm zostanie natychmiast wy
� czony po naci� ni� ciu klawisza BATT TYPE/STOP. 
Wi� cej informacji  znajdziecie w punkcie 5 tej instrukcji „KOMUNIKATY O B	 � DACH”. 
 
4. EKSPLOATACJA 	ADOWARKI 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

4.1 G	ÓWNE MENU PROGRAMOWE  

 
 
 
 
 

�   Krótkim naci� ni� ciem klawisza BATT TYPE/STOP mo� ecie przegl� da�  w propozycji programów 
      z manualnym ustawianiem parametrów dla pojedynczych typów 
adowanych akumulatorów, pod- 
      - programu do zapisu danych w pami� ci, podprogramów do wywo
ywania zapisanych w pami� ci  
     programów i  dla zaawansowanych ustawie�  u� ytkowych. 
�     Po wyborze �� danego programu wejdziecie do niego naciskaj� c klawisz START/ENTER. 
�   Krótkim naci� ni� ciem klawisza BATT TYPE/STOP w ka� dej chwili mo� ecie wróci�  do g
ównego 
     menu programowego.   
 

Po pod
� czeniu do 	 ród
a zasilania na ekranie pracy 
adowarki zostanie 
wy� wietlony komunikat powitalny „BANTAM e-STATION BC6-10”. 
Potem 
adowarka przejdzie do trybu pracy, który by
 u� ywany przed 
ostatnim wy
� czeniem urz� dzenia. 
 
 

BANTAM 
e-STATION BC6-10  

 
           Zdj � cie: PERFECT HOBBY 
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4.2 ZAAWANSOWANE USTAWIENIA U � YTKOWE „USER SET”  
                                     W tym menu programowym znajdziecie seri�  specjalnych funkcji, które czyni�  
                                           z BC6-10 naprawd�  inteligentn�  
adowark� . S�  to np. ustawianie napi� cia 
                                           nominalnego (a w tym przypadku ko� cowego napi� cia 
adowania i roz
adowa-  
-nia) dla pojedynczych typów ogniw litowych, ustawianie czu
o� ci detekcji uk
adu dalta - peak dla 
akumulatorów NiCd i NiMH, mo� liwo��  ustawienia granicznych warto� ci temperatury i pojemno� ci 

adowanego akumulatora, maksymalnego czasu trwania procesu 
adowania lub mo� liwo��  wy
� czenia  
i w
� czenia sygnalizacji d	 wi� kowej. 
�    Do p� tli programowej wejdziecie krótkim naci� ni� ciem klawisza START/ENTER.    
�    Poszczególne programy w menu mo� ecie przegl� da�  krótkim naci� ni� ciem klawisza DEC lub INC. 
Je� li chcecie zmieni�  który�  z parametrów aktywujcie pole tego parametru krótkim naci� ni� ciem 
klawisza START/ENTER. Parametr b� dzie miga
, teraz mo� ecie klawiszami INC (w gór� ) lub DEC  
(w dó
) dowolnie zmienia�  jego warto�� . Ustawion�  warto��  potwierdzamy krótkim naci� ni� ciem 
klawisza START/ENTER. Tak d
ugo, jak w danym menu b� dziecie ustawiali wi� cej parametrów w
a� nie 
tym klawiszem przejdziecie do ustawiania parametru nast� pnego - jego pole b� dzie miga
o. Po 
ustawieniu �� danej warto� ci (klawiszami INC lub DEC) parametr zaprogramujcie naci� ni� ciem klawisza 
START/ENTER. 
 

 

                  
 
 
 
 

                                                                                                                                Batt type/Stop 

                   

                                                                                                                                    Batt type/Stop 

                  
 
 
 
 

                                                                                                                                  Batt type/Stop 

PROGRAM SELECT 
              LiPo BATT  

PROGRAM SELECT 
            NiMH BATT  

PROGRAM SELECT 
             NiCd BATT  

PROGRAM SELECT 
                 Pb BATT  

             Batt type/Stop 

PROGRAM SELECT 
            SAVE DATA    

PROGRAM SELECT 
             LOAD DATA  

USER SET 
         PROGRAM - > 

                                                                                                                                   -             po wyborze dokonanym w menu USER SET b� dzie przedstawiony 
            konkretny typ akumulatorów litowych: Li-Pol, Li-Ion lub Li-Fe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program do 
adowania akumulatorów niklowo- metaliczno-wodorkowych 
(NiMH) potocznie nazywanych „wodorkami” 
 
 
 
 
 

Program do 
adowania akumulatorów niklowo-kadmowych (NiCd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program do 
adowania � elowych akumulatorów o
owiowych (Pb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podprogram do zapisu w pami� ci (do 10) programów 
adowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podprogram do wywo
ywania zapisanych w pami� ci programów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaawansowane ustawienia u� ytkowe. 

 
 
 

                                 Batt type/Stop 

             Batt type/Stop 

              

                                                                                       Batt type/Stop 

USER SET 
         PROGRAM - > 

           
 
 
 
                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                        Program do 
adowania 
              akumulatorów litowych 
 

PROGRAM SELECT 
              LiFe BATT  

PROGRAM SELECT 
               LiIo BATT  
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4.2.1 Wybór typu akumulatorów litowych, ustawianie napi � cia nominalnego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,7V/ogniwo, co daje ko� cowe napi� cie 
adowania 4,2V/ogniwo (3,0V/ogniwo przy roz
adowaniu). 
Dla akumulatora Li-Fe  ustawiamy warto��  3,3V co daje ko� cowe napi� cie 
adowania 3,6V/ogniwo 
(2,0V/ogniwo przy roz
adowaniu). UWAGA!  Ustawienia te s �  cz�	 ci �  parametrów zapisywanych  
w pami � ci programów   
adowania/roz
adowania (menu SAVE i LOAD).          
Dlatego zawsze najpierw upewnijcie si� , czy ustawili� cie w
a� ciw�  warto��  napi� cia nominalnego 
odpowiadaj� c�  okre� lonemu typowi akumulatorów.      
         
4.2.2 Ponowna kontrola zgodno 	 ci ustawionej liczby ogniw obs
ugiwanego akumulator a  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

z b
� dnego ustawienia liczby ogniw. W przypadku g
� bokiego roz
adowania akumulatorów istnieje 
niebezpiecze� stwo z
ego rozpoznania  liczby ogniw np. g
� boko roz
adowany akumulator z
o� ony  
z sze� ciu ogniw 
adowarka mo� e rozpozna�  jako pi� ciogniwowy. Pami� tajcie, proces 
adowania 
mo� ecie uruchamia�  tylko wtedy, je� li jeste� cie w 100% pewni prawid
owego ustawienia liczby 
ogniw! W menu tym ustawiamy czas po up
ywie którego zostanie dokonana ponowna kontrola 
zgodno� ci ustawionej liczby ogniw obs
ugiwanego akumulatora. Po up
ywie zadanego czasu (np. 10 
minut) 
adowarka przerwie proces 
adowania i ponownie dokona kontroli zgodno� ci zmierzonego 
napi� cia akumulatora z ustawion�  liczb�  ogniw. Je� li stwierdzona warto��  odpowiada ustawionej liczbie 
ogniw, proces 
adowania jest kontynuowany. Je� eli nie, 
adowarka BC6-10 natychmiast przerywa proces 

adowania. W normalnych warunkach , przy 
adowaniu standardowym pr� dem 1C wystarczy  
w zupe
no� ci 5 do 10 minut (ustawienie fabryczne) dla wzrostu napi� cia akumulatora tak, aby 
adowarka 
mog
a w
a� ciwie oszacowa�  liczb�  ogniw w pakiecie. D
u� szy czas ustawiajcie tylko w wyj� tkowych 
przepadkach – kiedy � le ustawili� cie liczb�  ogniw w pakiecie i mog
oby  doj��  do prze
adowania 
akumulatora z fatalnymi skutkami wcze� niej ni�  zostanie dokonana ponowna kontrola napi� cia! 
  
4.2.3 i 4 Ustawianie czu
o 	 ci detekcji uk
adu delta-peak dla akumulatorów NiMH  i NiCd  

 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czu
o��  detekcji mo� ecie ustawia�  w zakresie 5-20 mV/ogniwo. Dla akumulatorów NiMH rozs� dnie 
jest ustawia�  czu
o��  w zakresie 5-10mV/ogniwo a dla akumulatorów NiCd ustawiamy czu
o��   
w rozs� dnym zakresie 10-15mV/ogniwo. Ustawienie ni� szej warto� ci oznacza wy� sz�  czu
o��  detekcji  
i wcze� niejsze zako� czenie procesu 
adowania - je� eli warto��  b� dzie zbyt niska mo� e doj��  i do 
przedwczesnego zako� czenia procesu 
adowania. Ustawienie warto� ci  wy� szej oznacza ni� sz�  czu
o��   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S
u� y do wyboru typu i ustawiania okre� lonego napi� cia nominalnego dla 
akumulatorów litowych. Je� li b� dziecie 
adowa�  akumulatory Li-Ion ustawcie 
warto��  3,6V/ogniwo, co daje ko� cowe napi� cie 
adowania 4,1V/ogniwo 
(3,0V/ogniwo przy roz
adowaniu), dla akumulatorów Li-Pol ustawiamy  
   

        
 

                  Najpopularniejsz�  metod�  szybkiego  
adowania ogniw NiMH i NiCd jest 
   
adowanie sta
ym pr� dem i zako� czenie procesu 
adowania po wykryciu 
   spadku napi� cia (-� U, minus delta peak). 
      Je� li nie masz do� wiadczenia i nie wiesz jak 
adowa�  akumulatory lepiej 
   pozostaw ustawienia fabryczne (warto 	
  „Default”: dla ogniw NiMH – 7mV   
   a dla NiCd –12mV).  
   Bardziej do� wiadczonych zach� camy do eksperymentowania z ustawianiem 
   warto� ci czu
o� ci detekcji delta-peak a�  do momentu wybrania najlepszego 
   zapisu 
adowania, który mo� na bardzo szybko osi� gn��  korzystaj� c ze 
   specjalnego programu komputerowego e-STATION (patrz punkt 6). 
   Zach� camy równie�  do ustawiania wszystkich dodatkowych zabezpiecze�  
   opisanych dalej w tym rozdziale. 

Li -Fe 
V. Type            3.3V 

NiMH Sensitivity  
D.Peak        Default  

NiMH Sensitivity  
D.Peak   10mV/Cell  

NiCd Sensitivity  
D.Peak        Default  

NiCd Sensitivity  
D.Peak   15mV/Cell  

LiPo/LiIo/LiFe  
CHK Time     10min  

    

 Po uruchomieniu programu 
adowania akumulatorów litowych  
adowarka  
 BC6-10 automatycznie kontroluje liczb�  ogniw obs
ugiwanego akumulatora.  
 W ten sposób automatycznie zostaje wykluczone niebezpiecze� stwo wynikaj� ce 
 



                    NABÍJE �  S BALANCEREM e-STATION BC6-10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 © 2008 Ludomir Rogalski                     	adowarka e-STATION BC6-10                        7/30                                                                         
  

 

     

 
 
 
 
 

detekcji i pó	 niejsze zako� czenie procesu 
adowania. Jest to bardzo niebezpieczne, poniewa�  spadek 
napi� cia na 
adowanym akumulatorze b� dzie ni� szy ni�  zosta
a ustawiona warto�� , uk
ad delta-peak nie 
zako� czy 
adowania w ogóle lub zako� czy z du� ym opó	 nieniem. A to zagra� a prze
adowaniem akumulatora 
z nast� pstwem ryzyka eksplozji. Dlatego nigdy nie zapominajcie o ustawieniu dodatkowych zabezpiecze�   
– zako� czenie procesu 
adowania przy przekroczeniu zadanej pojemno�ci, temperatury lub czasu. 
 
 
 
 
 
 

4.2.5  Zako� czenie procesu 
adowania przy przekroczeniu warto 	 ci zadanej temperatury 
 
                       
 
   
 
 
 

 
 
ciep
a. Funkcj�  mo� ecie wy
� czy�  (OFF) lub ustawia�  w menu temperatur�  w zakresie 20–80°C, rozs� dny 
zakres dla powszechnie stosowanych procesów 
adowania to 35-50°C. Funkcje t�  wykorzystujemy przy 

adowaniu i roz
adowaniu.                         
 
 
 
 
 
 

4.2.6 Ustawianie przerwy czasowej mi � dzy fazami 
adowania i roz
adowania w procesie 
         formowania akumulatorów  

 
 
 
 
 

roz
adujecie zadanym wi� kszym pr� dem zalecamy ustawi�  przerw�  trwaj� c�  kilkadziesi� t minut  
– pami� tajcie o zasadzie: akumulator mo� na 
adowa�  lub roz
adowa�  tylko wtedy, gdy jego temperatura 
zbli� ona jest do temperatury otoczenia. Je� eli ustawiacie tylko jeden cykl roz
adowanie 
/
adowanie dla akumulatora, który by
 „wylatany” lub „wyje� d� ony” w modelu, wystarczy krótka  
przerwa mi� dzy cyklami. 
 
 
 
 
 
 

4.2.7 Ustawianie warto 	 ci pr � du podtrzymuj � cego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– a wi� c pr� d, który nie podgrzeje akumulatora nawet wtedy, gdy pozostawimy go pod
� czonego do 

adowarki przez 10 i wi� cej godzin. Je� eli b� dziecie 
adowa�  akumulator o niskiej pojemno�ci  
(np. akumulator NiCd o pojemno� ci 350mAh lub mniejszej), wy
� czcie 
adowanie podtrzymuj� ce (OFF). 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.8 Ustawianie maksymalnego czasu trwania procesu  
adowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w stanie zako� czy�  procesu 
adowania (np. w wyniku b
� dnie ustawionej czu
o� ci uk
adu delta- peak). 
Funkcj�  t�  mo� ecie w menu w
� czy�  (ON) lub wy
� czy�  (OFF). Zakres ustawiania to 10 - 720 minut. 
Dobrze jest pozostawi�  wystarczaj� c�  rezerw�  dla pe
nego na
adowania (do 30%). Teoretyczny czas 

adowania akumulatora w minutach obliczamy w sposób nast� puj� cy: pojemno��  akumulatora (w mAh) 
dzielimy przez warto��  pr� du 
adowania (w mAh) a wynik mno� ymy przez 60. Dodanie 20 - 30% obliczonej 
warto� ci zapewni dostateczn�  ilo��  energii, która jest konieczna do pe
nego na
adowania akumulatora. 
Poniewa�  (o czym zapewne doskonale wiecie) 
adowanie nie odbywa si�  ze 100% sprawno�ci� ... Funkcj�  
t�  wykorzystujemy przy 
adowaniu i roz
adowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S
u� y do ustawiania przerwy czasowej na ostygni� cie ogniw przy cyklicznym  
roz
adowaniu i 
adowaniu akumulatorów NiMH i NiCd. Przerw�  czasow�   mo� na 
ustawia�  w zakresie 0 – 60 minut. Je� eli akumulatory 
adujecie a potem 
  

Waste Time  
CHG>DCHG   5min    

 

   

             Funkcja ta pozwala na ustawianie maksymalnego czasu 
adowania i ogranicza  
  niebezpiecze� stwo prze
adowania akumulatora w przypadku kiedy akumulator 
  jest uszkodzony  lub automatyka 
adowarki z ró� nych przyczyn  nie by
a  
   

Safety Timer  
ON              120min  

  Funkcja ta umo� liwia ustawianie maksymalnej temperatury obs
ugiwanego 
  akumulatora po przekroczeniu której nast� pi zako� czenie procesu 
adowania. 
  Wymaga to pod
� czenia do 
adowarki, sprzedawanego oddzielnie czujnika 
  temperatury „Teplotni senzor pro nabije	 e Shark”. Czujnik temperatury mo� na 
  docisn��  do powierzchni pomiarowej gumk�  opasuj� c�  akumulator. Smaruj� c  
  czujnik niewielk�  ilo� ci�  wazeliny silikonowej zapewnimy lepsze przenikanie 
    

Temp  Cut -Off  
ON       40C     104F   

Temp  Cut -Off  
OFF     80C     176F    

NiMH/NiCd/Pb  
Trickle             OFF  

NiMH/NiCd/Pb  
Trickle           50mA  

   
 
              
 
           
 
             

            Menu do ustawiania warto� ci pr� du podtrzymuj� cego (konserwuj� cego) dla  
  akumulatorów NiCd, NiMH i Pb, na który 
adowarka przejdzie po 
  zako� czeniu procesu 
adowania. Zakres ustawiania to OFF (wy
� czony) i 50  
  - 200mA. Optymalna warto��  pr� du to 0,01 – 0,1C – tzn. dla akumulatora  
  o pojemno�ci  znamionowej 1700mAh b� dzie to 20mA (nale� y ustawi�  
  50mA) – 170mA. Zawsze ustawiamy pr� d o mniejszej warto� ci ni�  0,1C  
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4.2.9 Zako� czenie procesu 
adowania po osi � gni � ciu warto 	 ci zadanej pojemno 	 ci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ON) lub wy
� czy�  (OFF). Zadan�  pojemno��  akumulatora mo� ecie ustawia�  w zakresie 10 – 9990mAh. 
Rozs� dne jest ustawienie warto��  pojemno� ci o 15% wy� szej od pojemno� ci znamionowej akumulatora. 
Po kilku pierwszych cyklach, czyli po formowaniu akumulatorów NiMH lub NiCd wskazane jest 
ustawienie rezerwy 20 – 25%. Funkcj�  t�  wykorzystujemy przy 
adowaniu i roz
adowaniu. 
 
4.2.10 Ustawianie sygnalizacji d � wi � kowej 
 
 
 
 
 
4.2.11 Ustawianie napi � cia minimalnego zasilaj � cego 
adowark �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ten sposób zabezpieczany jest przed nadmiernym roz
adowaniem 12V akumulator zasilaj� cy. 
 
 
 

 
4.2.12 Ustawianie kontrastu wy 	 wietlacza  

 
 
 
 
 
4.3 PROGRAM DO 	ADOWANIA AKUMULATORÓW LITOWYCH 
 
 
 
 

	adowark�  BC6-10 mo� ecie 
adowa�  do 6 ogniw litowych w pakiecie. Akumulatory Li-Pol, Li-Ion  
i Li-Fe 
adowane s�  metod�  „sta
y pr� d/sta
e napi� cie” a�  do osi� gni� cia pe
nej pojemno� ci. Proces 

adowania przebiega w sposób nast� puj� cy - na pocz� tku akumulator 
adowany jest ustawionym 
manualnie sta
ym pr� dem (zalecamy nie przekracza�   1C – np. dla akumulatora Li-Pol o pojemno� ci 
1700mAh b� dzie to 1,7A). W momencie, kiedy napi� cie akumulatora przekroczy 3,5V/ogniwo dla 
akumulatorów Li-Fe i 4,0V/ogniwo dla akumulatorów Li-Ion i Li-Pol uruchamia si�  algorytm, który 
zapewnia przej� cie na 
adowanie sta
ym napi� ciem.  
Pr� d 
adowania jest stopniowo ograniczany tak, aby nie dosz
o do przekroczenia maksymalnej warto� ci 
napi� cia dla danego typu ogniw. W momencie, kiedy pr� d 
adowania spadnie poni� ej ustawionej 
warto� ci zostaje uruchomiony algorytm, który zako� czy proces 
adowania – akumulator zosta
 
na
adowany. 	adowarka BC6-10 posiada cztery ró� ne programy do 
adowania akumulatorów litowych  

- 
adowanie standardowe 
- 
adowanie z balanserem (wymaga przy
 � czenia z
 � cza serwisowego) 
- 
adowanie szybkie 
- 
adowanie akumulatorów przeznaczonych do sk
adowani a 

 
 
 
 

Je� li 
adowany akumulator przy
� czycie (za po� rednictwem z
� cza serwisowego) równie�   do gniazda 
„Individual bal. Port” 
adowarki b� dziecie mieli mo� liwo��  we wszystkich tych programach monitorowa�  
(na ekranie pracy 
adowarki) napi� cia pojedynczych ogniw. 

  Ta bardzo po� yteczna funkcja umo� liwia zako� czenie procesu 
adowania 
  po osi� gni� ciu zadanej pojemno� ci obs
ugiwanego akumulatora. Wspania
e 
  zabezpieczenie w przypadku, kiedy automatyka 
adowarki z ró� nych przyczyn 
  nie by
a w stanie zako� czy�  procesu 
adowania. Funkcj�  t�  mo� emy w
� czy�   
   

    
 
 
 

                              „Key Beep" w
� cza (ON) lub wy
� cza (OFF) sygnalizacj�  d	 wi� kow�  ka� dego 
   naci� ni� cia klawiszy programuj� cych. 
   „Buzzer” w
� cza (ON) lub wy
� cza (OFF) sygnalizacj�  d	 wi� kow�  zako� czenia 
    procesu 
adowania, roz
adowania itd.  

 
 

                     W menu tym mo� na ustawi�  minimalne napi� cie zasilaj� ce 
adowark�   
   w zakresie od 10,0V do 11,0V. Je� eli napi� cie zasilaj� ce spadnie poni� ej 
   ustawionej warto� ci dzia
anie 
adowarki b� dzie zak
ócone a na wy� wietlaczu 
   pojawi si�  komunikat ostrzegawczy „ Low Input Vol”.  

Input Power Low  
Cut -Off          10.0V   

Capacity Cut -of f 
ON           5000mAh  

Key Beep          ON  
Buzzer                    ON 

Back -light  
                       100%   

Funkcja ta pozwala ustawi�  kontrast wy� wietlacza LCD i dostosowa�  go do 
panuj� cego w danej chwili o� wietlenia. Zakres ustawiania 0 – 100%. 
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Aby proces 
adowania przebiega
 sprawnie nale� y przed jego uruchomieniem w menu „USER SET” 
ustawi�  odpowiednie napi� cie nominalne dla ogniw Li-Pol, Li-Ion ewentualnie Li-Fe – w zale� no� ci, 
jaki typ akumulatora b� dziecie 
adowa�  (patrz punkt 4.2).  
Po tym, w zale� no� ci od ustawionego napi� cia nominalnego w menu do 
adowania akumulatorów  
litowych pojawi si�  oznaczenie okre� lonego typu ogniw (LiPo, LiIo, LiFe) i odpowiadaj� ce napi� cie 
znamionowe 3,6V/ogniwo a 
adowarka pracuje z ko� cowym napi� ciem 
adowania 4,1V/ogniwo dla 
akumulatorów Li-Ion, 3,7V/ogniwo z ko� cowym  napi� ciem 
adowania 4,2V/ogniwo dla akumulatorów 
Li-Pol i 3,3V/ogniwo z ko� cowym napi� ciem 
adowania 3,6V/ogniwo dla akumulatorów Li-Fe. 
Ko� cowe napi� cie roz
adowania dla akumulatorów Li-Pol i Li-Ion b� dzie zawsze 3,0V/ogniwo 
natomiast dla akumulatorów Li-Fe 2,0V/ogniwo. 
 
4.3.1 STANDARDOWE 	ADOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH   
 
 Klawiszami INC i DEC ustawcie wymagany pr � d 
adowania w zakresie   
                                         0,1 – 10,0A. Krótkim naci� ni� ciem klawisza START/ENTER przejdziecie do 
                                         wyboru napi� cia znamionowego dla akumulatorów litowych. Klawiszami 
INC i DEC ustawicie napi� cie znamionowe 
adowanego akumulatora 

- Li-Pol   - 3,7V; 7,4V; 11,1V; 14,8V; 18,5V i 22,2V 
- Li-Ion  - 3,6V; 7,2V; 10,8V; 14,4V; 18V i  21,6V  
- Li-Fe  -  3,3V; 6,6V; 9,9V; 13,2V; 16,5V i 19,8V  

Ustawion�  warto��  potwierdzamy naciskaj� c klawisz START/ENTER. Warto� ci napi� cia znamionowego 
w woltach odpowiada okre� lona liczba ogniw akumulatora (1S, 2S ... 6S).    
 
	adownie w
asne uruchomicie naci� ni� ciem (w czasie d
u� szym ni�  3 sek.) klawisza START/ENTER.  
 
 
 
 
Na ekranie pracy 
adowarki przez moment mignie napis„- Battery Check -„ a po tym pojawi si�  �� danie  
o potwierdzenie zgodno� ci ustawionej liczby ogniw akumulatora (S:3SER) z liczb� , któr�  wykry
a 
automatyka 
adowarki (R:3SER). W drugim rz� dku migaj�  napisy „CONFIRM (ENTER)” i „CANCEL 
(STOP)”. Je� li ustawiona liczba ogniw jest zgodna z liczb�  ogniw wykrytych automatycznie, klawiszem 
START/ENTER potwierdzamy („CONFIRM”) i rozpoczynamy proces 
adowania. Je� eli liczba ogniw nie 
jest zgodna, klawiszem BATT TYPE/STOP kasujemy („CANCEL”) polecenie do rozpocz� cia procesu 

adowania. 
 
EKRAN PRACY 	ADOWARKI  
W trakcie trwania procesu 
adowania na ekranie pracy 
adowarki w górnym rz� dku przedstawione s� : 
typ i liczba ogniw w pakiecie, pr� d 
adowania i chwilowe napi� cie obs
ugiwanego akumulatora.  
W rz� dku dolnym przedstawione s�  informacje o trybie pracy 
adowarki (CHG – 
adowanie 
standardowe), czas (w minutach i sekundach) jaki up
yn� 
 od momentu uruchomienia procesu 
adowania 
i energia dostarczona w mAh.  

LiPo CHARGE              
1.0A      11.1V ((3S) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        

 
 

                                   START ENTER                                    

 
 
 

                                                                                                                                                                                       INC                                              INC                                          INC                                           INC 

 
 

LiPo CHARGE 
 
 

1.0A              11.1V(3S) 

 

                 LiPo BALANCE 
          

               2.0A                                                                       11.1V(3S) 

 
 

    LiPo FAST CHG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.0A          11.1V(3S) 

 
 

                  LiPo STORAGE  
 
 
                  
 
 
 
 
 
 

              1.0A          11.1V(3S) 

 
 
 

            LiPo DISCHARGE 
 
 

        1.0A          11.1V(3S) 

 
 
 

                                     PROGRAM SELECT 
                                                                                                                       LiPo BATT 

                
 
 

                                                                                                           DEC                                       DEC                                       DEC                                       DEC 

R: 3SER    S: 3SER 
CANCEL (STOP) 

R: 3SER    S: 3SER 
CONFIRM (ENTER) 
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Proces 
adowania mo� ecie zako� czyc w dowolnym momencie naciskaj� c klawisz BATT TYPE/STOP.  
Je� eli w przeci� gu kilku pierwszych minut trwania procesu 
adowania naci� niecie klawisz START 
/ENTER, warto��  pr� du 
adowania zaczyna miga�  – mo� ecie ja zmieni� . Now�  warto��  pr� du 
adowania 
musicie potwierdzi�  naci� ni� ciem klawisza START/ENTER. W okre� lonym czasie (ustawionym w menu  
USER SET) 
adowarka ponownie dokona kontroli zgodno� ci ustawionych parametrów z warto� ciami 
pomierzonego akumulatora. Je� li zaistnia
y niebezpieczne ró� nice proces 
adowania zostaje natychmiast 
przerwany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                          
 
 
4.3.2 	ADOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH Z BALANSEREM  
Tryb ten jest optymalny dla wyrównywania napi��  pojedynczych ogniw akumulatorów litowych  
w trakcie 
adowania. Aby by
o to mo� liwe akumulator musi posiada�  specjalne z
� cze serwisowe 
zapewniaj� ce dost� p do pojedynczych ogniw. Wtyczk�  z
� cza serwisowego nale� y w
� czy�  do krytego 
gniazda „Individual bal. port” znajduj� cego si�  na prawym boku 
adowarki BC-6-10 (firma Bantam 
posiada w swojej ofercie kilka typów adapterów i multiadapterów dla wszystkich najpopularniejszych 
systemów z
� czy serwisowych), z jednoczesnym przy
� czeniem z
� czy 
adowania akumulatora do 
wyj� cia  (gniazdka typu „banan”) 
adowarki. W trybie tym przebieg procesu 
adowania ró� ni si�  od 

adowania standardowego. Procesor 
adowarki monitoruje napi� cia pojedynczych ogniw w pakiecie          
i reguluje pr� d 
adowania p
yn� cy do ka� dego ogniwa tak, aby napi� cia pojedynczych ogniw by
y 
wyrównane. Faza 
adowania sta
ym napi� ciem jest w przeciwie� stwie do programu  
adowania 
standardowego przed
u� ona, aby by
o zagwarantowane ca
kowite wyrównanie napi�� .   
             
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawion�  warto��  potwierdzamy naciskaj� c klawisz START/ENTER. Na podstawie danych o napi� ciu 
znamionowym w woltach , przedstawiona jest odpowiednia liczba ogniw w pakiecie (1S,2S….6S). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
          
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 

                                            Zako� czenie procesu 
adowania sygnalizowane jest sygna
em d	 wi� kowym 
   (pipaniem). Na ekranie pracy 
adowarki , w pierwszym rz� dku , w miejscu 
   danych o liczbie ogniw miga napis „FULL” (Na
adowany). 
   Naciskaj� c klawisz BATT TYPE/STOP powrócicie do procesu progra - 
   - mowania. 

                                           Pr� d 
adowania  
                   Liczba                                          Napi � cie chwilowe  
               
adowanych                                        obs
ugiwanego 
                    ogniw                                               akumulatora  

Li3S     1.0A   12.59V 
 

CHG   022:43  00682 

                                       Czas trwania  
            	adowanie       procesu 
adowania         Energia  
          standardowe                                          dostarczona  
                                                         

LIPO BALANCE   
1.0A            11.1V(3S) 

  
 
 
 
          

   Klawiszami INC i DEC ustawiamy wymagany pr � d 
adowania w zakresie   
   0,1 – 10,0A. Krótkim naci� ni� ciem klawisza START/ENTER przejdziecie do 
   wyboru napi� cia znamionowego dla akumulatorów litowych. Klawiszami 
   INC i DEC ustawiamy napi� cie znamionowe 
adowanego akumulatora. 
 
 
 
 

FULL    0.0A   12.60V   
CHG   060:25   01750 
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W  drugim rz� dku migaj�  napisy „CONFIRM (ENTER)” i „CANCEL (STOP)”. Je� li ustawiona liczba 
ogniw jest zgodna z liczb�  ogniw wykrytych automatycznie, klawiszem START/ENTER potwierdzamy 
(„CONFIRM”) i rozpoczynamy proces 
adowania. Je� eli liczba ogniw nie jest zgodna, klawiszem BATT 
TYPE/STOP kasujemy („CANCEL”) polecenie do rozpocz� cia procesu 
adowania. 
 
 
 

                                                                      EKRAN PRACY 	ADOWARKI  
                                                   W trakcie trwania procesu 
adowania na ekranie w pierwszym rz� dku 
                                                             przedstawione s�  : typ i liczba 
adowanych ogniw w pakiecie, pr� d  
                                                   
adowania i napi� cie chwilowe obs
ugiwanego akumulatora. W drugim 
                                                                      rz� dku wy� wietlane s� : tryb pracy 
adowarki (BAL-
adowanie z balanserem) 
                                                            czas, jaki up
yn� 
 od momentu w
� czenia procesu 
adowania podany 
                                                w minutach i sekundach oraz energia dostarczona w mAh.  
                                                 Proces 
adowania mo� ecie zako� czy�  w dowolnym momencie naciskaj� c 
                                                klawisz BATT TYPE/STOP. 
W okre� lonym czasie (ustawionym w menu  USER SET) 
adowarka ponownie dokona kontroli 
zgodno� ci ustawionych parametrów z warto� ciami pomierzonego akumulatora. Je� li zaistnia
y 
niebezpieczne ró� nice proces 
adowania zostaje natychmiast przerwany. 
   
  
                                                      
                                                                
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ponownym naci� ni� ciem klawisza INC powrócicie do normalnego ekranu pracy 
adowarki. Je� eli 
obs
ugiwany akumulator (tj. w przyk
adzie) sk
ada si�  tylko z czterech ogniw napi� cia ogniw 5 i 6 b� d�  
oczywi� cie zerowe.   
 
                 
               Pami � tajcie!  Nale� y zachowa�  maksymaln�  uwag�  przy w
a� ciwym ustawianiu pr� du 
adowania, 
napi� cia znamionowego, liczby ogniw w pakiecie i ogólnie podczas obs
ugi 
adowarki! Niezachowanie  
nale� ytej ostro� no� ci grozi niebezpiecze� stwem powa� nego uszkodzenia obs
ugiwanego akumulatora a to  
z kolei mo� e doprowadzi�  do eksplozji i po� aru!!! 

 
 
 
 
 
 
 

             UWAGA!!  Je� eli parametry (napi� cia) pojedynczych ogniw z ró� nych przyczyn znacznie ró� ni�  si�  
od siebie, a balanser nie zawsze zdolny jest je wyrówna�  podczas jednego procesu 
adowania to zalecamy: 
ogniwa na
adujecie pr� dem 1C a je� eli  napi� cie pojedynczych ogniw przy wej� ciu do fazy 
adowania sta
ym 
napi� ciem b� d�  ró� ni�  si�  o wi� cej ni�  0,10-0,20V to musicie  wykona�  jeden lub wi� cej cykli powolnego 

adowania pr� dem max 0,5C lub 0,5A (zgodnie z tym, co nast� pi
o wcze� niej). 
A je� li po tym napi� cia ogniw nie zosta
y wyrównane to nale� y takie akumulatory wy
� czy�  z u� ytkowania!!! 
 

Li3S     1.0A    12.59V             
BAL    022:43   00628  

                                    
                                    Czas 
adowania 
              	adowanie 
           z balanserem                                  Energia 
                                                               dostarczona 
                                                                           

 

   	adownie w
asne uruchomicie naci� ni� ciem (w czasie d
u� szym ni�  3 
   sekundy) klawisza START/ENTER. Na ekranie pracy 
adowarki przez 
   moment mignie napis„- Battery Check -„ a po tym pojawi si�  �� danie  
   o  potwierdzenie zgodno� ci ustawionej liczby ogniw akumulatora(S:3SER) 
   z liczb� , któr�  wykry
a automatyka 
adowarki (R: 3SER). 
  

                              Pr� d 
adowania                 
 
 
 

                             Liczba  ogniw                      Napi � cie chwilowe 
        
adowanych                          obs
ugi wanego  
                                                        akumulatora                                               

  Zako� czenie procesu 
adowania sygnalizowane jest sygna
em d	 wi� kowym 
  (pipanie), na ekranie w pierwszym rz� dku, w miejscu danych o  liczbie 
  ogniw miga napis „FULL” (Na
adowany). Do procesu programowania 
  powrócicie naciskaj� c klawisz BATT TYPE/STOP.  

    
 
 
 
 
 

                     W trakcie trwania procesu 
adowania , na ekranie pracy 
adowarki mo� ecie 
  na bie�� co monitorowa�  napi� cia pojedynczych ogniw w pakiecie. Krótkim 
  naci� ni� ciem klawisza INC przedstawicie napi� cia wszystkich ogniw 
  akumulatora. W górnym rz� dku przedstawione s�  napi� cia ogniw 1, 2  
  a w drugim napi� cia ogniw 3 i 4. Kolejnymi naci� ni� ciami klawisza INC 
  przejdziecie do przedstawienia napi��  ogniw  od 5 i 6. 

FULL    0.0A   12.60V           
BAL    080:25   01820  

 

C1:4.14V     C2:4.16V         
C3:4.09V     C4:4.18V 

C5:0.00V     C6:0.00V 
 

R: 3SER        S:3SER 
CONFIRM(ENTER) 
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4.3.3 SZYBKIE (FAST) 	ADOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYC H. 
Faza 
adowania akumulatorów litowych sta
ym napi� ciem i post� powo zmniejszaj� cym si�  pr� dem jest 
relatywnie d
uga, w trakcie jej trwania warto��  energii dostarczonej nie przekracza jednak 10% 
ca
kowitej energii dostarczonej do akumulatora. W programie szybkiego 
adowania faza ta jest znacznie 
skrócona – do zako� czenia procesu 
adowania dojdzie w momencie, kiedy warto��  pr� du 
adowania 
spadnie do 1/5 ustawionej warto� ci. Przy 
adowaniu standardowym do zako� czenia procesu 
adowania 
dochodzi przy spadku warto� ci pr� du 
adowania do 1/10.  W rezultacie tego energia dostarczona jest 
poniek� d mniejsza, ale czas 
adowania jest znacznie krótszy.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

akumulatora. Ustawion�  warto��  potwierdzamy naci� ni� ciem klawisza START/ENTER. 	adownie 
w
asne uruchomicie naci� ni� ciem (w czasie d
u� szym ni�  3 sek.) klawisza START/ENTER. Teraz 
wymagane jest ponowne potwierdzenie zgodno� ci ustawionej liczby ogniw z liczb�  ogniw wykrytych 
przez 
adowark� .  
 
 
                                            EKRAN PRACY 	ADOWARKI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces 
adowania mo� ecie zako� czy�  w dowolnym momencie naciskaj� c klawisz BATT TYPE/STOP. 
Je� eli w przeci� gu kilku pierwszych minut trwania procesu 
adowania  naci� niecie klawisz START/ 
/ENTER, warto��  pr� du 
adowania zaczyna miga�  – mo� ecie j�  zmieni� . Now�  warto��  pr� du 
adowania 
musicie potwierdzi�  naci� ni� ciem klawisza START/ENTER. W okre� lonym czasie (ustawionym w menu  
USER SET) 
adowarka ponownie dokona kontroli zgodno� ci ustawionych parametrów z warto� ciami 
pomierzonego akumulatora. Je� li zaistnia
y niebezpieczne ró� nice proces 
adowania zostaje natychmiast 
przerwany.  Zako� czenie procesu 
adowania sygnalizowane jest sygna
em d	 wi� kowym (pipanie), na ekranie  
w pierwszym rz� dku, w miejscu danych o  liczbie ogniw miga napis „FULL” (Na
adowany). 
Naciskaj� c klawisz BATT TYPE/STOP powrócicie do procesu programowania. 
 
4.3.4 	ADOWANIE/ROZ	ADOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH PRZEZNACZONYCH    
         DO D	UGOTRWA	EGO PRZECHOWYWANIA  (STORAGE) . 
 
 
 

Akumulatory przeznaczone do sk
adowania przechowujemy w stanie cz�� ciowo na
adowanym. Je� li 
czas przechowywania jest d
u� szy to zalecamy w ka� dym miesi� cu przeprowadzi�  jedno 
adowanie 
„sk
aduj� ce”. Program „STORAGE” na pocz� tku przetestuje obs
ugiwany akumulator i oceni czy do 
dalszego sk
adowania nale� y akumulator na
adowa�  a mo� e roz
adowa� .  
Optymalne napi� cia sk
adowania dla pojedynczych typów ogniw litowych s�  ró� ne: dla akumulatorów 
Li-Ion – 3,70V/ogniwo, dla akumulatorów Li-Pol - 3,80V/ogniwo i dla akumulatorów Li-Fe - 3,30V/ 
/ogniwo. Je� eli po uruchomieniu programu napi� cie obs
ugiwanego akumulatora jest ni� sze od podanej 
warto� ci, 
adowarka BC6-10 b� dzie akumulator 
adowa
a. Je� eli napi� cie b� dzie wy� sze od podanej 
warto� ci  to 
adowarka BC6-10 akumulator roz
aduje. 

 
 
 
 

Pami � tajcie, aby program „STORAGE” dzia
a
 prawid
owo, o gniwa musz �  by
  zbalansowane. 
 

  Klawiszami INC i DEC ustawiamy wymagany pr � d 
adowania w zakresie   
  0,1 – 10,0A. Krótkim naci� ni� ciem klawisza START/ENTER przejdziecie 
  do wyboru napi� cia znamionowego dla akumulatorów litowych. 
  Klawiszami INC i DEC ustawiamy napi� cie znamionowe 
adowanego  
    

Li3S     1.0A    12.59V         
FAS    022:43   00682 

                              
 
 
 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 Czas trwania  
                            procesu 
adowania                             
        	adowanie                                      Energia 
         szybkie                                      dostarczona  
  

                                               
 

                                                                                                                                                                        Pr� d 
adowania  
 
 

                                                                     Liczba                                                                                                                                                                     Napi� cie chwilowe  
         
adowanych                           obs
ugiwanego                         
              ogniw                                  akumulatora                                

     W trakcie trwania procesu 
adowania na ekranie w pierwszym rz� dku 
     przedstawione s�  : typ i liczba 
adowanych ogniw w pakiecie, pr� d  
       
adowania i napi� cie chwilowe obs
ugiwanego akumulatora. W drugim 
       rz� dku wy� wietlane s� : tryb pracy 
adowarki (FAS- szybkie 
adowanie)  
    czas, jaki up
yn� 
 od momentu w
� czenia procesu 
adowania podany 
    w minutach i sekundach oraz energia dostarczona w mAh. 

LiPO FAST CHG          
1.0A            11.1V(3S) 
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akumulatora.  Ustawion�  warto��  potwierdzamy naci� ni� ciem klawisza START/ENTER. 
	adownie w
asne uruchomicie naci� ni� ciem (w czasie d
u� szym ni�  3 sek.) klawisza START/ENTER. 
 
                                              EKRAN PRACY 	ADOWARKI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Je� eli w przeci� gu kilku pierwszych minut trwania procesu 
adowania  naci� niecie klawisz START/ 
/ENTER, warto��  pr� du 
adowania zaczyna miga�  – mo� ecie j�  zmieni� . Now�  warto��  pr� du 
adowania 
musicie potwierdzi�  naci� ni� ciem klawisza START/ENTER. Zako� czenie procesu 
adowania 
sygnalizowane jest sygna
em d	 wi� kowym (pipanie), na ekranie w pierwszym rz� dku, w miejscu danych          
o liczbie ogniw miga napis „FULL” (Na
adowany). Naciskaj� c klawisz BATT TYPE/STOP powrócicie do 
procesu programowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.5 TRYB AUTOMATYCZNEGO 	ADOWANIA OGNIW LITOWYCH.                                           
 
 

                                         Je� li przy ustawianiu napi� cia znamionowego/liczby ogniw akumulatorów 
                                              Li-Pol, Li-Ion lub Li-Fe w menu 
adowania standardowego „LiXx CHARGE” 
                                                 lub szybkiego „LiXx FAST CHG” spróbujecie ustawi�  liczb�  ogniw na „0”, 
to 
adowarka natychmiast przejdzie do automatycznego procesu 
adowania, w którym sama wykryje  
i ustawi liczb�  ogniw. Maksymalny pr� d 
adowania odpowiada warto� ci ustawionej w tym menu. 
Poniewa�  napi� cie na
adowanego akumulatora o mniejszej liczbie ogniw mo� e by�  takie samo jak 
napi� cie roz
adowanego akumulatora o wi� kszej liczbie ogniw, to ze wzgl� du na bezpiecze� stwo 
program najpierw rozpoczyna 
adowanie ma
ym pr� dem, aby odró� ni�  pakiet roz
adowany od 
na
adowanego (napi� cie akumulatora roz
adowanego szybko wzrasta nawet przy bardzo ma
ym pr� dzie 

adowania, podczas gdy w akumulatorze ju�  na
adowanym  nie zmienia si�  zbyt wiele) i by
a ustawiona 
prawid
owa liczba ogniw. Na pocz� tku trwania procesu 
adowania informacja o liczbie ogniw 
(w górnym rz� dku ekranu pracy 
adowarki) miga a po dwóch  minutach 
adowarka przejdzie do 

adowania ustawionym pr� dem. Przy
� czaj� c do 
adowarki z
� cze serwisowe obs
ugiwanego 
akumulatora zapewniacie du� e bezpiecze� stwo pracy urz� dzenia i niezb� dn�  kontrol�  akumulatora. 
 
4.3.6 ROZ	ADOWANIE AKUMULATOROW LITOWYCH. 
                                                                                                 Wymagany pr� d roz
adowania w zakresie 0,1A do 5,0A (co 0,1A) mo� ecie 
                                            ustawia�  przy pomocy klawiszy INC i DEC. Krótkim naci� ni� ciem 
                                            klawisza START/ENTER przejdziecie do wyboru napi� cia ko� cowego 
                                            (roz
adowania) dla akumulatora Li-Pol. Warto��  napi� cia ko� cowego 
                                            ustawiamy 3V/ogniwo dla akumulatorów Li-Pol i Li-Ion  a dla 
                                            akumulatorów Li-Fe 2V/ogniwo. Podana warto��  napi� cia w woltach jest 
                                            sum�  napi��  wszystkich ogniw w pakiecie (3S – trzy ogniwa w pakiecie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Klawiszami INC i DEC ustawiamy wymagany pr � d w zakresie 0,1- 5,0A. 
  Warto��  ta b� dzie u� yta jako limit przy 
adowaniu i roz
adowaniu. Krótkim 
  naci� ni� ciem klawisza START/ENTER przejdziecie do wyboru napi� cia 
  znamionowego dla akumulatorów litowych. 
  Klawiszami INC i DEC ustawiamy napi� cie znamionowe 
adowanego 
  

LiPO STORAGE  
1.0A            11.1V(3S)     

                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
           

                                                                                                                                  Czas trwania  
                  procesu 
adowania                                         
 

         	adowanie                                    Energ ia 
 „sk
aduj � ce”                            dostarczona  
  

  W trakcie trwania procesu 
adowania na ekranie w pierwszym rz� dku 
     przedstawione s�  : typ i liczba 
adowanych ogniw w pakiecie, pr� d  
       
adowania i napi� cie chwilowe obs
ugiwanego akumulatora. W drugim 
       rz� dku wy� wietlane s� : tryb pracy 
adowarki (STO-
adowanie„sk
aduj� ce”)  
    czas, jaki up
yn� 
 od momentu w
� czenia procesu roz
adowania podany 
    w minutach i sekundach oraz energia dostarczona w mAh. 
   Proces 
adowania mo� ecie przerwa�  w dowolnym momencie naciskaj� c       

                         klawisz BATT TYPE/STOP. 

Li3S     1.0A    12.59V           
STO   022:43    00402 

                                               
 
                                                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                                                                                    Pr� d 
adowania  
 
 

                                                                     Liczba                                                                                                                                                                     Napi� cie chwilowe  
         
adowanych                           obs
u giwanego                         
              ogniw                                  akumulatora                                

LiPo DISCHARGE           
1.0A      11.1V (3S) 

LiPO CHARGE  
1.0A                 AUTO     
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                                          EKRAN PRA CY 	ADOWARKI  
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BATT TYPE/STOP. Je� eli w przeci� gu kilku pierwszych minut trwania procesu roz
adowania 
naci� niecie klawisz START/ENTER, warto��  pr� du roz
adowania zaczyna miga�  – mo� ecie j�  zmieni� . 
Now�  warto��  pr� du roz
adowania musicie potwierdzi�   ponownym naci� ni� ciem klawisza  
START/ENTER.                                       
                                               Zako� czenie procesu roz
adowania sygnalizowane jest sygna
em 
                                               d	 wi� kowym (pipanie), na ekranie w miejscu danych o warto� ci pr� du  
                                               roz
adowania miga napis „END” (zako� czenie procesu roz
adowania). 
                                               Do trybu programowania przejdziecie krótkim naci� ni� ciem klawisza 
                                               BATT TYPE/ STOP. 
 
4.3.7 MONITOROWANIE NAPI �
  OGNIW LITOWYCH W TRAKCIE TRWANIA PROCESU 
         ROZ	ADOWANIA. 
W trakcie trwania procesu roz
adowania (i w ramach trybu 
adowania akumulatorów przeznaczonych do 
d
u� szego sk
adowania) procesor 
adowarki monitoruje napi� cia pojedynczych ogniw akumulatorów 
litowych a balanser je wyrównuje. Obs
ugiwany akumulator musi by�  w
a� ciwie pod
� czony do 

adowarki (przewodami do 
adowania i z
� czem serwisowym do balansera), zosta
o to dok
adnie opisane 
w punkcie 4.3.2 	ADOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH Z BALANSEREM.   
Je� li w trakcie trwania procesu roz
adowania napi� cie któregokolwiek z ogniw znajdzie si�  poza 
bezpiecznym zakresem warto� ci, 
adowarka BC6-10 przerwie proces roz
adowania i poinformuje o tym  
w odpowiednim komunikacie ostrzegawczym na ekranie pracy i sygna
em d	 wi� kowym. Najcz�� ciej 
przyczyn�  jest uszkodzone ogniwo akumulatora, uszkodzony przewód lub z
e po
� czenie z
� czy. Przed 
skasowaniem (klawiszem BATT TYPE/STOP) komunikatu ostrzegawczego mo� ecie bardzo szybko  
ustali� , które z ogniw jest uszkodzone – po naci� ni� ciu  klawisza INC na ekranie pracy 
adowarki  
zostan�  przedstawione informacje o napi� ciach pojedynczych ogniw. 
  
 
  
                                                                       
       
 
 
 
4.4 PROGRAMY DO 	ADOWANIA/ROZ	ADOWANIA AKUMULATORÓW  NiMH i NiCd. 
 
 
 
 

Programy do 
adowania akumulatorów NiCd i NiMH s�  podobne, ró� ni�  si�  oczywi� cie przed-  
- stawianiem typu - NiCd lub NiMH w pojedynczym menu i warto� ci�  spadku napi� cia po aktywacji 
automatyki delta-peak. Czu
o��  detekcji delta-peak dla ka� dego typu akumulatorów mo� ecie ustawia�   
w odpowiednim menu p� tli programowej „USER SET” (patrz punkt 4.2). Je� eli nie masz do� wiadczenia 
i nie wiesz jak 
adowa�  akumulatory lepiej pozostaw firmowe ustawienia („Default’) czu
o� ci, które 
niezawodnie spe
niaj�  wymogi wi� kszo� ci akumulatorów. W odró� nieniu od ogniw litowych 
akumulatory NiMH a zw
aszcza NiCd uwa� ane s�  za ogniwa o znacznej odporno� ci na „brutalne” 
traktowanie. Mimo to nie zalecamy stosowa�  do 
adowania pr� du wi� kszego od 2C dla NiCd 
akumulatorów nap� dowych o niskiej rezystancji wewn� trznej (to typowe ogniwa wielko� ci 2/3sub-C,   
 
 
 

    
                                 Czas trwania  
                         procesu roz
adowania 
       Roz
adowanie                              En ergia  
                                                              oddana 
 
           

END      0.0A     9.00V        
DSC    030:25   00500 

         
 
 
 
 
 
                                                          
                                                          

                              Procesor 
adowarki wykry
, � e napi� cie jednego z ogniw akumulatora jest 
          zbyt niskie. 
          W tym przypadku uszkodzone jest czwarte ogniwo (2,18V) akumulatora. 
     Je� eli dojdzie do roz
� czenia przewodu lub z
ego po
� czenia (wtyczka 	 le 
     w
� czona do gniazdka serwisowego) na ekranie pracy 
adowarki mo� e by�  
     przedstawiona zerowa warto��  napi� cia dla okre� lonego ogniwa.    

Li3S      0.5A   10.59V           
DSC   022:43   00402 

                                
 
 
 

                              Pr� d roz
adowania                  
 
 
     

                                                          Liczba  ogniw                 Napi � cie   chwilowe                
        roz
adowywanych                obs
ugiwaneg o 
                                                         akumulatora                                                                             

BATTERY VOL ERR  
        CELL LOW VOL  

C1:4.14          C2:4.16            
C3:4.09          C4:2.18 

     W trakcie trwania procesu roz
adowania na ekranie w pierwszym rz� dku 
      przedstawione s� : typ i liczba roz
adowywanych ogniw, pr� d 
      roz
adowania i napi� cie chwilowe obs
ugiwanego akumulatora. 
      W drugim rz� dku wy� wietlane s� : tryb pracy (DSC - roz
adowanie), czas  
       jaki up
yn� 
 od  momentu uruchomienia procesu roz
adowania podany  
     w minutach  i sekundach  oraz energia oddana w mAh. Proces  
         roz
adowania mo� ecie zako� czy�  w dowolnej chwili naciskaj� c  klawisz  
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4/5sub-C i sub-C o pojemno� ci wi� kszej od 1200 mAh). Akumulatory o wy� szej rezystancji 
wewn� trznej (powy� ej 10 m
 ) nie mog�  by�  
adowane pr� dem wy� szym od 1C. 
Dla akumulatorów NiMH zalecamy stosowa�  maksymalny pr� d 
adowania na poziomie 1C. Warto� ci 
rezystancji wewn� trznej dla ró� nych typów ogniw i dalsze informacje o 
adowaniu znajdziecie  
w katalogach firmy rcmPelikan. 
Post� powanie przy programowaniu poka� emy na przyk
adzie akumulatora NiMH. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.1 	ADOWANIE AKUMULATORÓW NiMH i NiCd. 
 
 
 
 
 

Z w
a� ciwej strony w g
ównym menu programowym wejdziecie krótkim naci� ni� ciem klawisza 
START/ENTER do programu dla akumulatorów NiMH.  

  
                                         
 
 
 
 
 
z prawej strony górnego rz� dka wska� e wymagany tryb 
adowania („Aut” - 
adowanie automatyczne, 
„Man”  – 
adowanie z namulanie ustawian�  warto� ci�  pr� du 
adowania). Wymagany pr� d 
adowania  
(w zakresie 0,1-10,0A) mo� ecie ustawia�  klawiszami INC i DEC. Ustawion�  warto��  potwierdzamy 
klawiszem START/ENTER. Odnosi si�  to równie�  do ustawiania progu pr� dowego („CUR LIMIT”)  
w trybie 
adowania automatycznego. 

 
 

Pami � tajcie!  Tryb automatyczny jest bardzo wygodny przede wszystkim przy 
adowaniu powszechnie 
stosowanych akumulatorów nap� dowych o ma
ej rezystancji wewn� trznej (dotyczy to akumulatorów NiCd)  
i wi� kszych pojemno� ciach (powy� ej 1500mAh). Przy 
adowaniu akumulatorów o wy� szej rezystancji wewn� trznej 
(jest to cz���  akumulatorów NiMH) i mniejszych pojemno� ciach nale� y sprawdza�  czy automatyka 
adowarki nie 
ustawi
a zbyt du� ego pr� du 
adowania – poniewa�  pr� d wi� kszy od 1C znacznie skraca � ywotno��  ogniw NiMH! 
Przypadkiem specjalnym s�  akumulatory NiMH o niskiej rezystancji wewn� trznej niektórych chi� skich 
producentów (np. GP i KAN )z inn�  chemi� , ni�  ta, któr�  maj�  standardowe ogniwa NiMH (np. SANYO). 
Akumulatory te zawsze wymagaj�  
adowania z manualnie ustawianym pr� dem lub odpowiedniego ustawienia 
maksymalnego pr� du 
adowania na zalecany 1C, zw
aszcza standardowe ogniwa o ma
ych pojemno� ciach (do 
2000 mAh), poniewa�  automatyka 
adowarek procesorowych ma tendencj�  do „wybierania” zbyt du� ych pr� dów 

adowania. Je� li automatyka 
adowarki „wybierze” pr� d o wi� kszej warto� ci to proces 
adowania nale� y 
natychmiast przerwa� ! Raczej u� ywajcie 
adowania z manualnie ustawianym pr� dem lub musicie przyzwyczai�  
si�  do ustawiania ni� szej warto� ci pr� du dla 
adowania automatycznego.  

 
 
 
 
 
 

	adowanie w
asne uruchomimy d
u� szym naci� ni� ciem (d
u� ej ni�  3 sekundy)klawisza START/ENTER.  
Na ekranie przez moment mignie napis „- Battery Check -” a potem ukarze si�  ekran pracy 
adowarki. 
 
 

                                                EKRAN PRACY 	ADOWARKI   
                                            
                                            
 
 
 
 
 

 
            NiMH BATT  

 
CUR LIMIT      5.0A 

NiMH DISCHARGE 
1.0A                 6.4V 

NiMH CYCLE 
DCHG>CHG         1 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                              START/ENTER                                    DEC                                             DEC 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      INC                                               INC 

W trakcie trwania procesu 
adowania na ekranie w górnym rz� dku zostanie 
wy� wietlony typ obs
ugiwanego akumulatora,  pr� d 
adowania i napi� cie 
chwilowe obs
ugiwanego akumulatora. Drugi rz� dek informuje o trybie 
pracy 
adowarki (CHG – 
adowanie), o czasie, jaki up
yn� 
  od momentu 
uruchomienia procesu 
adowania w minutach i sekundach oraz o ca
kowitej 
energii dostarczonej w mAh. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        PROGRAM SELECT 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                              NiMH CHARGE Aut 

                              
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                    Czas trwania  
                                 procesu 
adowania                             
        	adowanie                                         Energia 
                                                                dostarczona  
  

  

           Proces 
adowania akumulatorów mo� e przebiega�  w dwóch trybach. W trybie 
 automatycznym, w którym musimy ustawia�  próg maksymalnego pr� du            

               
adowania lub trybie z manualnym ustawianiem warto� ci pr� du 
adowania. 
   Tryb 
adowania mo� na wybra�  po wej� ciu do menu 
adowania – krótkim 
 naci� ni� ciem klawisza START/ENTER aktywujecie pole do ustawiania warto� ci            

             pr� du 
adowania/progu pr� dowego. Naciskaj� c jednocze� nie klawisze DEC 
   i INC przytrzymujemy je do momentu , w którym symbol („Aut” lub „Man”)  
 

NiMH       2.0A      7.42V 
CHG      022:45    00890 

                                        

                                                                                                                                                         Pr� d 
adowania  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Napi� cie chwilowe 
                                                       obs
ugiwanego 
  Ogniwa NiMH                               akumulato ra                                

 
CUR LIMIT      5.0A 

 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                                
                                                              

                                                              NiMH CHARGE Aut 

            
CURRENT      1,7A 

 
 
 
 
 
                                                    

                                             NiMH CHARGE Man 
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Proces 
adowania mo� ecie zako� czy�  w ka� dej chwili naciskaj� c klawisz BATT TYPE/STOP.  
Je� eli w przeci� gu kilku pierwszych minut trwania procesu 
adowania w trybie manualnego ustawiania 
warto� ci pr� du 
adowania naci� niecie klawisz START//ENTER, warto��  pr� du 
adowania zaczyna miga�  
– mo� ecie j�  zmieni� . Now�  warto��  pr� du 
adowania musicie potwierdzi�  naci� ni� ciem klawisza 
START/ENTER.   

                                            
                                              Zako� czenie procesu 
adowania sygnalizowane jest sygna
em (pipanie) 
                                              d	 wi� kowym. W drugim rz� dku, w miejscu informacji o pr� dzie 
adowania 
                                              miga napis „FULL” (Na
adowany). Do procesu programowania wrócicie 
                                              naciskaj� c klawisz BATT TYPE/STOP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.2 ROZ	ADOWANIE AKUMULATORÓW NiMH i NiCd 
 

                                               Wymagany pr � d roz
adowania (w zakresie 0,1 - 5,0A) mo� ecie ustawia�   
                                               klawiszami INC i DEC. Krótkim naci� ni� ciem klawisza START/ENTER  
                                               przejdziecie do ustawiania ko� cowego napi� cia roz
adowania. Jest to 
napi� cie, przy którym 
adowarka zako� czy proces roz
adowania obs
ugiwanego akumulatora. 
Wymagane napi� cie ko� cowe mo� ecie ustawia�  (w zakresie 0,1-15,0V) klawiszami INC i DEC. 
Ustawion�  warto��  potwierdzamy klawiszem  START/ENTER. Napi� cie ko� cowe ustawiamy zwykle  
w zakresie 0,8 - 1,0V/ogniwo – np. dla akumulatora z
o� onego z sze� ciu ogniw b� dzie to 4,8V do 6,0V.   
 
 
 
TRYB AUTOMATYCZNEGO ROZ	ADOWANIA AKUMULATORÓW NiCd  i NiMH  

  
 
  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tym 
adowarka automatycznie okre� li i ustawi ko� cowe napi� cie roz
adowania. W menu tym mo� ecie 
ogranicza�  warto��  maksymalnego pr� du roz
adowania. Jak tylko w ko� cowej fazie roz
adowania  
nast� pi szybszy spadek napi� cia akumulatora, 
adowarka automatycznie zaczyna ogranicza�  pr� d 
roz
adowania tak, aby zako� czenie roz
adowania przebiega
o jak naj
agodniej a automatyka 
adowarki 
mog
a prawid
owo wykry�  graniczne napi� cie akumulatora i zako� czy�  proces roz
adowania.   
Roz
adowanie w
asne uruchomimy d
u� szym naci� ni� ciem (d
u� ej ni�  3 sekundy) klawisza START/  
/ENTER. Na ekranie przez moment mignie napis „- Battery Check -” a potem ukarze si�  ekran pracy 

adowarki. 
 
 

                                                                       EKRAN PRACY 	ADOWARKI 
                                                 
 
                                         W trakcie trwania procesu roz
adowania na ekranie w górnym rz� dku 
                                                zostanie wy� wietlony typ roz
adowanych ogniw, pr� d roz
adowania  
                                                i napi� cie chwilowe obs
ugiwanego akumulatora. Drugi rz� dek przed- 
                                                - stawia tryb pracy 
adowarki (DSC – roz
adowanie), czas, jaki up
yn� 
 od 
                                                momentu w
� czenia procesu roz
adowania w minutach i sekundach oraz 
                                                ca
kowit�  energi�  oddan�  w mAh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FULL       0.0A    12.00V  
CHG       060:45   01790 

                              Pr� d roz
adowania  
                                                       Napi� cie chwilowe         
          Ogniwa                                  o bs
ugiwanego 
            NiMH                                      akumulato ra               

NiMH   DISCHARGE 
1.0A                        6.4V 

NiMH   DISCHARGE 
1.0A                      AUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je� li przy ustawianiu ko� cowego napi� cia roz
adowania dla akumulatorów 
NiCd lub NiMH  w menu  „NiMH DISCHARGE” lub „NiCd DISCHARGE”  
spróbujecie ustawi�  ko� cowe napi� cie roz
adowania na 0.0V to 
adowarka 
natychmiast przejdzie do automatycznego trybu roz
adowania. W trybie   
 

                                  Czas trwania  
                         procesu roz
adowania 
   
  Roz
adowanie                                         Energia 
                                                                    oddana  

NiMH       0.6A      7.42V 
DSC       022:45    00890 
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Proces roz
adowania mo� ecie zako� czy�  w dowolnej chwili naciskaj� c klawisz BATT TYPE/ STOP. 
Je� eli w przeci� gu kilku pierwszych minut trwania procesu 
adowania w trybie manualnego ustawiania 
warto� ci pr� du 
adowania naci� niecie klawisz START//ENTER, warto��  pr� du 
adowania zaczyna miga�  
– mo� ecie j�  zmieni� . Now�  warto��  pr� du 
adowania musicie potwierdzi�  naci� ni� ciem klawisza 
START/ENTER.  

  
                                                Zako� czenie procesu roz
adowania sygnalizowane jest sygna
em  
                                                d	 wi� kowym (pipanie). Na ekranie w miejscu danych o warto� ci pr� du 
                                                roz
adowania pojawi si�  napis „END”(Zako� czenie procesu roz
adowania).               
 
 

Do procesu programowania wrócicie naciskaj� c klawisz BATT TYPE/START 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.3 FORMOWANIE AKUMULATORÓW NiMH i NiCd    
                                                  W menu tym mo� ecie ustawia�  cykliczn�  prac�  
adowanie/roz
adowanie 
                                                 („CHG>DCHG”)lub roz
adowanie/
adowanie („DCHG>CHG”), maksymal- 
                                                  - nie 5 cykli. Warto� ci pr� du 
adowania, roz
adowania i ko� cowego 
                                                  napi� cia roz
adowania b� d�  takie, jakie ustawicie w menu dla 
                                                  
adowania (patrz punkt 4.4.1) i roz
adowania (patrz punkt 4.42). 
Ustawianie przerwy czasowej pomi� dzy pojedynczymi fazami  procesu formowania akumulatorów 
przeprowadzamy w p� tli programowej  „USER SET”, w menu „Waste Time”– patrz punkt 4.2.  
 
 
 

Cykl w
asny uruchamiamy d
u� szym naci� ni� ciem klawisza START/ENTER. Na ekranie wy� wietlacza 
przez moment mignie napis „- Battery Check -” a potem pojawi si�  ekran pracy. 
 
 
                                 EKRAN PRACY 	ADOWARKI  
                                                   
                                                  W trakcie trwania cyklu 
adowanie/roz
adowanie na ekranie w górnym 
                                                  rz� dku przedstawiony jest typ obs
ugiwanego akumulatora, pr� d  
                                                  
adowania/roz
adowania i napi� cie chwilowe obs
ugiwanego akumulato- 
                                                  - ra. Drugi rz� dek informuje o trybie pracy 
adowarki w cyklu(C>D 
                                                  
adowanie - roz
adowanie, D>C roz
adowanie - 
adowanie). Pojedyncze  
                                                  fazy cyklu sygnalizowane s�  miganiem odpowiedniej litery (przy 

adowaniu miga „C”  a przy roz
adowaniu miga „D”) i dostarczon�  lub oddan�  energi�  w danym cyklu 
wyra� on�  w mAh. W drugim rz� dku znajdziecie równie�  informacje o czasie, jaki up
yn� 
 od momentu 
w
� czenia danej fazy cyklu w minutach i sekundach. 
Cykl mo� ecie zako� czy�  w dowolnej chwili naciskaj� c klawisz BATT TYPE/ STOP. 
 
   
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  - � ci dla pojedynczych kroków cykli.  
Do procesu programowania wrócicie naciskaj� c przycisk BATT TYPE/STOP.   
                 
 

                              Czas trwania procesu  
                          
adowanie / roz
adowanie                            
   
        Cykl 
adowanie /                                  Energia 
         / roz
adowanie                     dostarc zona / oddana 
  

 W trakcie trwania przerwy czasowej  mi� dzy  fazami cyklu (je� li zosta
a 
 ustawiona wg punktu 4.2) dane o pr� dzie 
adowania lub roz
adowania 
 zast� pione s�  napisem „DRY” (dos
ownie„suchy”, czyli po prostu przerwa       

        czasowa na ostygniecie akumulatora), zegar odlicza czas trwania 
 przerwy. Naciskaj� c klawisz DEC lub INC mo� ecie zobaczy� , jak d
uga 
 przerwa czasowa zosta
a ustawiona. W miejsce napisu „DRY” ukarze si�  
 „SET” (ustawiono)  a obok, z prawej strony czas przerwy. 
 

NiMH       0.0A      5.60V 
SET       001:00    00890 

NiMH       0.0A      5.60V 
DRY      000:45     00890 

END         0.0A      6.40V 
DSC       060:45    01790 

                  Po zako� czeniu cyklu na ekranie w górnym rz� dku zostanie 
      przedstawiona warto��  energii oddanej (DSCH) a w rz� dku drugim 
  (CHG) warto��  energii dostarczonej (pojemno�� ) dla pojedynczego kroku 
     cyklu. Klawiszami INC i DEC mo� ecie przegl� da�  przedstawione warto-  

DCHG 1          1314mAh  
CHG    1              1430mAh  

NiMH       0.6A      7.42V 
D>C      022:45     00890 

              
 
                                                                                                            
 
 

                                                                                             Pr� d 
adowania / roz
adowania 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Napi� cie chwilowe 
                                                          obs
ugiwanego 
    Ogniwa NiMH                                akumulat ora                                

NiMH    CYCLE 
DCHG > CHG               1 



                    NABÍJE �  S BALANCEREM e-STATION BC6-10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 © 2008 Ludomir Rogalski                     	adowarka e-STATION BC6-10                        18/30                                                                         
  

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 HERMETYCZNE  AKUMULATORY � ELOWYCH (Pb)                                                 
 
 
 

Hermetyczne o
owiowe akumulatory � elowe (napi� cie znamionowe 2.0V/ogniwo) cz� sto u� ywane s�  
jako 	 ród
a zasilania modelarskich rozruszników elektrycznych i do � arzenia � wiec modelarskich 
silników spalinowych. 	adowanie tych akumulatorów przebiega w dwóch fazach podobnie jak ju�  
omawiane 
adowanie ogniw litowych. Najpierw w trybie sta
y pr� d a po osi� gni� ciu bezpiecznego progu 
napi� ciowego pr� d jest ograniczany tak, aby nie dosz
o do przekroczenia warto� ci napi� cia granicznego. 
W momencie, kiedy warto��  pr� du 
adowania spadnie do 10% ustawionej warto� ci aktywny algorytm 
zako� czony proces 
adowania. Ogniwa tego  typu zalecamy 
adowa�  pr� dem 0,1C – tzn. powolne 

adowanie przez 10 - 12 godzin – np. 1.2A dla akumulatora 12Ah.  
               ZAWSZE STOSUJCIE SI �  DO ZALECE�  PRODUCENTA AKUMULATORÓW!!!  
W odró� nieniu od klasycznych akumulatorów samochodowych (gdzie po prostu odkr� camy korki  
i obserwujemy jak gotuje si�  elektrolit) ogniwa � elowe s�  szczelne i jakiekolwiek prze
adowanie 
po
� czone z wyciekiem p
ynu do wn� trza jest oznak�  powa� nego uszkodzenia. 
Korzystaj� c z tego programu mo� na oczywi� cie 
adowa�  równie�  klasyczne akumulatory o
owiowe, ale 
nale� y liczy�  si�  z tym, � e ze wzgl� du na zachowanie bezpiecze� stwa(prze
adowanie akumulatora) 
stopie�  na
adowania b� dzie ni� szy od tego który osi� gniecie 
aduj� c te akumulatory 
adowarkami 
specjalistycznymi tzn. przystosowanymi do 
adowania klasycznych akumulatorów o
owiowych.    
 
          
 
 
  
 
 
4.5.1 	ADOWANIE HERMETYCZNYCH AKUMULATORÓW � ELOWYCH (Pb)   
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

START/ENTER przejdziecie do wyboru napi� cia znamionowego. Warto��  napi� cia znamionowego 
(2V/ogniwo) s
u� y do automatycznego ustawiania w
a� ciwego napi� cia ko� cowego podczas 
adowania. 
Warto��  napi� cia (w zakresie od 2 do 24V) ko� cowego ustawiamy klawiszami INC i DEC. W nawiasie 
za podan�  warto� ci�  napi� cia zawsze przedstawiona jest liczba ogniw np. 12V(6P). 
Ustawion�  warto��  potwierdzamy klawiszem START/ENTER.  
 
W
asny proces 
adowania uruchamiamy naciskaj� c d
u� ej (w czasie d
u� szym ni�  3 sekundy) klawisz 
START/ENTER. Na ekranie wy� wietlacza przez moment mignie napis „- Battery Check -” a potem 
pojawi si�  ekran pracy. 
 
 
 

 
                                                  EKRAN PRACY 	ADOWARKI  
 
                                              
 
                                              
 
 
 
Proces 
adowania mo� ecie zako� czy�  w dowolnej chwili naciskaj� c klawisz BATT TYPE/ STOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
                     Pb BATT  

   START/ENTER                                    DEC 

Pb CHARGE 
1.2A            12.0V(6P) 

                              
 
 
 

                                                                                                                                      Pr� d  
adowania     
                                                   Napi� cie chwilowe 
 Ogniwa                                        obs
 ugiwanego 
      Pb                                                akumulatora  

                            Czas trwania  
                        procesu 
adowania 
 	adowanie                                          Energia   
                                                          dostarczona            

Pb CHARGE 
1.2A            12.0V(6P) 

Pb DISCHARGE 
1.0A            12.0V(6P) 

 
 
 
 

   PROGRAM SELECT 

       
 

                                                                INC 

   Podczas trwania procesu 
adowania na ekranie w górnym rz� dku przed- 
     - stawiony jest  typ 
adowanych ogniw (Pb-6 – 6 ogniw,12V), pr� d  
    
adowania i napi� cie chwilowe obs
ugiwanego akumulatora.  
  W drugim rz� dku znajdziecie informacje o trybie  pracy 
adowarki (CHG 
     – 
adowanie), czasie, jaki up
yn� 
 od momentu uruchomienia procesu 
    
adowania w minutach i sekundach oraz energi�  dostarczon�  w mAh. 

   
 
  Po wej� ciu do menu 
adowania akumulatorów o
owiowych naci� ni� ciem 
  klawisza START/ENTER aktywujecie pole do ustawiania warto� ci pr � du 
  
adowania. Wymagany pr� d 
adowania (w zakresie 0,1A do 10,0A) 
  ustawiamy klawiszami INC i DEC. Krótkim naci� ni� ciem klawisza  
 

Pb-6       1.2A      12.60V 
CHG     022:43     00628 
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Je� eli w przeci� gu kilku pierwszych minut trwania procesu 
adowania naci� niecie klawisz 
START//ENTER, warto��  pr� du 
adowania zaczyna miga�  – mo� ecie j�  zmieni� . Now�  warto��  pr� du 

adowania musicie potwierdzi�  naci� ni� ciem klawisza START/ENTER.   

 
 
 
 
 
 

                                                  Zako� czenie procesu 
adowania sygnalizowane jest sygna
em 
                                                  d	 wi� kowym (pipanie). Na ekranie w miejscu danych o typie i liczbie 
                                                  ogniw miga napis „FULL” (Na
adowany). Krótkim naci� ni� ciem 
                                                  klawisza BATT TYPE/ START przejdziecie do procesu programowania. 
 
4.5.2 ROZ	ADOWANIE AKUMULATORÓW O	OWIOWYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ni� ciem klawisza START/ENTER przejdziecie do wyboru napi� cia znamionowego. Warto��  napi� cia 
znamionowego (2V/ogniwo) s
u� y do okre� lania odpowiedniej liczby ogniw – np.12V(6P). Warto��  
napi� cia (w zakresie od 2 do 36V) ustawiamy klawiszami INC i DEC . Ustawion�  warto��  potwierdzamy 
klawiszem START/ENTER. 
W
asny proces roz
adowania uruchamiamy naciskaj� c d
u� ej (w czasie d
u� szym ni�  3 sekundy) klawisz 
START/ENTER. Na ekranie wy� wietlacza przez moment mignie napis „- Battery Check -” a potem 
pojawi si�  ekran pracy. 
                                              
                                             EKRAN PRACY 	ADOWARKI                                 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
naciskaj� c klawisz BATT TYPE/ STOP. Je� eli w przeci� gu kilku pierwszych minut trwania procesu 
roz
adowania naci� niecie klawisz START//ENTER, warto��  pr� du roz
adowania zaczyna miga�   
– mo� ecie j�  zmieni� . Now�  warto��  pr� du roz
adowania musicie potwierdzi�  naci� ni� ciem klawisza 
START/ENTER.   
 
 
 
 
 
 
4.6 P� TLA PROGRAMOWA DO PROGRAMOWANIA W PAMI � CI „SAVE DATA” 
      PROGRAMÓW 	ADOWANIA/ROZ	ADOWANIA 
Menu to s
u� y do zapisu ca
ych programów z ustawionymi parametrami do roz
adowania, 
adowania  
i formowania akumulatorów okre� lonego typu, liczby ogniw i pojemno� ci. W pami� ci zapisujemy 
„komendy” zawieraj� ce podstawowe dane akumulatora (typ ogniw, napi� cie nominalne pakietu  
i pojemno��  znamionowa), które s�  konsekwencj�  wy� ej opisanego menu dla 
adowania, roz
adowania 
i formowania. Dzi� ki temu nie musicie ustawia�  ani zmienia�  parametrów, gdy zdecydujecie si�  

adowa�  jaki�  akumulator – tylko wywo
acie z pami� ci 
adowarki odpowiednie dane. Do dyspozycji jest 
dziesi��  pami� ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FULL       0.0A    14.70V  
CHG      060:43    01682 

Pb DISCHARGE 
1.0A                12.0V(6P) 

       Po wej� ciu do menu roz
adowania akumulatorów o
owiowych naci� -  
          - ni� ciem klawisza START/ENTER aktywujecie pole do ustawiania 
     warto� ci pr � du roz
adowania. Wymagany pr� d roz
adowania (w zakre - 
     - sie 0,1A do 5,0A) ustawiamy klawiszami INC i DEC. Krótkim naci� -  
   

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                              Pr� d roz
adowania     
                                                         Napi� cie chwilowe 
         Ogniwa                                      obs
ugiwanego 
              Pb                                            akumulatora  

                                  
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                                       Czas trwania 
                          procesu roz
adowania 
 Roz
adowanie                                       Energia   
                                                                 oddana           

       Podczas trwania procesu roz
adowania na ekranie w górnym rz� dku 
       przedstawiony jest  typ i liczba roz
adowanych ogniw (Pb-6 – 6 ogniw), 
                              pr� d roz
adowania i napi� cie chwilowe obs
ugiwanego akumulatora. 
                            W drugim rz� dku znajdziecie informacje o trybie  pracy 
adowarki (DSC 
   - roz
adowanie), czasie, jaki up
yn� 
 od momentu uruchomienia procesu 
   roz
adowania w minutach i sekundach oraz  energi�  oddan�  w mAh. 
   Proces roz
adowania mo� ecie zako� czy�  w dowolnej chwili 
   

       
 
 
 
 
 
 

                                  Zako� czenie procesu roz
adowania sygnalizowane jest sygna
em  
     d	 wi� kowym (pipanie). Na ekranie w miejscu danych o typie i liczbie 
     ogniw miga napis „END” (Zako� czenie procesu roz
adowania). Krótkim 
    naci� ni� ciem klawisza BATT TYPE/ START przejdziecie do procesu 
     programowania. 
 
   

END        0.0A     10.80V 
CHG      060:43    01682 

Pb-6       1.2A      12.60V 
DSC      022:43     00628 
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Procedura ustawiania dla wszystkich typów akumulatorów jest podobna, opiszemy j�  na przyk
adzie 
akumulatorów NiMH. 
 
 
 
 
 

  
 

W pierwszym rz� dku wy� wietli si�  numer porz� dkowy programu w pami� ci (01do 10) i pole do wyboru 
typu ogniw. Je� eli wybierzecie ogniwa NiMH dalej b� dzie pokazywa�  si�  menu dla akumulatora NiMH. 
Cz�� ci�  programowalnych parametrów jest równie�  typ akumulatorów litowych, a wi� c po wywo
aniu  
z pami� ci zawsze automatycznie ustawia si�  w
a� ciwy typ akumulatorów litowych z w
a� ciwymi 
warto� ciami napi� cia znamionowego i progowego. Pami� tajcie, aby w menu „SAVE DATA” mo� na by
o 
zapisa�  w
a� ciwy typ akumulatorów litowych, wcze� niej typ ten musi by�   wybrany w menu „USER 
SET”. W menu „SAVE DATA” nie jest mo� liwa zmiana typu akumulatorów litowych. Tzn. dopóki  
w menu „USER SET” ustawione b� d�  akumulatory Li-Fe b� dzie przedstawiona wst� pna informacja   

„SAVE” z propozycj�  wyboru pomi� dzy akumulatorami NiCd, NiMH, Li-Fe i Pb. Je� eli w menu „USER 
SET” ustawione b� d�  akumulatory Li-Pol, do dyspozycji b� dzie wybór pomi� dzy akumulatorami NiCd, 
NiMH, Li-Pol i Pb itd. 

 
 
 
 
 

Po wywo
aniu z pami� ci (menu” LOAD DATA”) programu 
adowania/roz
adowania dla akumulatorów  
litowych automatycznie ustawi si�  typ akumulatorów litowych  zaprogramowany w okre� lonej pami� ci,  
bez wzgl� du na to, jaki typ by
 przed wywo
aniem zapisanego programu ustawiony w menu „USER 
SET”.   
 
                                                                                        
 
 
 
 

                   D
u� sze                                                                                                                                        
         naci 	 ni � cie 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

                               D
u� sze 
  naci 	 ni � cie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je� li b� dziecie chcieli zmieni�  zaprogramowane parametry po prostu musicie powtórzy�  wcze� niej 
opisan�  procedur�  – wywo
ajcie pami�� , któr�  chcecie zmieni� . Ustawcie parametry wg potrzeby  
i powtórnie wszystko zaprogramujcie. 
 

                                      
                                 

                                    START/ENTER 

NiMH CHARGE At        
CUR LIMIT          5.0A 

NiMH DISCHARGE 
1.0A                    6.4V 

       INC                       DEC 

NiMH  CYCLE 
DCHG>CHG                            3 

 
 
 

*  

       INC                       DEC 

                             START/ENTER 

SAVE… 
 

       
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      W drugim rz� dku s�  dane s
u�� ce do identyfikacji konkretnego pakietu 
      - napi� cie nominalne (ustawiane w zakresie 0,1V - 33,6V) i pojemno��  
      znamionowa w mAh (ustawiana w zakresie 10mAh do 9990mAh). Dane te 
      nale� y traktowa�  informacyjnie poniewa�  w � aden sposób nie odzwier - 
      - ciedlaj�  warto� ci zadanej pojemno� ci ustawianej jako dodatkowe  
      zabezpieczenie podczas 
adowania (t�  warto��  ustawiamy w innym miejscu -  
      punkt 4.2) 
      D
u� szym naci� ni� ciem klawisza START/ENTER przejdziecie do menu  
      ustawiania parametrów 
adowania i roz
adowania dla wybranego typu ogniw. 
      Menu to zosta
o dok
adnie opisane w punktach 4.3 do 4.5. Tutaj mo� ecie 
      wybiera�  pomi� dzy automatycznym trybem 
adowania lub roz
adowania 
      (nale� y ustawi�  maksymalny limit dla pr� du 
adowania/roz
adowania)  
      a manualnym ustawianiem parametrów. Odpowiedni tryb wybieramy 
      w prosty sposób – po aktywacji pola dla ustawiania pr� du, jednocze� nie 
      naciskamy klawisze INC i DEC i przytrzymujemy je do momentu 
      prze
� czenia trybu. 
          Dla odró� nienia od menu zwyczajnego w prawym górnym rogu zawsze miga 
      symbol „*”.     
 

                                                      Je� li ustawione parametry spe
niaj�  Wasze oczekiwania , program mo� ecie 
      zapisa�  w pami� ci d
u� szym naci� ni� ciem klawisza START/ENTER. 
      Programowanie sygnalizowane jest w oknie napisem „SAVE...” i sygna
em  
      d	 wi� kowym (trzy pipni� cia). 
 
 
 
 

                                                                               D
u� sze naci� ni� cie                       D
u� sze naci� ni� cie 
                       START/ENTER                           START/ENTER                             START/ENTER                                    

PROGRAM  SELECT 
             SAVE DATA 
 

SAVE [01]      NiMH  
7.2V         3700mAh  

 
 
 

Menu roz
adowania/
adowania 
dla wybranego typ ogniw 

 

 
 
 

Menu roz
adowania/
adowania 
dla wybranego typ ogniw 

 

 
 
 

 

 
SAVE…  
 

 
 
 
 
                        

                     Menu roz
adowania/
adowania  
        dla wybranego typ ogniw 

  *  

SAVE [01]         NiMH  
7.2V            3700mAh  

 
 
 
 
 

*  
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4.7 P� TLA PROGRAMOWA DO WYWO	YWANIA Z PAMI � CI „LOAD DATA” 
      PROGRAMÓW 	ADOWANIA  

 

Menu to s
u� y do wywo
ywania programów 
adowania/roz
adowania, które zosta
y ju�  zaprogramowane  
wg procedury opisanej w punkcie 4.6 (menu „SAVE DATA”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krótkim naci� ni� ciem klawisza START/ENTER przejdziecie do menu wyboru programów „LOAD”. 
Krótkim naci� ni� ciem klawisza START/ENTER aktywujecie pole do wyboru numeru programów  
a klawiszami INC i DEC wybierzecie wymagany program, bardzo pomocne s�  dane informacyjne 
o typach akumulatorów, napi� ciu nominalnym i pojemno� ci znamionowej pakietu. 
Po wyborze wymaganego programu wywo
acie go z pami� ci d
u� szym naci� ni� ciem klawisza 
START/ENTER. Wywo
anie program sygnalizowane jest napisem „LOAD...” i sygna
em d	 wi� kowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               D
u� sze naci 	 niecie 

                                                                  
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    START/ENTER 

PROGRAM SELECT 
              LOAD DATA  

LOAD [01]         NiMH 
7.2V            3700mAh  

LOAD… 
 

                                                                  
 
 
 
                                                            
 
                                            
 

                                        START/ENTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• UWAGA!!!  Zwracajcie maksymaln�  uwag�  na w
a� ciwe ustawienie warto� ci pr� du 
adowania,  
   napi� cia nominalnego, liczby ogniw w pakiecie i ogólnie na obs
ug�  
adowarki! Je� eli tego nie 
   uczynicie grozi niebezpiecze� stwo powa� nego uszkodzenia akumulatorów, które mo� e 
   zako� czy�  si�  eksplozj�  i po� arem ogniw !!! 
 

•  Nie wystawiajcie akumulatorów na dzia
anie ognia, wysokich temperatur, wody i wilgoci 
 

• Nie pozostawiajcie akumulatorów w pobli� u metalowych przedmiotów, które mog�  uszkodzi�  
   delikatn� , aluminiow�  obudow�  ogniwa lub przypadkowo zewrze�  z
� cza – je� eli nie zosta
y 
   w
a� ciwie zaizolowane! 
 

• UWAGA!!!  Wzajemne zwarcie z
� czy przewodów pr� dowych akumulatorów litowych spowoduje   
   totalne zniszczenie ogniw – niebezpiecze� stwo wybuchu i po� aru! 
  
•                 Ogniw litowych nie nale � y 
adowa �  pr � dem wi � kszym ni �  1C! 
           Producenci ogniw dopuszczaj�  maksymalny pr� d 
adowania 1C – wi� kszy pr� d ogniwa wprawdzie                      
   wytrzymaj�      ale tylko na w
asne ryzyko! Niebezpiecze� stwo zniszczenia ogniw!!! 

 

• U� ytkowanie zdeformowanych lub w inny sposób (mechaniczny) uszkodzonych ogniw grozi 
   po� arem!! Je� eli nawet jedno ogniwo w pakiecie ma uszkodzon�  lub zdeformowan�  bardzo 
   delikatn�  obudow�  z folii aluminiowej nale� y natychmiast zaprzesta�  u� ytkowania takiego 
   akumulatora !!! 
 

• Absolutnie niezb� dne jest stosowanie elektronicznych regulatorów przystosowanych do 
   wspó
pracy z ogniwami litowymi ! 
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4.8  POZOSTA	E INFORMACJE UZUPE	NIAJ � CE UZYSKANE PODCZAS TRWANIA 
       PROCESU 	ADOWANIA/ROZ	ADOWANIA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu podstawowe dla wybranego typu akumulatora przedstawia:            
 

a) dla akumulatorów litowych i Pb napi� cie ko� cowe (End Voltage), po osi� gni� ciu którego proces 

adowania /roz
adowania zostaje zako� czony. 
b)  dla akumulatorów NiCd i NiMH ustawion�  warto��  czu
o� ci detekcji delta-peak (NiMH Sensitivity, 
NiCd Sensitivity). 
 
  
 
 
 
 
                                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

End Voltage  
                12.6V(3S)  

NiCd Sensitivity  
D.Peak       Default      

NiMH Sensitivity  
D.Peak        Default  

Capacity Cut -Off  
ON           5000mAh  

Safety Timer  
ON              120min  

Temp Cut -Off                  
ON          40C  104F 

Ext. Temp        24C  
Int. Temp         20C 

IN Power Voltage  
                     13.33V  

DEC 

                            DEC 

                                       DEC 

                                         DEC 

                       DEC 

                     DEC 

                                DEC 

     
 
 
 
 
                           
 

                                Drugie menu informuje o tym, czy jest w
� czony (ON) lub wy
� czony (OFF) 
    uk
ad ko� cz� cy proces 
adowania przy przekraczaniu warto� ci maksymalnej 
    energii dostarczonej (pojemno�� ), przedstawiona jest razem z ustawionym 
    limitem pojemno� ci (patrz punkt 4.2).  
 
 
 
 
 
 
                        

                        Menu to informuje o tym, czy by
 w
� czony (ON) lub wy
� czony (OFF) 
    uk
ad  ko� cz� cy proces 
adowania przy przekraczaniu maksymalnego czasu 
    
adowania, przedstawiony jest razem z ustawionym limitem czasowym 
    (patrz punkt 4.2).                                                   
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 

                       Dalsze menu informuje o tym, jak by
 ustawiony uk
ad ko� cz� cy proces 
           
adowania przy   przekraczaniu zadanej temperatury maksymalnej, przed-                                                    
                           - stawiony jest razem z  warto� ci�  ustawionego  limitu (patrz punkt 4.2) 
 
 
 
 

                       Menu to informuje o temperaturze 
adowanego akumulatora mierzonej 
    czujnikiem zewn� trznym (Ext. Temp – czujnik sprzedawany jest oddzielnie) 
    i temperatur�  wewn� trz 
adowarki (Int.Temp).Na ekranie pracy 
adowarki 
    migaj�  warto� ci temperatury w stopniach Celciusza i Fahrenheita. Je� li  
    czujnik temperatury nie jest podpi� ty   warto� ci te b� d�   wynosi
y 0°C i 32°F.  

 
 
                         
 

                          Menu to przedstawia warto��  napi� cia zasilaj� cego 
adowark�  – mo� e 
    np.wcze� niej ostrzega�  przed roz
adowaniem akumulatora samochodowego, 
    które mog
oby spowodowa�  to, � e nie uda si�  Wam uruchomi�  silnika auta 
    przed powrotem do domu z lotniska... 
 
 

      

End Voltage  
                14.7V(6P) 

C1:4.14V  C2:4.16V    
C3:4.09V  C4:4.18V 

                                 INC 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 W punkcie 4.3.2 omawiaj� cym procesy 
adowania akumulatorów litowych 
              z wykorzystaniem zintegrowanego balansera  zapoznali� cie si�  ju�   
             z  monitorowaniem napi��  pojedynczych ogniw w pakiecie. Monitoring 
      pojedynczych ogniw obs
ugiwanego akumulatora  dost� pny jest w trakcie 
      trwania procesu 
adowania i roz
adowania po naci� ni� ciu klawisza INC. 
     Je� eli wtyczka z
� cza serwisowego  nie jest w
� czona do krytego gniazda                                  
        serwisowego „Individual bal. port”  warto� ci  napi��  b� d�  oczywi� cie 
        zerowe. Powtarzaj� cym si�  naci� ni� ciem klawisza DEC mo� ecie omin��  
      p� tl�  z dalszym menu dostarczaj� cym pozosta
e  informacje o przebiegu 
      procesu 
adowania i ustawieniach 
adowarki. Przy 
adowaniu innych typów 
        ogniw mo� ecie wej��  do p� tli naciskaj� c klawisze INC i DEC. 
 

                                     INC 

C5:0.00V  C6:0.00V    
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5. KOMUNIKATY O B	 � DACH   
Komunikaty ostrzegawcze zwracaj�  uwag�  na b
� dy obs
ugi, uszkodzone akumulatory lub inne 
problemy, które pojawi�  si�  podczas pracy 
adowarki. Informacji tekstowej na wy� wietlaczu towarzyszy 
zawsze sygna
 d	 wi� kowy.  
 
 
 
 
 
 
 

5.1 KOMUNIKATY O B	 � DACH POWSTA	YCH W WYNIKU DZIA	ANIA DODATKOWYCH 
      UK	ADÓW  ZABEZPIECZAJ � CYCH USTAWIANYCH W MENU „USER SETTING” 
Do grupy tej nale� y ostrze� enie o zbyt niskim napi� ciu zasilania , o przerwaniu procesu 
adowania przy 
przekroczeniu ustawionego progu temperatury obs
ugiwanego akumulatora, zadanej maksymalnej 
pojemno� ci akumulatora lub czasu trwania procesu 
adowania.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.2 POZOSTA	E KOMUNIKATY O B	 � DACH 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
         
 
 
 
 

    Ukarze si� , je� eli napi� cie zasilaj� ce b� dzie ni� sze od warto� ci ustawionej  
 w menu „USER SET” (patrz punkt 4.2). 
  
   
   Ukarze si� , je� eli dosz
o do przerwania procesu 
adowania w wyniku prze- 
 - kroczenia zadanej maksymalnej temperatury. W miejsce  wy� wietlanego 
 oznaczenia typu akumulatorów , w pierwszym rz� dku, miga napis  „TEMP”  
             

      (Temperature = temperatura).   
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ukarze si� , je� eli dosz
o do przerwania procesu 
adowania w wyniku prze- 
 - kroczenia zadanej maksymalnej warto� ci energii dostarczonej. W miejsce       

    wy� wietlanego oznaczenia typu akumulatorów , w pierwszym rz� dku, miga       

     napis „CAPA” (Capacity = pojemno�� ). 
   
 
 
 

   Ukarze si� , je� eli dosz
o do przerwania procesu 
adowania w wyniku prze- 
-kroczenia zadanego czasu 
adowania. W miejsce  wy� wietlanego oznaczenia 

    typu akumulatorów , w pierwszym rz� dku, miga napis „TIME” (Time = czas)        
  
 

INPUT VOL ERR   
 

         Ukarze si� , je� eli uruchomicie proces 
adowania lub roz
adowania, ale na 
     wyj� ciu  nie jest pod
� czony obs
ugiwany akumulator lub zosta
 pod
� czony  
    akumulator uszkodzony. Uka� e si�  równie� , je� eli dojdzie do od
� czenia 
     obs
ugiwanego akumulatora w trakcie trwania procesu 
adowania.    
 
 
 
 
                       
 
 
 

              Ukarze si� , je� eli na wyj� ciu 
adowarki nast� pi zwarcie. 
    Nale� y sprawdzi�  obs
ugiwany akumulator i przewody 
adowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Ukarze si� , je� eli obs
ugiwany akumulator zosta
 pod
� czony z odwrotn�  
     polaryzacj� .  
 
 
 

 
     Sygnalizuje bardzo powa� ne uszkodzenie 
adowarki.  
    	adowark�  nale� y wys
a�  do naprawy. 
 
    

 
 

SHORT ERR 
 

 
 

BREAKDOWN  

 

TEMP    0.0A   14.70V 
CHG   060.43    01682 
 

CAPA    0,0A   14.70V  
CHG    060.43   01682 
 

TIME     0,0A   14.70V 
CHG    060.43   01682 
 

 
 
 
 

CONNECTION BREAK 

 
 
 

       REVERSE POLARITY 



                    NABÍJE �  S BALANCEREM e-STATION BC6-10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 © 2008 Ludomir Rogalski                     	adowarka e-STATION BC6-10                        24/30                                                                         
  

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                            
 
 
 
 
 
 
          
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Uwaga!  
Je� li do roz
adowania ustawicie wy� sze napi� cie znamionowe ni�  odpowiada to rzeczywistej liczbie ogniw, 

adowarka przerwie proces w przeci� gu kilku sekund po w
� czeniu czynno� ci (ewentualnie roz
aduje akumulator 
na ustawione napi� cie, je� eli jego pocz� tkowe napi� cie by
o wy� sze). Nie ma � adnego niebezpiecze� stwa 
uszkodzenia lub zniszczenia ogniw.  

 
 
 

Alarm skasujecie krótkim naci 	 ni � ciem klawisza BATT TYPE/STOP.  
Przed ponownym uruchomieniem najpierw wykryjcie i u su � cie przyczyn � ! 
 
Je� li do 
adowaniu lub roz
adowaniu akumulatorów ustawicie pr� d wy� szy od wymaganej maksymalnej warto� ci 
dla danej liczby ogniw przedstawiony w tabelce (patrz punkt 7), 
adowarka automatycznie ustawi maksymalny 
mo� liwy pr� d. Jednak nale� y pami� ta�  o tym , � e w trakcie trwania procesu 
adowania napi� cie akumulatora 
wzrasta i 
adowarka mo� e automatycznie zmniejszy�  pr� d 
adowania i odwrotnie, w trakcie trwania procesu 
roz
adowania wraz ze spadkiem napi� cia obs
ugiwanego akumulatora pr� d roz
adowana mo� e automatycznie 
wzrasta� …  Dlatego zalecamy, aby do roz
adowania zawsze ustawia�  pr� d zaproponowany w tabelce, ale  
„o jedno okienko wy� ej”.  W ten sposób zostanie wykluczony wzrost pr� du w ko� cowej fazie roz
adowania, czyli 
wtedy, kiedy akumulatory staj�  si�  wra� liwsze na obci�� enia! 
 
 
 

   

  Napi� cie akumulatora litowego zosta
o 	 le wybrane. 
            Nale� y dok
adnie sprawdzi�  liczb�  ogniw w pakiecie. 
    
 

            Ukarze si�  w trakcie trwania procesu 
adowania, je� li ustawiono ni� sz�  
  warto��  napi� cia znamionowego ni�  odpowiada ustawionej liczbie ogniw  
  w pakiecie. Nale� y dok
adnie sprawdzi�  liczb�  ogniw w pakiecie.     
 
 
 
 

            Ukarze si�  w trakcie trwania procesu 
adowania, je� li ustawiono  wy� sz�  
  warto��  napi� cia znamionowego ni�  odpowiada ustawionej liczbie ogniw  
  w pakiecie. Nale� y dok
adnie sprawdzi�  liczb�  ogniw w pakiecie. 
 
 
 
 
 
 

            Ukarze si�  w trakcie trwania procesu 
adowania ogniw litowych, je� li  
  napi� cie któregokolwiek z ogniw spad
o poni� ej dopuszczalnego progu. 
  Naciskaj� c klawisz (po ukazaniu si�  komunikatu na ekranie pracy 
adowarki) 
  INC mo� ecie sprawdza�   napi� cia pojedynczych ogniw i ustali�  które z ogniw 
  jest uszkodzone.     
 
 
              
 
 

            Ukarze si�  w trakcie trwania procesu 
adowania ogniw litowych, je� li  
  napi� cie któregokolwiek z ogniw wzros
o powy� ej dopuszczalnego progu. 
  Naciskaj� c klawisz (po ukazaniu si�  komunikatu na ekranie pracy 
adowarki) 
  INC mo� ecie sprawdza�   napi� cia pojedynczych ogniw i ustali�  które z ogniw 
  jest uszkodzone.    
 

                  Ukarze si�  w trakcie trwania procesu 
adowania ogniw litowych, je� li zosta
o 
  przerwane po
� czenie na przewodzie (lub wtyczce z
� cza serwisowego) 
  
� cz� cym jedno ogniwo z wewn� trznym balanserem. Naciskaj� c klawisz (po 
  ukazaniu si�  komunikatu na ekranie pracy 
adowarki) INC mo� ecie 
  sprawdza�   napi� cia pojedynczych ogniw i ustali�  które z ogniw jest 
  uszkodzone (napi� cie zerowe).     
 
 
 
 

            Ukarze si� , je� li temperatura wewn� trz 
adowarki przekroczy
a próg 
  bezpiecze� stwa. Nale� y natychmiast przerwa�  proces i pozostawi�  
adowark�  
  do ostygni� cia.  
 
 
 
 
 
 

            Ukarze si� , je� eli 
adowarka w trakcie trwania procesu 
adowania nie jest 
  zdolna z ró� nych przyczyn kontynuowa�  procesu 
adowania wg ustawionych 
  parametrów. 	adowark�  nale� y wys
a�  do naprawy. 

VOL SELECT ERR 

 

BATTERY CHECK  
LOW VOLTAGE 
 

BATTERY CHECK  
HIGH VOLTAGE 
 

BATTERY VOLTAGE 
CELL LOW VOL 
 

BATTERY VOLTAGE  
CELL HIGH VOL  
 

BATTERY VOL ERR  
        CELL CONNECT  
 

TEMP OVER ERR 
 

CONTROL FAILURE  
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6. PORT USB I PROGRAM DO PRZEDSTAWIANIA PRZEBIEGU P ROCESU  
    	ADOWANIA W OKNIE MONITORA  
 

Dodatkowym wyposa� eniem jest przewód USB z adapterem i oprogramowaniem komunikacyjnym pracuj� cym 
pod systemem operacyjnym Windows umo� liwiaj � cym przy
� czanie 
adowarki do komputera osobistego  
i monitorowania przebiegu procesów 
adowania lub roz
adowania na ekranie monitora. Instalacja przewodu 
komunikacyjnego i oprogramowania jest bardzo prosta, w wi� kszo� ci przebiega automatycznie z wykorzystaniem 
zwyczajnego post� powania „Plug and Play”. Sterownik dla portu USB 
adowarek serii SHARK i e-STATION  
znajduje si�  oczywi� cie w pude
ku z oprogramowaniem. 
Na monitorze PC oprócz typu aktualnie obs
ugiwanego akumulatora przedstawione s�  w postaci liczbowej: 
chwilowe napi� cie akumulatora, pr� d 
adowania//roz
adowania, energia dostarczona/oddana, temperatura 
akumulatora, straty  mocy 
adowarki, czas i wej� ciowe napi� cie zasilaj� ce 
adowark� . Przy 
adowaniu 
akumulatorów litowych  przy
� czonych do 
adowarki równie�  za po� rednictwem z
� cza serwisowego 
przedstawione s�  napi� cia pojedynczych ogniw w pakiecie. Na wykresach przedstawiony jest przebieg napi� cia, 
pr� du, pojemno� ci i temperatury, przy czym przedstawienie pojedynczych krzywych mo� ecie dla wi� kszej 
przejrzysto� ci w dowolnym momencie zamyka�  i otwiera� . 
W przypadku 
adowania akumulatorów litowych mo� na równie�  kontrolowa�  napi� cia pojedynczych ogniw w 
formie wykresu s
upkowego. Za pomoc�   specjalnej funkcji „Cursor Info” mo� ecie odejmowa�  wszystkie 
wprowadzone chwilowe warto� ci liczbowe dla któregokolwiek 
adowania (roz
adowania), podobnie mog�  by�  
przedstawiane wcze� niejsze warto� ci liczbowe i wykresy warto� ci napi��  pojedynczych ogniw litowych. Wykresy 
ze wszystkimi danymi mo� ecie zapisywa�  w pami� ci, bezpo� rednio wydrukowa�  (jeden wykres na formacje A4), 
mo� ecie je równie�  eksportowa�  w formie BMP (Mapa Bitowa) lub jako metazbiór w � rodowisku Windows  
w celu dalszego opracowania. Program umo� liwia wszystkie bie�� ce operacje w oknie - tzn. mo� ecie szeregowa�  
pionowo lub kaskadowo kilka okien z wykresami poziomymi dla porównania z innymi wykresami itp. Przy 
rekapitulacji procesów 
adowania/roz
adowania mo� na ca
y ich przebieg przerysowa�  (funkcja „Redraw”)  
i zaczeka�  na ponowny wykres komputerowy. Dok
adna instrukcja obs
ugi i u� ytkowania interfejsu USB  
i programu dodawana jest do paczuszki z oprogramowaniem i przewodem komunikacyjnym. 
 

 
 
 
Bardziej wymagaj� cy mog�  pobra�  ze strony www.rcrevue.cz  dwa darmowe programy do dalszego 
opracowana graficznego i eksportowania danych z 
adowarek SHARK i e-STATION. 
 
Pierwszy z nich to prosty programik „Konvertor PDS/TXT”  („Konverzni program pro Shark 20“ ing. Michal 

 ern�   -  RC REVUE 4/2006) do konwersji plików (z danymi) z 
adowarki Shark 20 zapisanych programem 
e-STATION na pliki w formacie tekstowym. Korzystaj� c z programu  MS Excel lub ogólnie dost� pnego 
602TAB mo� ecie konwertowa�  tekst na tabelk� . 
SharkLab  – to drugi z darmowych programów dla u� ytkowników 
adowarek Shark, dost� pny na 
stronach: www.volny.cz/vladimir__p  i  www.rcrevue.cz (rubryka „Soubory ke sta�ení” ). Wspania
y 
program (wersja1.0.1 build 251) do przedstawiania, opracowania graficznego i eksportowania danych  
z 
adowarek Shark. Autorem programu jest RNDr.Vladimír P�ibyl, CSc. 
        

 
Minimalne wymagania sprz � towe: 

Procesor : Pentium III lub wy� szy 
RAM: minimum 256kB 

Dysk twardy: 
oko
o 5MB wolnego miejsca 

Grafika: 
VGA True Color, 1024x768 lub wy� szy 

System operacyjny: 
Windows 2000, Windows XP 
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       W ofercie firmy rcm-PELIKAN znajdziecie równie�  (sprzedawane jako opcja) specjalne adaptery 
po
� czeniowe dla akumulatorów E-Tech/SharkPOWER/RAY/PolyQuest.  
Sprzedawane s�  równie�  specjalne multiadaptery do jednoczesnego balansowania trzech akumulatorów 
dwuogniwowych i dwóch akumulatorów trzyogniwowych  ze z
� czami systemowymi : 
E-Tech/SharkPOWER/RAY/PolyQuest, EasyCopter/Align/DualSky, RCSystem/Kokam/Graupner/Robbe 
lub Thunder-Power/ThunderFlight/Multiplex.  
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Schemat ogólny po
 � czenia akumulatorów podczas 
adowania z balanserem 

 
 

 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO STABILIZOWANEGO ZASILACZA SIECI OWEGO 
 
 
 
 
 

UWAGA!  Bardzo wa� nym czynnikiem, decyduj� cym o prawid
owej pracy 
adowarki (w ca
ym zakresie) 
jest dobór odpowiedniego stabilizowanego zasilacza sieciowego. Zw
aszcza, � e  
adowarka wyposa� ona 
jest w przetwornic�  i b� dziecie 
adowa�  akumulatory z
o� one z wi� cej ni�  o� miu ogniw NiCd/NiMH 
(lub 3 i wi� cej ogniw Li-Pol/Li-Ion/Li-Fe)…  
Orientacyjnie wymagany pr� d zasilacza obliczamy w sposób nast� puj� cy : 
  
                                            I            = 0,145 x U         x I  

gdzie:  
I                      to wymagany pr� d zasilacza 
U                  to napi� cie nominalne akumulatora (z najwi� ksz�  liczb�  ogniw) w voltach, który b� dziecie 
                       
adowa�  
I                       to maksymalny pr� d w amperach, jakim b� dziecie akumulator 
adowa�  
 
 

Np. do 
adowania 14-ogniwowego akumulatora NiCd (napi� cie nominalne = 14 x 1,2V=16,8V) 
maksymalnym pr� dem 2,6A b� dzie to:  
                                           I            = 0,145 x 16,8 x 2,6 = 6,3A 
 

Wybieramy zasilacz stabilizowany z najbli � szym wy � szym pr � dem - a wi � c 10A!  
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                                                                                                                                        Schemat ogólny po
 � czenia akumulatora Li-Pol (6 ogniw) 
 
 
 

                                                          Schemat ogólny po
 � czenia akumulatora Li-Fe (3 ogniwa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                + 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                     

                   + 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       
        
 
 
 
 
 
 
 

                           - 

 
 
 
 
 
 

UWAGA!  Gniazdo z
� cza serwisowego „Individual bal.port”  
zgodne jest z gniazdem sze� ciokana
owego balansera  e-STATION 
PB-6 i pi � ciokana
owego SHARK PB-5 V2/2007. Nie nale� y 
u� ywa�  przewodu po
� czeniowego i adaptera przeznaczonego dla 

adowarki BC6-10 do innych po
� cze�  np. z balanserem SHARK 
PB-5 starszego typu i odwrotnie, przewodu po
� czeniowego od 
balansera PB-5 nie nale� y stosowa�  do po
� cze�  z 
adowark�  BC6 
-10 (i balanserem e-STATION PB-6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Schemat pod
 � czania przewodów  

                           8-pinowej wtyczki z
 � cza serwisowego 
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7. OGRANICZENIA MAKSYMALNEGO OBCI �� ENIA 	ADOWARKI  

Z uwagi na to, � e ilo��  ciep
a, które 
adowarka BC6-10 mo� e wyemitowa�  do otoczenia ma swoje granice 
i w celu zapewnienia bezpiecznej pracy, maksymalny pr� d 
adowania i roz
adowania jest automatycznie 
ograniczany w zale� no� ci od liczby ogniw przy
� czonego akumulatora. Ograniczenia pr� dowe dla ca
ego 
zakresu pracy 
adowarki przedstawiono w tabelce.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Akumulatory NiCd/NIMH  

 
 
 

 
 

Liczba ogniw 
 
 

Napi � cie nominalne 
(V) 

 
 

Max pr � d 
adowania 
(A) 

 
 

Max pr � d roz
adowania 
(A) 

 
 

1 - 4 
 
 

1,2 – 4,8 
 
 

10,0 
 
 

5,0 
 
 

6 
 
 

7,2 
 
 

10,0 
 
 

3,3 
 
 

8 
 
 

9,6 
 
 

10,0 
 
 

2,5 
 
 

10 
 
 

12,0 
 
 

10,0 
 
 

2,1 
 
 

12 
 
 

14,4 
 
 

10,0 
 
 

1,6 
 
 

14 
 
 

16,8 
 
 

9,5 
 
 

1,4 
 
 

16 
 
 

18,0 
 
 

8,4 
 
 

1,2 
 
 

18 
 
 

21,6 
 
 

7,3 
 
 

1,1 
 
 

Akumulatory Li-Pol  
 

1 
 

 3,7 
 

10,0 
 
 

5,0 
2 

 

7,4 
 

10,0 
 

3,3 
3 

 

 
 

11,1 
 
 

10,0 
 
 

2,1 
 
 

4 
 
 

14,8 
 
 

10,0 
 
 

1,5 
 
 

5 
 
 

18,5 
 
 

8,2 
 
 

1,2 
 
 

6 
 
 

22,2 
 
 

7,2 
 
 

1,1 
 
 

Akumulatory Li-Ion  

 
 
 

 
 

1 
 

 

3,6 
 
 

10,0 
 
 

5,0 
 
 
 

2 
 
 

7,2 
 
 

10,0 
 
 

3,3 
 
 
 

3 
 
 

10,8 
 
 

              10,0 
 
 

2,1 
 
 
 

4 
 
 

14,4 
 
 

              10,0 
 
 

1,5 
 
 
 

5 
 
 

18,0 
 
 

  8,4 
 

1,2 
 
 
 

6 
 
 

21,6 
 
 

                7,3 
 
 

1,1 
 
 
 

Akumulatory Li-Fe  

 
 

1 

 
 
 
 

 
 
 

 

3,3 

 
 
 

                  10,0 

 
 
 

                  5,0 

 
 
 

2 

 
 
 

 
 
 
 
 

6,6 
 
 
 
 

10,0 
 
 
 
 

    4,0 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

9,9 
 
 
 
 

10,0 
 
 
 
 

    2,5 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

13,2 
 
 
 
 

10,0 
 
 
 
 

    2,0 
 
 
 
 

5 
 
 
 

16,5 
 
 
 
 

  9,5 
 
 
 
 

    1,5 
 
 
 

6 

 
 
 
 

19,8 

 
 
 
 

  8,2 

 
 
 

    1,2 
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8. SCHEMAT DZIA	ANIA PROGRAMU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LiXx CHARGE  
 
 

PROGRAM SELECT  
Lithium battery 

 

LiXx BALANCE  
 

 

LiXx  
FAST CHG 

 

LiXx  
DISCHARGE 

 

LiXx  
STORAGE 

 

PROGRAM SELECT  
NiMH battery 

 

NiMH 
DISCHARGE 

 

NiMH CHARGE  
‘Aut’/’Man’ 

 

NiMH  
CYCLE 

 

PROGRAM SELECT  
NiCd battery 

 

NiCd CHARGE  
‘Aut’/’Man’ 

 

NiCd  
DISCHARGE 

 

NiCd  
CYCLE 

 

PROGRAM SELECT  
Pb battery 

 

Pb CHARGE  
 

 

Pb DISCHARGE  
 

 

PROGRAM SELECT  
SAVE DATA 

 

Save DATA  
 
 

PROGRAM SELECT  
LOAD DATA 

 

Load DATA  
 
 

Key Beep  
Buzzer 

 

NiMH/NiCd/Pb  
Trickle charge 

 

CHG>DCHG 
Waste Time 

 

LiXx V. Type  
 

 

USER SET 
PROGRAM 

 

Safety Timer  
 

 

Temp Cut -Off  
 

LiPo/LiIo/LiFe  
CHK Time 

 

Capacity  
Cut-Off 

 

NiCd D. Peak  
sensitivity 

 

NiMH D. Peak  
sensitivity  

 

 
 

                                                          Batt type 
                                                                                      Stop 

 
 
 

                                                           Batt type 
                                                                                        Stop 

 
 
 

                           Batt type 
                                                       Stop  

 
 

                           Batt type 
                                                        Stop 

 

                           Batt type 
                                                       Stop 

 
 

                           Batt type 
                                                      Stop 

                                
 

                           START/ENTER                                     INC                                                        INC 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DEC                                                    DEC                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

                                                            INC 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

                             INC 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

     DEC 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

                    DEC                                 
                             
 
 

                                                                                                                                                                                                                                    START/ENTER                                     INC                                                        INC 

                         
 
 
 
 

                                  DEC 

                                                                                                          
 
 
 
 

                    DEC 
 
                         START/ENTER                                     INC                                                         INC 

                                                                                                                              
 
 
 

           DEC 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
      

                                  DEC 

                            
 

                                                    DEC              
 

                                        START/ENTER                                                         INC                                             

                                                                                                                              
 
 
 

   DEC 
 
 
 

START/ENTER                             

 
 
 
 
 

                            START/ENTER                               

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

               INC 
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Input Power Low  
Cut-Off 

 

Back -light  
brightness 
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T
umacz� c i opracowuj� c instrukcj�  korzysta
em z oryginalnych instrukcji obs
ugi 
mikroprocesorowej 
adowarki e-STATION BC6-10  zamieszczonych na stronach: 
www.rcm-pelikan.cz              Nabije �  s balancerem e-STATION BC6-10 
www.bantamtek.com                      Operating manual e-STATION BC6-10  

 
Literatura uzupe
niaj � ca:  

 
 
 
 
 

1. „Akumulatory, baterie, ogniwa”  prof. Andrzej Czerwi� ski  Wki	, Warszawa 2005                        
 
 
 

                         2. „Prawie wszystko o bateriach”  dr Zbigniew Rogulski  REBA, Warszawa 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artyku
y informacyjne zamieszczone w magazynach modelarskich: 
 

 1) „Wst� p do nap� dów elektrycznych w modelach RC” mgr in� . Witold Jagoda                  -   „RC Przegl� d Modelarski”  2/2005 
2) „Kilka s
ów o zasilaniu, czyli akumulatory w praktyce modelarskiej” mgr in� . Witold Jagoda       
                                                                                                                                                - „RC Przegl� d Modelarski” 11/2005 
3)  Artyku
  „Lithium polimerové akumulátory” ing. Grigorij Dvorsk�                                                            - RC MODELY 12/2004 
4)  Artyku
  „NiCd, NiMH nebo lithum polymer ?” ing. Grigorij Dvorsk�                                                               - RC REVUE 7/2004 
5) Artyku
  „Li – Pol charger 4” ing. Michal 
 ern�                                                                                                        - RC REVUE 3/200 
6) Artyku
 „Akumulátory Li – Pol E-Tec 1700HP” Jaroslav Kroufek                                                                        - RC REVUE 4/2005 
7) Artyku
 „
 lánky Li – Ion  1100 VT” ing. Michal 
 ern�                                                                                   - RC REVUE 4/2005 
8) Artyku
 „BLCR 4/4F” ing. Michal 
 ern�                                                                                                             - RC REVUE 6/2005 
9) Artyku
 „ To u� má zase kupovat dalši Lipolky” in g. Michal 
 ern�                                                                            - RC REVUE 2/2006 
10) Artyku
 „Vyrovnáva	  nap
 ti pro Li-Pol baterie” ing.Zden
 k Budinsk� , BEL                                                - RC REVUE 3/2006 
11) Artyku
 „Nabije	  Shark 20 a balancér Shark PB-5“ ing. Michal 
 ern�                                                               - RC REVUE 3/2006                                   
12) Artyku
 „Konverzni program pro Shark 20“ ing. Michal 
 ern�                                                                         - RC REVUE 4/2006            
13) Artyku
 „Li-Pol akumulátory Shark Power XP” ing. Michal 
 ern�                                                                  - RC REVUE 4/2006                                       
14) Artyku
 „Li-Pol akumulátory Hyperion Litestorm VX” ing. Michal 
 ern�                                                           - RC REVUE 4/2006                                                     
15) Artyku
 „
 erven�  kohout zakokrhal...” Jaroslav Kroufek                                                                                   - RC REVUE 8/2006 
16) Artyku
 „Nabije	  Shark 30“ ing. Michal 
 ern�                                                                                                      - RC REVUE 9/2006 
17) Artyku
 „Jak je to s tim nap
 tim? ing. Michal 
 ern�                                                                                         - RC REVUE 10/2006 
18) Nové, moderni, výkonné Li-Poly E-TECH pro rok 2007 – RCM Pelikan                                                    - RC REVUE 12/2006 
19) Artyku
 „SharkLab, grafick�  program pro nabije	 ky Shark - RNDr.Vladimír P�ibyl, CSc.                               - RC REVUE 1/2007 
20) Artyku
 „Balancér BLCR-5FC“ ing. Michal 
 ern�                                                                                                                      - RC REVUE 1/2007                                                               
21) Artyku
 „Akumulátory LiFePo4 – A123…bli�i se soumra k Li-Pol”  ing. Michal 
 ern�                                  - RC REVUE 1/2007                                                                                                              
22) Artyku
 „Akumulátory LiFePo4 – co je uvnit� ” Aleš Bidovsk�                                                                     - RC REVUE 1/2007 
23) Artykul „Akumulátory 123 – LiFe” ing. Peter Hrubeš                                                                                   - RC MODELY 2/2007 
24) Artyku
 „Li-Pol akumulátory MGM WE3900 SHD“ ing. Michal 
 ern�                                                              - RC REVUE 4/2007 
25) Artyku
 „Plastopytliky za to nem� �ou“ ing. Ivan Ho �ejši i  ing. Michal 
 ern�                                                         - RC REVUE 4/2007 
26) Artyku
 „A123 v praxi“ Jind�ich Muška“                                                                                                                               - RC REVUE 5/2007 
27) Artyku
 „Li-Pol akumulátory FlightPower 1800“ ing. Michal 
 ern�                                                                                                                                                                                                   - RC REVUE 5/2007 
28) Artyku
 „ Schaltnetzteil von Graupner“ Manfred Dieter Kotting                                              - FLUGMODELL UND TECHNIK  6/2007 
29) Artyku
 „ Akumulátory Sanyo HR-3UTG ENELOOP“ ing. Michal 
 ern�                                                                                                                                                                                                                                            - RC REVUE 7/2007                                                 
30) Artyku
 „Nabije	 e pro A123“ ing. Michal 
 ern�                                                                                                                                                          - RC REVUE 8/2007 
31) Artyku
 „ Akumulátory Sanyo HR-4UTG ENELOOP“ ing. Michal 
 ern�                                                                                                                                                                                                                          - RC REVUE 10/2007                                                 
32) Artyku
 „ Akumulátory NiMH INTELLECT SC-4200 WC“  ing. Michal 
 ern�                                                                                                                                                           - RC REVUE 11/2007                                                                         
33) Artyku
 „ Akumulátory OSEL“ ing. Michal 
 ern�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - RC REVUE 11/2007 
34) Artyku
 „ Balancér E-Station PB-6 Dual link”   ing. Michal 
 ern�                                                                     - RC REVUE 1/2008                        
35) Artyku
 „Pé	 e o baterie A123 s technologiemi firmy FMA” Roman Pospíšil                                                                      - RC MODELY 2/2008 
36) Artyku
 „Údr�ba konektor � ”  ing. Michal 
 ern�                                                                                            - RC REVUE 2/2008  
37) Artyku
 „ Akumulátory Li-Ion A123 1100 mAh“  ing. Michal 
 ern�                                                                  - RC REVUE 2/2008 
38) Artyku
 „ Li-Pol Proti Li-Fe” ” Ji�i Vesel�                                                                                                            - RC REVUE 2/2008  
39) Artyku
 „ Velkokapacitni Li-Ion akumulátory“  ing. Michal 
 ern�                                                                      - RC REVUE 2/2008                                                  
40) Artyku
 „GIGANTISCH – vergleichstest 2.200er LiPos von Kokam, Polyquest, Dualsky Und LiPolice” Ulrich Passern  
                                                                                                                                             - FLUGMODELL UND TECHNIK  3/2008 
41) Artyku
 „Jak jednoduše nabijim lny A123” Ji� i Vesel�                                                                                    - RC REVUE 3/2008 
42) Artyku
 „Budeme létat na konenzátory?“ ” ing. Michal 
 ern�                                                                         - RC REVUE 3/2008                       
43) Artyku
 „Nabije	  e- stadion BC6-10” ing. Michal 
 ern�                                                                                                                                                                                                                                                                           - RC REVUE 6/2008 
44) Artyku
 „Jak jsem zacvi	 il s Li-pol”  Radek Mikyska RC model klub Brno                                                    - RC REVUE 8/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!    Wykorzystanie materia
u w celach komercyjnych wymaga zgody autora  
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