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              Dzi� kujemy za wybranie balansera RAYTRONIC B12.  Z przyjemno� ci�  witamy Was  
w gronie u� ytkowników naszych produktów. Wierzymy, � e b� dziecie zadowoleni z jego prostej  
i przyjemnej obs
ugi oraz niezawodno� ci dzia
ania. Aby zapewni�  bezpieczny i prawid
owy  
przebieg procesów 
adowania/roz
adowania Waszych akumulatorów litowych (Li-Pol/Li-Fe) 
i maksymalnie wykorzysta�  mo� liwo� ci urz� dzenia prosimy, przed przy
� czeniem balansera do 

adowarki zapoznajcie si�  dok
adnie z t�  instrukcj� . Instrukcja ta, jest nieod
� czn�  cz�� ci�  
wyrobu i zawiera wszystkie niezb� dne informacje o bezpiecznym u� ytkowaniu urz� dzenia. 
Instrukcj�  przechowujcie w dost� pnym miejscu tak, aby mie�  j�  zawsze pod r� k� . A je� li 
balanser ofiarujecie lub odsprzedacie innej osobie pami� tajcie, aby do
� czy�  równie�  t�  
instrukcj� . 
 
 
 
 
 
                                                                                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja obs
ugi balansera 

RAYTRONIC B12  

 
 
 

T
umaczenie i opracowanie: Ludomir Rogalski                       2009-07-15  Piotrków Trybunalski 
E-Mail: lrogalski@poczta.onet.pl 
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      Monitorowanie i wyrównywanie napi��  pojedynczych ogniw akumulatorów litowych (Li-Pol, Li-Fe) 
jest niezb� dne ze wzgl� dów zachowania bezpiecze� stwa i komfortu u� ytkowania. Przy roz
adowaniu 
(zw
aszcza przy roz
adowaniu akumulatorów Li-Pol poni� ej 3,5V/ogniwo i Li-Fe poni� ej 2,8V/ogniwo) 
napi� cia pojedynczych ogniw akumulatora mog�  znacznie si�  ró� ni�  – w skrajnych przypadkach nawet 
o kilka dziesi� tych wolta! Nierównowaga ta z czasem powi� ksza si�  i mo� e by�  w ogniwach tego 
samego (typu) producenta i przy ró� nym sposobie u� ytkowania ró� na, ale w ka� dym razie powstanie 
powa� ne niebezpiecze� stwo mo� liwego nadmiernego roz
adowania lub prze
adowania ogniw 
obs
ugiwanego akumulatora. W przypadku, kiedy dojdzie do nadmiernego roz
adowania (ewentualnie 
zwarcia) lub prze
adowania grozi niebezpiecze� stwo trwa
ego uszkodzenia ogniw a w skrajnych 
przypadkach mo� e doj��  do eksplozji ogniw i po� aru!        
 
 

                                    Balanser RAYTRONIC B12 wyrównuje napi� cia do dwunastu pojedynczych ogniw akumulatorów 
litowych . Przy
� czony do 
adowarki balanser gwarantuje, � e w trakcie trwania procesu 
adowania lub 
roz
adowania nie dojdzie do przekroczenia poziomu maksymalnego lub minimalnego napi� cia na 
� adnym z ogniw obs
ugiwanego akumulatora. 	� cz� c przewodem komunikacyjnym balanser  
z 
adowark�  mo� na monitorowa�  napi� cia pojedynczych ogniw obs
ugiwanego akumulatora w oknie 
pracy 
adowarki RAYTRONIC C30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Napi� cie zasilania  

 
 
 

 
 

2 – 12 ogniw Li-Pol/Li-Fe, 
zasilanie z 
adowarki lub z obs
ugiwanego akumulatora 

 
 

 
 
 
 
 
 

Typ obs
ugiwanych 
akumulatorów i liczba ogniw 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 – 12 ogniw litowo-polimerowych (Li-Pol) 
2 – 12 ogniw litowo-� elazowych (Li-Fe) 

 
 
 

Pr� d 
adowania   

 
 
 

Maksymalnie 10A (zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 10A) 
 
 

Pr� d roz
adowania 
 
 
 

Maksymalnie 10A (zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym 10A)  
 
 

Pr� d balansowania 
 

 
 
 

70mA 
 
 

Pobór pr� du 

 
 

15mA bez obci�� enia, 0,4mA w trybie czuwania 
 
 
 

Gniazdo serwisowe 
 

 
 
 

JST-EH (Kokam/Graupner/RCSystem) 6-ogniwowe  
 
 
 

Gabaryty 
 
 

 
 
 

105x80x22mm 
 
 

 
 
 

Masa 
 
 

 120 gram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                             Aby zapewni�  w
a� ciwe funkcjonowanie urz� dzenia oraz zagwarantowa�  

 
 

 bezpieczne u� ytkowanie konieczne jest dok
adne zapoznanie si�  z instrukcj�  

                                 obs
ugi balansera  RAYTRONIC B12   i 
adowarki RAYTRONIC C30                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BALANSOWANIE 
czyli wyrównywanie napi ��  pojedynczych ogniw akumulatora 

 
 
 
 
 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BALANSERA RAYTRONIC B12 
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OPIS BALANSERA 

 
                

            Bezpiecznik 10A 
 

    Klawisz MODE 
          Niezale� ne/Z 
adowark�  

      Li-Pol/Li-Fe 

 
 
 

     Wyj � cie 
adowarki 

 

                               Czerwony (+) 
                        
                                       

                                         Czarny ( -) 
 
 

Typ akumulatora 
Li-Pol/Li-Fe 

 
 
 
 
 

Przewód komunikacyjny 
(pozwoli przedstawia�    

w realnym czasie napi� cia 
pojedynczych ogniw na 
ekranie informacyjnym 


adowarki) 

 
 

        (+)/(-) Przewód 
adowania        

akumulatora 
 

 
 

Diody LED monitoruj � ce 
ogniwa 1…12 

 

 
 
 
 

 

PRZY	 � CZANIE BALANSERA 

	adowanie akumulatora Li -Fe 
z przy
� czonym balanserem RAYTRONIC B12 

 
 
 

Gniazdo balansera 
7…12 

 

Gniazdo balansera 1…6  
Do pod
� czania z
� cza 

serwisowego akumulatora. 
(-) ten biegun akumulatora jest 

wspólny z 
(-) biegunem wszystkich ogniw 

 

Przewody si
owe 
akumulatora 

Przej� ciówka  
adowania 
akumulatora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przej� ciówka RAYtronic/EAC 

� cz� ca balanser 

z adapterem Adapter 

Wtyczka z przewodami 
serwisowymi akumulatora 

Przewód komunikacyjny 

� cz� cy balanser z 
adowark�  

Przewody 
adowania 

� cz� ce balanser  

z 
adowark�  
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1. Zaczynamy z wy
� czon�  
adowark� . 
2. Przewody 
adowania balansera RAYTRONIC B12 pod
� czamy do gniazdek typu „banan” na prawym 
boku 
adowarki RAYTRONIC C30 – PAMIETAJCIE O W	A � CIWEJ POLARYZACJI!  
3.Przewodem komunikacyjnym mo� ecie po
� czy�  balanser RAYTRONIC B12 (kryte gniazdo 
„INTERFACE”) z kompatybiln�  
adowark�  RAYTRONIC C30 (kryte gniazdo „INTERFACE” na prawym 
boku 
adowarki). 
4.Przewody si
owe obs
ugiwanego akumulatora 
� czymy z przewodami 
adowania i pod
� czamy do 
gniazdek „BATT+” i „BATT-” z prawej strony balansera. PAMIETAJCIE O W	A � CIWEJ POLARYZACJI!  
5.Wykorzystuj� c odpowiedni adapter pod
� czamy wtyczk�  z
� cza serwisowego obs
ugiwanego 
akumulatora do krytego gniazda „Balancing port” balansera.  
6.Upewnijcie si� , czy � wieci dioda LED „Battery type” odpowiadaj� ca typowi obs
ugiwanego 
akumulatora tzn. Czerwona - akumulator Li-Pol  lub zielona - akumulator Li-Fe.  Je� li jest inaczej, to 
musicie nacisn��  i przytrzyma�  (d
u� ej od 2 sekund) klawisz „MODE” na pulpicie balansera do momentu 
a�  zapali si�  w
a� ciwa dioda LED. Pami� tajcie, � e typ akumulatora mo� na wybiera�  w czasie 10 sekund 
od momentu pod
� czenia wtyczki z
� cza serwisowego obs
ugiwanego akumulatora do gniazdka 
balansera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akumulator  
Li-Pol /Li-Fe 
2 - 12 ogniw 

 
 

      1 
      6 
 
 
 
 
 

       7 
12 

 
 
 
 
 
 

Przewód 
komunikacyjny 

 
 
 
 
 

(kryte gniazda 
„INTERFACE”) 

       
 
 
 
 
 
 
 

Przewody 
adowania 
(do gniazdek typu 

 
 
 
 
 
 

„banan” na prawym 
boku 
adowarki 

RAYTRONIC C30) 

 
 
 
 

 

POD	 � CZANIE DWÓCH AKUMULATORÓW DO BALANSERA 

       
 
 
 
 
 
 

Przewody 
adowania 
(do gniazdek typu 

 
 
 
 
 
 

„banan” na prawym 
boku 
adowarki 

RAYTRONIC C30) 

 
 
 
 
 

Przewód  
komunikacyjny 

 
 
 
 
 

(kryte gniazda  
„INTERFACE”) 

Adapter  
7-12 ogniw 

Adapter  
1-6 ogniw 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akumulator 
Li-Pol /Li-Fe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akumulator 
Li-Pol /Li-Fe  2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adapter 
1-6 ogniw 

Adapter  
7-12 ogniw 

1 
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      Do balansera RAYTRONIC B12 mo� na pod
� cza�  dwa akumulatory tego samego typu, o tej samej 
pojemno� ci i poziomie na
adowania. Akumulatory pod
� czmy w sposób nast� puj� cy:  
czarny przewód si
owy (-) pierwszego akumulatora pod
� czamy do gniazdka „BATT-”  balansera  
a czerwony przewód si
owy (+) drugiego akumulatora do gniazdka „BATT+”  balansera, nast� pnie 
czerwony przewód si
owy (+) pierwszego akumulatora 
� czymy z czarnym przewodem si
owym(-) 
akumulatora drugiego. UWAGA NA ZWARCIA!! 
Z
� cze serwisowe pierwszego akumulatora (tego akumulatora, którego czarny przewód si
owy (-) 
pod
� czony jest do gniazdka balansera) pod
� czamy do krytego gniazdka „BalancingPort 1…6” a z
� cze 
serwisowe akumulatora drugiego (tego akumulatora, którego czerwony przewód si
owy (+) pod
� czony 
jest do gniazdka balansera) pod
� czamy do krytego gniazdka „BalancingPort 7…12”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Balanser mo� e znajdowa�  si�  w trzech trybach pracy sygnalizowanych � wieceniem wskazuj� cych 
diod LED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            LED Battery type 
 
 
 
 

 
 
 

Tryb pracy  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

� wieci ci� gle 
 

 
 
 
 

Balansowanie niezale� ne 
 

 
 
 

1 migni� cie, co 2 sekundy 
 

 
 
 

Balansowanie z 
adowark�  
 

 
 
 
 
 

Nie � wieci 
 
 
 
 
 

Tryb czuwania 

	adowanie dwóch akumulatorów Li -Pol  
z przy
� czonym balanserem RAYTRONIC B12 
(doskonale widoczny sposób pod
� czenia akumulatorów) 

 

 
 
 
 
 

TRYBY PRACY BALANSERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

                     �  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                           
                                                      

                                                  �  
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1.       	adowark�  pod
� czamy do � ród
a zasilania. 

2. Nast� pnie ustawiamy w
a� ciwe parametry 
adowania/roz
adowania, sprawdzamy prawid
owo��   
ustawienia liczby ogniw obs
ugiwanego akumulatora i pr� du 
adowania.  
3. Naciskaj� c przycisk „MODE” balansera uruchamiamy tryb pracy „Balansowanie z 
adowark� ”. LED   
„Battery Type” w kolorze odpowiadaj� cym typowi obs
ugiwanego akumulatora musi mign�� , co dwie 
sekundy ( w trybie pracy „Balansowanie niezale� ne” dioda LED � wieci ci� gle).  
4.  Naci� ni� ciem klawisza 
adowarki „START” uruchamiamy proces 
adowania lub roz
adowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      	adowarka zako� czy proces 
adowania w momencie, kiedy obs
ugiwany akumulator osi� gnie 
maksymalne dozwolone napi� cie dla danego typu i liczby ogniw a warto��  pr� du 
adowania spadnie 
poni� ej okre� lonego poziomu (z regu
y 1/10 ustawionego pr� du 
adowania) ewentualnie po spe
nieniu 
innych warunków – takich, na jakie pozwala nam oprogramowanie i ustawienia 
adowarki.  
Je� li napi� cia pojedynczych ogniw obs
ugiwanego akumulatora zosta
y wyrównane to diody LED 1…12 
które wskazywa
y ogniwa o wy� szym napi� ciu (te, które balanser roz
adowa
 do poziomu ogniwa  
o napi� ciu najni� szym) nie � wiec�  lub tylko sporadycznie krótko migaj� . W tym przypadku napi� cia 
ogniw zosta
y ju�  wyrównane i mo� ecie od
� czy�  akumulator od balansera. 
Do wyrównania napi��  pojedynczych ogniw akumulatora normalnie dojdzie w trakcie kilku pierwszych 
minut trwania procesu 
adowania a potem balanser ju�  tylko „kontroluje sytuacj� ” – odnosi si�  to 
oczywi� cie tylko do akumulatorów sprawnych i w dobrym stanie. 
Natomiast, je� eli monitoruj� ce diody LED 1…12 migaj�  równie�  po zako� czeniu procesu 
adowania 
oznacza to, � e napi� cia pojedynczych ogniw obs
ugiwanego akumulatora jeszcze nie zosta
y ca
kowicie 
wyrównane. Naciskaj� c klawisz „MODE” prze
� czamy balanser na tryb „Balansowanie niezale� ne”. 
Po zako� czeniu balansowania wszystkie diody LED zgasn�  a balanser automatycznie przejdzie do 
„Trybu czuwania” z minimalnym poborem pr� du. 
Je� li pozostawicie akumulator pod
� czony do balansera w trybie „Balansowanie z 
adowark� ” napi� cia 
pojedynczych ogniw akumulatora b� d�  ca
y czas wyrównywane przez roz
adowywanie ogniw  
o napi� ciu wy� szym, co mo� e doprowadzi�  (przy pod
� czeniu wielogodzinnym) do g
� bokiego 
roz
adowania i nieodwracalnego uszkodzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

                                                              Balanser  RAYTRONIC B12 mo� e równie�  niezale� nie (bez pod
� czania do 
adowarki) wyrównywa�  
napi� cia pojedynczych ogniw akumulatora litowego. 

 
 
 

1. Dla pewno� ci dok
adnie zaizolujcie „bananki” na przewodach „Charger” balansera ( bardzo wygodne 
do tego celu s�  znane wszystkim „koszulki” termokurczliwe). Przewody celowo maj�  ró� ne d
ugo� ci, 
aby niebezpiecze� stwo zwarcia by
o minimalne. 
2. Przy pomocy odpowiedniego przewodu 
adowania z zachowaniem w
a� ciwej polaryzacji pod
� czcie 
si
owe przewody obs
ugiwanego akumulatora do gniazdek  „BAT +”  i „BAT -”   po prawej stronie 
balansera. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCES 	ADOWANIA/ROZ	ADOWANIA Z BALANSEREM 

 
 
 
 
 
 

ZAKO� CZENIE PROCESU 	ADOWANIA/ROZ	ADOWANIA Z BALANSEREM 

 
 
 
 
 

WYRÓWNYWANIE NAPI 	
  POJEDYNCZYCH OGNIW OBS	UGIWANEGO 
AKUMULATORA BEZ 	ADOWARKI, czyli BALANSOWANIE NIEZA LE� NE 
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3. Do gniazdka wymaganego typu adaptera w
� czamy wtyczk�  serwisow�  obs
ugiwanego akumulatora 
i ca
o��  pod
� czamy do gniazda „Balancing Port” z prawej strony balansera. 

 
 
 

4. Teraz upewnijcie si�  czy � wieci kolorowa dioda LED „Battery type” odpowiednia dla obs
ugiwanego 
typu akumulatora (czerwona dla ogniw Li-Pol  a zielona dla ogniw Li-Fe ). Je� eli jest inaczej to 
naci� nijcie i przytrzymajcie przez dwie sekundy klawisz „MODE” balansera a�  zapali si�  w
a� ciwa dioda 
LED. Pami� tajcie, � e typ obs
ugiwanego akumulatora mo� ecie wybiera�  tylko przez pierwsze 10 sekund 
po pod
� czeniu z
� cza serwisowego akumulatora do balansera. 

 
 
 

5. Upewnijcie si� , czy balanser pracuje w trybie „Balansowania niezale� nego” – kolorowa dioda LED 
„Battery type” � wieci ci� gle. Je� li dioda miga to naci� ni� ciem klawisza „MODE” prze
� czycie balanser na 
tryb „Balansowania niezale� nego”. 

 
 
 

6. Teraz balanser wyrównuje napi� cia pojedynczych ogniw akumulatora. Po wyrównaniu napi��  
wszystkie diody LED zgasn�  a balanser automatycznie przejdzie do „Trybu czuwania”  
z minimalnym poborem pr� du. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notatka: 
 
 
 

Do balansera RAYTRONIC B12 mo� na pod
� cza�  dwa akumulatory tego samego typu, o tej samej 
pojemno� ci i poziomie na
adowania. Akumulatory pod
� czmy w sposób nast� puj� cy:  
czarny przewód si
owy (-)  pierwszego akumulatora pod
� czamy do gniazdka „BATT-”  balansera  
a czerwony przewód si
owy (+) drugiego akumulatora do gniazdka „BATT+”  balansera, nast� pnie 
czerwony przewód si
owy (+) pierwszego akumulatora 
� czymy z czarnym przewodem si
owym (-)  
akumulatora drugiego. UWAGA NA ZWARCIA!! 
Z
� cze serwisowe pierwszego akumulatora (tego akumulatora, którego czarny przewód si
owy (-) 
pod
� czony jest do gniazdka balansera) pod
� czamy do krytego gniazdka „Balancing Port 1…6”  
a z
� cze serwisowe akumulatora drugiego (tego akumulatora, którego czerwony przewód si
owy (+) 
pod
� czony jest do gniazdka balansera) pod
� czamy do krytego gniazdka „Balancing Port 7…12”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      LED Battery Type 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LED „Battery type”  

 
 
 
 

 
 

 
 

Znaczenie poszczególnych sekwencji 
 
 
 

 
 
 
 

� wieci ci� gle 

 
 
 
 

 
 
 
 

Balansowanie niezale� ne 
 
 
 
 

1 migni� cie  

 
 
 
 

Balansowanie z 
adowark�  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 migni� cia 

 
 
 

Wysokie napi� cie: Napi� cie jednego z ogniw obs
ugiwanego akumulatora 
jest wy� sze od 4,3V (Li-Pol) lub 3,9V (Li-Fe). Miga równie�  sygnalizuj� ca 
dioda LED odpowiadaj� ca danemu ogniwu akumulatora.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 migni� cia 
 

 
 
 

Napi� cie niskie: Napi� cie jednego z ogniw obs
ugiwanego akumulatora 
jest ni� sze od 2,0V lub dosz
o do zwarcia. Miga równie�  sygnalizuj� ca 
dioda LED odpowiadaj� ca danemu ogniwu akumulatora. 

 
 
 

 
 

4 migni� cia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B
� d w pod
� czeniu z
� cza serwisowego obs
ugiwanego akumulatora 
 
 
 

Nie � wieci 
 

 
 
 

Tryb czuwania 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 

PRZEGL� D STATUSU BALANSERA SYGNALIZOWANY DIODAMI LED  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  

 
 
 
 
 
          
 
 
 

                                                 �   

   

                                     Li- Fe  

   

                       Li-Pol 
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LED 1…12  

 
 
 
 

 
 

 
 

Znaczenie poszczególnych sekwencji 
 
 
 

 
 
 
 

Nie � wieci  

 
 
 
 

 
 
 
 

Ogniwo o napi� ciu najni� szym („NN”) 
 
 
 
 

Krótkie migni� cia  

 
 
 
 

Ogniwo o napi� ciu minimalnie wy� szym od „NN”  
 
 
 
 
 

 
 
 

D
ugie migni� cia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ogniwo o napi� ciu wy� szym od „NN” 

 
 
 
 

� wieci ci� gle 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ogniwo o napi� ciu zdecydowanie wy� szym od „NN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notatka: 
 
�    W skrajnym przypadku uszkodzone ogniwa mog�  powodowa�  du��  ró� nic�  napi��  pojedyn 
- czych ogniw akumulatora. Je� eli akumulator balansujecie w trybie niezale� nym a napi� cie 
jednego z ogniw spadnie poni� ej 2,75V (Li-Pol) lub 2,35V (Li-Fe) balanser przerwie 
wyrównywanie napi��  i przejdzie do trybu czuwania. Je� li dojdzie do tego, to nale� y balanser 
pod
� czy�  do 
adowarki i spróbowa�  napi� cia ogniw akumulatora wyrówna�  podczas 

adowania. 

 
 
 
 

Balansowanie niezale� ne nie jest zalecane w przypadku, kiedy akumulator jest roz
adowany 
jak równie�  w przypadku du� ych ró� nic napi��  pomi� dzy ogniwami akumulatora. W tych 
przypadkach raczej wyrównujcie napi� cia ogniw podczas 
adowania akumulatora. 
 
�    Je� eli balanser pracuje w trybie „Balansowanie z 
adowark� ” to pami� tajcie, � e przewody 
wej� ciowe „Charger” pod
� czone s�  (przez balanser) do obs
ugiwanego akumulatora i s�  pod 
napi� ciem. Dbajcie o to, aby nigdy nie dosz
o do zwarcia obu „bananków” – instrukcja 
wyra� nie zaleca, aby zawsze najpierw przy
� cza�  balanser do 
adowarki a dopiero po tym 
pod
� cza�  obs
ugiwany akumulator do balansera. 
 
�   Je� eli balanser nie pracuje nale� y sprawdzi�  bezpiecznik. Je� li bezpiecznik jest przepalony 
nale� y wymieni�  go na nowy – jest to standardowy 10 A bezpiecznik samochodowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIODY LED MONITORUJ� CE OGNIWA 1…12 
 

 

 

 
 
 
 
 

Symbol informuj� cy u� ytkownika, � e produkt spe
nia europejskie wymagania w zakresie bezpiecze� stwa,  
ochrony zdrowia, � rodowiska  i konsumenta. 
 
 

EKOLOGICZNY SPOSÓB  LIKWIDACJI ODPADÓW.  
Przekre� lony kosz na � mieci oznacza, � e akumulatorów oraz zu� ytych urz� dze�  elektrycznych  
i elektronicznych nie wolno wyrzuca�  do odpadów domowych. Musz�  by�  usuni� te zgodnie z przepisami 
(Dz.U. 2001.62.628 z dnia 20/06/2001). 
 

Symbol informuj� cy u� ytkownika o akapitach, w których znajduj�  si�  istotne informacje dotycz� ce obs
ugi  
i konserwacji sprz� tu. 

 

                               UWAGA!    NIEW	A � CIWE U� YTKOWANIE  AKUMULATORÓW GROZI WYCIEKIEM ELEKTROLITU, 
KOROZJ �  A NAWET ICH EKSPLOZJ �  ! 
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                                      Je� li u� ywacie akumulatory ze z
� czami serwisowymi PolyQuest (RAY/E-TECH/SharkPower/ 
PolyQuest) to potrzebne adaptery s�  zawarte w komplecie z balanserem  RAYTRONIC B12. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pe
n�  ofert �  adapterów dla ró � nych systemów z
 � czy znajdziecie w firmie  MODELEMAX 
(www.modelemax.pl) przedstawiciela firmy RCM Pelikan w Polsce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�   Wtyczka przewodami - system KOKAM/Graupner dla 6-ci u ogniw 
                                                                     do samodzielnego wykonania dowolnego adaptera 
�  EAC128 adapter PB6/BC6 dla RCsystem/KOKAM/Graupner   
                                                                                (uzupe
niony przej� ciówk�  RAYtronic/EAC)  
�  EAC129 adapter PB6/BC6 dla ThunderPower/MPX  
                                                                                (uzupe
niony przej� ciówk�  RAYtronic/EAC) 
�  EAC124 adapter PB6/BC6 dla EasyCopt/DualSky/Align 

(uzupe
niony przej� ciówk�  RAYtronic/EAC) 
�  EAC143 MULTI adapter PB6/BC6 dla PolyQuest/E-Tech/R AY 

(uzupe
niony przej� ciówk�  RAYtronic/EAC) 
�  EAC144 MULTI adapter PB6/BC6 dla EasyCopt/DualSky/A lign 

(uzupe
niony przej� ciówk�  RAYtronic/EAC) 
�  EAC148 MULTI adapter PB6/BC6 dla RCsystem/KOKAM/Gra upner 

(uzupe
niony przej� ciówk�  RAYtronic/EAC) 
�  EAC149 MULTI adapter PB6/BC6 dla ThunderPower/MPX  

(uzupe
niony przej� ciówk�  RAYtronic/EAC) 
�  Przej � ciówka RAYtronic/EAC  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       do po
� czenia adapterów serii EAC z balanserem RAYTRONIC B12   
  
 
�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ADAPTERY 
DO POD	 � CZANIA Z	 � CZY SERWISOWYCH RÓ� NYCH SYSTEMÓW 

 

• UWAGA!!!  Zwracajcie maksymaln�  uwag�  na w
a� ciwe ustawienie warto� ci pr� du 

adowania, napi� cia nominalnego, liczby ogniw w pakiecie jak równie�  ogólnie na obs
ug�  

adowarki i balansera. Nieprzestrzeganie okre� lonych procedur mo� e doprowadzi�  do   
 

     
 
                              
 
 
 
 
 
                       

                        powa� nego uszkodzenia akumulatorów – niebezpiecze� stwo wybuchu i po� aru!!!  

 
 
 

•  Nie wystawiajcie akumulatorów na dzia
anie ognia, wysokich temperatur, wody i wilgoci! 

 
 
 

• Nie pozostawiajcie akumulatorów w pobli� u metalowych przedmiotów, które mog�  uszkodzi�     
    delikatn� , aluminiow�  obudow�  ogniwa lub przypadkowo zewrze�  z
� cza – je� eli nie zosta
y   
    w
a� ciwie zaizolowane! 

 
 
 

• UWAGA!!!  Wzajemne zwarcie z
� czy przewodów pr� dowych akumulatorów litowych spowoduje  
      totalne zniszczenie ogniw – niebezpiecze� stwo wybuchu i po� aru!!! 

 
 
 

• U� ytkowanie zdeformowanych lub w inny sposób (mechaniczny) uszkodzonych ogniw grozi   
    po� arem! Je� eli nawet jedno ogniwo w pakiecie ma uszkodzon�  lub zdeformowan�  bardzo    
      delikatn�  obudow�  z folii aluminiowej nale� y natychmiast zaprzesta�  u� ytkowania takiego  
      akumulatora!!! 

 
 
 

• Absolutnie niezb� dne jest stosowanie elektronicznych regulatorów przystosowanych do wspó
- 
    - pracy z akumulatorami litowymi! 
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T
umacz� c i opracowuj� c instrukcj�  korzysta
em z oryginalnych instrukcji obs
ugi 
BALANSERA RAYTRONIC B12  zamieszczonych na stronie: www.rcm-pelikan.cz  

 
 
 
 

 

RAYTRONIC B12 balancer pro lithiové akumulátory 
RAYTRONIC B12 Lithium Battery Balancer   

 
 

 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

Literatura uzupe
niaj � ca: 
1. „Wspó
czesne chemiczne � ród
a pr � du”  J.Gomó
ka, F.Kowalczyk, A.Franke, MON, Warszawa 1997 
2. „Batteries in a Portable World” I.Buchmann,  Cadex Electronics Inc. 2000  
3. „Akkus & Ladegeräte für den Modellsport“ Ulrich Passern,�Verlag für Technik, 2004�
4. „Akumulatory, baterie, ogniwa”  prof. Andrzej Czerwie� ski, WKi	, Warszawa 2005          
5. „Prawie wszystko o bateriach”  dr Zbigniew Rogulski, REBA, Warszawa 2005 
6�� „Das LiPo - Buch“ �Ulrich Passern, Verlag für Technik, 2008 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artyku
y informacyjne zamieszczone w magazynach modelarskich  
i na stronach internetowych firmy RCM-Pelikan: 

 
1) Artyku
 „Nowa marka akumulatorów Li-Pol – POLYQUEST ENERLAND na po lskim rynku”  cz.1 i 2 
                                                                                                                                                 Jacek Nowak - „MODELARZ” 1 i 2/2009 
2) Artyku
 „ Balancér E-Station PB-6 Dual link”   ing. Michal 	 ern
                                                                                       - RC REVUE 1/2008                                             
3) Artyku
 „Pé� e o baterie A123 s technologiemi firmy FMA” Roman Pospíšil                                                                                        - RC MODELY 2/2008 
4) Artyku
 „Údr�ba konektor � ”  ing. Michal 	 ern
                                                                                                              - RC REVUE 2/2008  
5) Artyku
 „ Akumulátory Li-Ion A123 1100 mAh“  ing. Michal 	 ern
                                                                     - RC REVUE 2/2008 
6) Artyku
 „ Li-Pol Proti Li-Fe” ” Ji
 i Vesel
                                                                                                                       - RC REVUE 2/2008  
7) Artyku
 „ Velkokapacitni Li-Ion akumulátory“  ing. Michal 	 ern
                                                                                        - RC REVUE 2/2008                                                                    
8) Artyku
 „GIGANTISCH – vergleichstest 2.200er LiPos von Kokam, Polyquest, Dualsky Und LiPolice” Ulrich Passern  
                                                                                                                                             - FLUGMODELL UND TECHNIK  3/2008 
9) Artyku
 „Jak jednoduše nabijim lny A123” Ji
i Vesel
                                                                                                     - RC REVUE 3/2008 
10) Artyku
 „Budeme létat na konenzátory?“ ” ing. Michal 	 ern
                                                                         - RC REVUE 3/2008                         
11) Artyku
 „Nabije�  e- stadion BC6-10” ing. Michal 	 ern
                                                                                                                                                                                                                                                                           - RC REVUE 6/2008 
12) Artyku
 „Jak jsem zacvi� il s Li-pol”  Radek Mikyska RC model klub Brno                                                    - RC REVUE 8/2008 
13) Nová 
ada lithiumpolymerov
 ch akumulátor�  RAY GOLD 33C – RCM PELIKAN                                   - RC REVUE 10/2008 
14) Nabije� e 
ady RAYTRONIC – C8, C10, C14 – RCM PELIKAN                                                                 - RC REVUE 12/2008 
15) Battery Master 6 balancer/vybije�   2 - 6 � l. a tester RX   RCM-PELIKAN                                                         www.rcm-pelikan.cz                                     
16) Digitálni tester akumulátor�  RAYTRONIC M6  RCM-PELIKAN                                                                       www.rcm-pelikan.cz 
17) Battery Master 6+PCB TF/FP [rcsystem]                                                                                                                 www.modellismo.it 
18) Artyku
 “Srovnáni ekonomiky provozu akumulátor�  A123 (Li-Fe) a Li-Pol” ing. Petr Hrubeš                  - RC MODELY 12/2008 
19) Artyku
  „Sitové zdroje POWER X-12 a POWER X-20” ing. Michal 	 ern
                                                            - RC REVUE 3/2009  
20) Artyku
 „Tester akumulator RAYTRONIC M6” ing. Michal 	 ern
                                                                          - RC REVUE 3/2009 
21) Artyku
 “Akumulátory Li-Pol RAY GOLD” ing. Michal 	 ern
                                                                                                                                             - RC REVUE 4/2009                                               
22) Artyku
 „Nabíje� /vybíje�  RAYtronic C10” Jaroslav Kroufek                                                                          - RC REVUE 5/2009                                               
23) Artyku
 „Sí�ové zdroje Power X-20 a co s nimi” ing. Michal 	 ern
                                                               - RC REVUE 5/2009                                                                                          
24) Artyku
 „Nabíje�  RAYTRONIC C8” Jaroslav Kroufek                                                                                                     - RC REVUE 6/2009                                                                                           
25) Artyku
 „Nabíje�  IPC – 1”  ing. Michal 	 ern
                                                                                                         - RC REVUE 6/2009                
26) Artyku
 „ Jó, ta pam� t’ …”  Martin Velek                                                                                                             - RC REVUE 6/2009 
27)� RAYTRONIC C30.  Univerzální nabíje�  s 12 V napájením s velkým rozsahem výstupního nap� tí a nabíjecích/vybíjecích 
proud�  dodávaný v sad�  s 12-kanálovým�balancerem.                                                                         www.rcm-pelikan.cz                                    
28) RAYTRONIC B12. 12-kanálový inteligentní balancer�pro individuální vyrovnávání nap� tí jednotlivých � lánk�  Li-poly a Li-Fe 
                                                                                                                                                   www.rcm-pelikan.cz  
29)  RAYTRONIC B6.  6-kanálový inteligentní balancer pro individuální vyrovnávání nap� tí jednotlivých � lánk�  Li-poly a Li-Fe 
akumulátor�  p
i nabíjení i�vybíjení s mo�ností autonomního balancování �                                                              www.rcm-pelikan.cz 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!    Wykorzystanie materia
u w celach komercyjnych wymaga zgody autora  
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