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Drodzy Przyjaciele,  
gratulujemy zakupu nowoczesnej, uniwersalnej 
adowarki RAYTRONIC C10. Wierzymy, � e 
b� dziecie zadowoleni z wydajno� ci 
adowarki oraz jej prostej i przyjemnej obs
ugi. Aby 
zapewni�  bezpieczny i prawid
owy  przebieg procesów 
adowania/roz
adowania Waszych 
akumulatorów i maksymalnego wykorzystania mo� liwo� ci urz� dzenia prosimy, przed 
w
� czeniem 
adowarki  zapoznajcie si�  dok
adnie z t�  instrukcj� . Instrukcja ta, jest 
nieod
� czn�  cz�� ci�  wyrobu i zawiera wszystkie niezb� dne informacje o bezpiecznym 
u� ytkowaniu urz� dzenia. Instrukcj�  przechowujcie w dost� pnym miejscu, tak aby� cie mogli 
w ka� dej chwili z niej skorzysta� . A je� li 
adowark�  ofiarujecie lub odsprzedacie innej 
osobie pami� tajcie, aby do
� czy�  równie�  t�  instrukcj�  

 
    

Instrukcja obs
ugi 
mikroprocesorowej 
adowarki  

RAYTRONIC C10  

 
 
 

T
umaczenie i opracowanie: Ludomir Rogalski                       2008-12-20  Piotrków Trybunalski 
E-Mail: lrogalski@poczta.onet.pl 
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PODSTAWOWE FUNKCJE I DANE TECHNICZNE                                                                                                  
 

�              Napi� cie zasilania 11 – 15V DC 
�    	adowarka przeznaczona jest do obs
ugi : 1-14 ogniw NiCd/NiMH, 1-5 ogniw Li-Ion/Li-Pol/Li-Fe  
             i 2-12V (2V/ogniwo) akumulatorów o
owiowych  
�              Ustawiany pr� d 
adowania (0,1A – 5,0A) 
�              Ustawiany pr� d roz
adowania (0,1A – 1,0A). Straty mocy ograniczane automatycznie na max 5W.                                                                             
�      Automatyczne zako� czenie procesu 
adowania po wykryciu spadku napi� cia (-� U ,minus delta peak) 
               dla akumulatorów NiCd i NiMH  
�                Akumulatory Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe i Pb 
adowane s�  metod�  „sta
y pr� d/sta
e napi� cie” 
�                    Formowanie - powtarzalny cyklicznie proces 
adowanie/roz
adowanie lub roz
adowanie/
adowanie dla 
     akumulatorów NiCd i NiMH 
�                      Dwurz� dowy, pod� wietlany wy� wietlacz LCD z prostym i przejrzystym menu, wy� wietlane wszystkie  
      parametry procesu 
adowania 
�  Seria ostrzegawczych komunikatów tekstowych zapewnia prawid
ow�  eksploatacj�  
adowarki  
      w przypadku z
ej  warto� ci napi� cia zasilania (napi� cie zbyt wysokie lub za niskie), z
e pod
� czenie,  
           nieodpowiedni typ obs
ugiwanego akumulatora lub jego stan  
�            Zabezpieczenie przed zmian�  polaryzacji i zwarciem na wyj� ciu  
�             Kompaktowa, mocna aluminiowa obudowa, ma
e gabary 
 
UWAGA. Trzypinowe kryte gniazdko na lewym boku 
adowarki s
u� y do przy
� czania specjalnego 
adaptera USB umo� liwiaj � cego monitorowanie przebiegu procesów 
adowania/roz
adowania na 
ekranie monitora PC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawowe dane techniczne 
adowarki  

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi� cie zasilania 
 

11,0V – 15,0V DC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ obs
ugiwanych 
akumulatorów 
i liczba ogniw 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 14 ogniw niklowo-kadmowych (NiCd) 
1 – 14 ogniw niklowo-metaliczno-wodorkowych (NiMH) 
1 - 5  ogniw litowo-polimerowych (Li-Pol), litowo-jonowych (Li-Ion)  
lub 1-5 ogniw litowo-� elazowych (Li-Fe) 
1 - 6  ogniw o
owiowych (2V/ogniwo 

 
Pojemno��  akumulatorów              

 
 
 
 
 
 

100mAh do 5000mAh ustawiana TYLKO dla ogniw  Li-Ion, Li-Pol 
i Li-Fe 
adowanych pr� dem 1C 

 
 

Pr� d 
adowania 

 
 
 

0,1 – 5,0A (automatyczne ograniczanie mocy do 50W) 

 
 

Pr� d roz
adowania 

 
 

0,1 – 1,0A ((automatyczne ograniczanie mocy do 5W) 

 

Pr� d podtrzymuj� cy 
 
 

 
 

0mA – 200mA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zako� czenie procesu 
adowania 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-� U, minus delta peak  dla akumulatorów NiCd i NiMH  
Napi� cie graniczne dla akumulatorów Li-Ion/Li-Pol/Li-Fe 
 i dla akumulatorów o
owiowych (Pb) 
 

 
 
 
 
 
 

Formowanie 
 

 

 
 
 
 
 

	adowanie/roz
adowanie lub roz
adowanie/
adowanie, max 5 cykli 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wymiary 

 
 
 
 
 
 
 

117x84x32mm 

 
 
 
 
 
 

Masa 
 

 
 
 
 
 
 

340 gram 
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              ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI              
 
 
 
 
 

�   NIE PRÓBUJCIE 
adowa�  innych typów akumulatorów ni�  te, do których ta 
adowarka jest  przystosowana 
     – tylko akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-metaliczno-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe,  
     litowo-� elazowe i � elowe akumulatory o
owiowe, czyli wszystkie typy ogniw, które wymienione s�   
     w specyfikacji. 
�   NIGDY NIE PRÓBUJCIE 
adowa�  ogniw pierwotnych (suchych)! 
�   	adowark�  stawiajcie na równej, stabilnej i niepalnej powierzchni. 
�   Je� eli nie znacie typu lub pojemno� ci akumulatora  nie próbujcie 
adowa�  go du� ym pr� dem. 
�     Do zasilania 
adowarki  nie nale� y stosowa�  prostowników do 
adowania akumulatorów samochodowych . 
�            Nie 
adujcie akumulatora zaraz po wyj� ciu z modelu (po zako� czonym locie, je	 dzie lub p
ywaniu) pami� tajcie     
       � e najpierw nale� y go och
odzi�   do temperatury otoczenia . 
�  Nigdy nie pozostawiajcie bez dozoru akumulatorów w trakcie 
adowania! Zwarcie lub przypadkowe  
    prze
adowanie (akumulatora nieprzystosowanego do szybkiego 
adowania lub 
adowanie zbyt du� ym pr� dem ) 
    mo� e spowodowa�  wyciek � r� cych substancji, eksplozj�  a nawet po� ar. 
�  W trakcie 
adowania d
oni�  kontrolujcie temperatur�  akumulatora – pod koniec 
adowania temperatura 
    akumulatora mo� e znacznie wzrosn��  (do oko
o 40
C, ale nie mo� e by�  wy� sza – w tym przypadku proces 
    
adowania nale� y natychmiast przerwa�  od
� czaj� c akumulator od 
adowarki). 
�   Do wn� trza 
adowarki nie mo� e dosta�  si�  woda, wilgo�  ani  � adne obce przedmioty. 
�  	adowarka i obs
ugiwany akumulator w trakcie 
adowania musz�  by�  oddalone od gor� cych i 
atwo 
    palnych przedmiotów. Uwa� ajcie na zas
ony, dywany, obrusy itp. 
�  Otwory wentylacyjne w obudowie 
adowarki nie mog�  by�  zas
oni� te – przegrzanie elementów mo� e 
    spowodowa�  uszkodzenie uk
adu. 
�  Pami � tajcie!  Najpierw nale� y pod
� czy�  
adowark�  do 	 ród
a zasilania (akumulator samochodowy lub 
    odpowiedni sieciowy zasilacz stabilizowany) a dopiero po tym akumulator do 
adowania. 
�   Nie wolno demontowa�  elementów 
adowarki!!! 
�   Nie nale� y u� ytkowa�  
adowarki w zamkni� tym samochodzie i w czasie jazdy !! 
�  	adowarka nie mo� e by�  u� ytkowana przez dzieci lub osoby nie znaj� ce podstawowych zasad  obs
ugi tego 
   typu urz� dze�  w po
� czeniu z obs
ugiwanymi akumulatorami. Chyba, � e odbywa si�  to pod sta
�  kontrol�  osoby 
    znaj� cej  funkcje 
adowarki i metody 
adowania/roz
adowania okre� lonych typów akumulatorów! 
�  Po zako� czeniu procesu 
adowania/roz
adowania zawsze najpierw od
� czajcie obs
ugiwany akumulator  
   a dopiero po tym wy
� czajcie 
adowark� . Do 
adowarki nie mo� e by�  pod
� czany obs
ugiwany akumulator je� eli 
   nie zamierzacie go 
adowa� /roz
adowa� ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI 
�   Pod
 � czenie do � ród
a zasilania  
	adowark�  pod
� czamy do 	 ród
a zasilania pr� du sta
ego12V (akumulator samochodowy 12V, trakcyjny 
akumulator o
owiowy 12V) lub sieciowego zasilacza stabilizowanego 13,8V o pr� dzie ci� g
ym 
minimum 6A. 

Krokodylek czerwony pod
� czamy do bieguna dodatniego (+) a czarny do bieguna ujemnego (-). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Symbol informuj� cy u� ytkownika, � e produkt spe
nia europejskie wymagania w zakresie bezpiecze� stwa,  
ochrony zdrowia, � rodowiska  i konsumenta. 
 
 

EKOLOGICZNY SPOSÓB  LIKWIDACJI ODPADÓW.  
Przekre� lony kosz na � mieci oznacza, � e akumulatorów oraz zu� ytych urz� dze�  elektrycznych  
i elektronicznych nie wolno wyrzuca�  do odpadów domowych. Musz�  by�  usuni� te zgodnie z przepisami 
(Dz.U. 2001.62.628 z dnia 20/06/2001). 
 

Symbol informuj� cy u� ytkownika o akapitach, w których znajduj�  si�  istotne informacje dotycz� ce obs
ugi  
i konserwacji sprz� tu. 

 

                               UWAGA!    NIEW	A � CIWE U� YTKOWANIE  AKUMULATORÓW GROZI WYCIEKIEM ELEKTROLITU, 
KOROZJ �  A NAWET ICH EKSPLOZJ �  ! 
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zasilania jest prawid
owe! Alarm d	 wi� kowy wy
� czycie naciskaj� c klawisz  ENTER/START/STOP. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

�   POD	 � CZANIE AKUMULATORA DO 	ADOWANIA  

Do pod
� czania przewodu 
adowania s
u��  dwa gniazdka typu „banan” z prawej strony 
adowarki. 
Przewód dodatni (+) pod
� czamy do gniazdka czerwonego a ujemny (-) do gniazdka czarnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alarm  zostanie natychmiast wy
� czony po naci� ni� ciu klawisza BATT TYPE/STOP. Wi� cej informacji 
znajdziecie w punkcie 9 tej instrukcji „KOMUNIKATY O B	EDACH”  

 
 
 
 
 
 
 
 

�   EKSPLOATACJA 	ADOWARKI  
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                

                           Je� eli warto��  napi� cia zasilaj� cego przekroczy bezpieczny zakres 11 – 15V  
    na ekranie pracy 
adowarki ukarze si�  komunikat alarmowy „INPUT  
    BATTERY VOLTAGE  ERROR”. Je� li taka  sytuacja b� dzie mia
a miejsce, to  
   nale� y natychmiast  skontrolowa�  	 ród
o zasilania – sprawdzi�  czy napi� cie  
 

 
 
 
 
 

 

RAYTRONIC C-10 
RCM PELIKAN  

Po pod
� czeniu do 	 ród
a zasilania na ekranie pracy 
adowarki wy� wietlony  
zostanie komunikat powitalny „RAYTRONIC C10 RCM PELIKAN”. Potem 

adowarka przejdzie do trybu pracy, który by
 u� ywany przed ostatnim 
wy
� czeniem urz� dzenia. 

INPUT  BATTERY 
VOLTAGE  ERROR 

OUTPUT BATTERY 
REVERSE POLARITY 

NO BATTERY 
               

 
 
 
 
 
 

Je� eli uruchomicie proces 
adowania lub roz
adowania w momencie, kiedy 
na wyj� ciu nie by
 jeszcze pod
� czony do 
adownia akumulator, na ekranie 
pracy 
adowarki zobaczycie  ostrze� enie „NO BATTERY” i zostanie  

uruchomiony sygna
 d	 wi� kowy (pipanie). 
 
 

Je� eli podczas 
adowania akumulator zostanie od
� czony (lub obwód zostanie 
przerwany w inny sposób) zobaczymy komunikat „OPEN CIRCUIT” 
po
� czony ze sygna
em d	 wi� kowym. 
 
 
 

Je� eli akumulator pod
� czycie z odwrotn�  polaryzacj�  natychmiast na ekranie 
pracy 
adowarki zostanie wy� wietlony komunikat ostrzegawczy „OUTPUT 
BATTERY REVERSE POLARITY” po
� czony ze sygna
em d	 wi� kowym. 

 

OPEN CIRCUIT 
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�  Po naci� ni� ciu klawisza BATT TYPE 
    (NiCd, NiMH, Litowe lub Pb) b�
 

�  Je� li typ akumulatora miga, to ka
     kolejny typ akumulatora w nast
     Je� eli naci� niecie inny klawisz lub nie naci
 

�    D
u� szym naci� ni� ciem (w czasie d
u
   menu informacyjnego. W menu tym przedstawione s
   - czona podczas ostatniego procesu 
adowania i aktualne warto
    
adowark�   lub wyj� ciowe napi
   
adowania skontrolowa�  aktualne napi
 

�  Po naci� ni� ciu klawisza ENTER
   Wymagan�  warto��  ustawiamy klawiszami 
   warto��  nale� y potwierdzi�  krótkim naci
   jest wi� cej (np.przy formatowaniu, ustawianie cyklu roz
adowanie/
adowanie),
   -nej warto� ci krótkim naci� ni� ciem klawisza
      Je� li w czasie d
u� szym od 3 sekund nie naci
   miga�  i tego parametru ju�  nie mo
   to dok
adnie - naci� niecie (krótkie) klawisza
 

�  Je� eli naci� niecie i przytrzymacie klawisz
   obs
ugiwany akumulator wg tego, jakie mamy ustawienia w menu przedstawionym na ekranie pracy
   
adowarki. D
u� sze naci� ni� cie (w czasie d
u
   dzia
ania programów przedstawiono, jako
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAYTRONIC C10   Digitálni nabije � /wybije �  s napájenim 12V       

	ADOWARKA MIKROPROCESOROWA RAYTRONIC C10
  

 

BATT TYPE napis w górnym rz� dku ekranu oznaczaj
b� dzie miga
. 

li typ akumulatora miga, to ka� dym ponownym naci� ni� ciem klawisza BATT TYPE
typ akumulatora w nast� puj� cy porz� dku NiCd	  NiMH	 Litowe 	

niecie inny klawisz lub nie naci� niecie klawisza � adnego napis przestanie miga

ciem (w czasie d
u� szym od 3 sekund) klawisza  BATT TYPE 
menu informacyjnego. W menu tym przedstawione s�  zaprogramowane warto

procesu 
adowania i aktualne warto� ci wej� ciowego napi
ciowe napi� cie 
adowarki). Dzi� ki temu mo� ecie przed 

aktualne napi� cie akumulatora samochodowego.  

ENTER zaczyna miga�  pole parametru który mo� na w danym menu
 ustawiamy klawiszami DEC (zmniejszanie) lub INC

�  krótkim naci� ni� ciem klawisza ENTER. Je� eli parametrów tych na ekranie
przy formatowaniu, ustawianie cyklu roz
adowanie/
adowanie),

� ni� ciem klawisza ENTER przejdziecie do ustawiania parametru
szym od 3 sekund nie naci� niecie klawisza � adnego , warto

�  nie mo� ecie zmieni� . Na schematach dzia
ania programów przedstawiono
(krótkie) klawisza ENTER przedstawiono, jako ENTER.

niecie i przytrzymacie klawisz ENTER 
adowarka zaczyna 
adowa
wg tego, jakie mamy ustawienia w menu przedstawionym na ekranie pracy

� � cie (w czasie d
u� szym od 3 sekund) klawisza
przedstawiono, jako START. 

 s napájenim 12V                                                                                                                                    

RAYTRONIC C10            5/14                                                                         

znaczaj� cy typ akumulatorów 

BATT TYPE przejdziecie na 
	 Pb	 LiFe	 NiCd … 

napis przestanie miga� . 

BATT TYPE przejdziecie do p� tli 
 zaprogramowane warto� ci (np. energia dostar - 

� ciowego napi� cia zasilaj� cego 
przed uruchomieniem procesu  

 

� na w danym menu ustawia� . 
INC (zwi� kszenie). Ustawion�   

� eli parametrów tych na ekranie  
przy formatowaniu, ustawianie cyklu roz
adowanie/
adowanie), po ustawieniu wymaga- 

przejdziecie do ustawiania parametru nast� pnego. 
adnego , warto��  parametru przestaje  

dzia
ania programów przedstawiono 
ENTER. 


adowarka zaczyna 
adowa�  lub roz
adowywa�  
wg tego, jakie mamy ustawienia w menu przedstawionym na ekranie pracy 

) klawisza ENTER na schematach 
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2. 	ADOWANIE AKUMULATORÓW NiCd  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

   
  

  
  B

A
T

T
 T

Y
P

E
 

 
 
 

                                                                              
 
                                                     
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 

   DEC  

                                                                                                                              
 
 
 

           INC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
 

   INC  

                                     
 
 
 
 
 

                             DEC  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 

                         DEC 

                                                                                                                      
      NiCd CHARGE  

 
                                                                                                           
 
 
 
 
 

 C = 3.0A  

                                                                                                                            
NiCd CYCLE D->C5  

                                                                                                                            
 
 

NiCd DISCHARGE                                                                                                                                
       D=0.50A           4.8V 

                                                                                               
 
                  
 
 
 

             C =3.0A      D=0.50A  

                                                                                                                
 
               

            INC  

                                                                                                                              
 
 
 
 
 

                                       DEC  

                                                                                                                              
 
                   
 
 

            ENTER 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                              
 
                   
 
 

        ENTER 

                                                                                                                              
 
                   
 
 
      
 
 

                                         START  

                                                                                                                              
 

                                                ENTER  

                                                                                                                             
 
 

INC 

                                                                                                                              
 
 

          INC  

                                                                     
 

                              DEC  

                                                                                                                              
 

                                                DEC  

                                                                                                                            
 
 
 

     NiCd CHARGE  

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

     C = 3.0A  

                                                                                                                            
                   

                   NiCd DISCHARGE                                                                                                                                
               D=0.50A           4.8V  

                                                                                          
 
 
 

  NiCd CYCLE D->C5  

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

    C =3.0A     D=0.50A  

                                                                                                                            
 
 

NiCd CYCLE C->D5 

                                                                                                
 
                 

                         START  

                                                                                                                              
 
                   

ENTER 

                                                                                                                              
 
                  

       ENTER 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 

BATTERY CHECK  

                                                                                                                            
 
 
 

  WAIT PLEASE…  

                                                                                                                              
 
 
 
 
                               
 

                                 INC  

                                                                                                                              
 
        
 

              INC  

                                                                                                                              
 
    
 
 
 
 

      INC  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
                            
 
 
                       
                                                      

                                                     DEC  

                                                                                                                              
 
                                                  
 
 

                                                      DEC  

                                                                                                                              
 
                   
 
 
        
 
 

   START  

                                                                                                                              
 
                   
 
 
         
 
 

                          ENTER 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                            
 
 

 NiCd DISCHARGE  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
 
 
 

                  D=0.50A           4.8V 

                                                                                                                            
 
 
 
 

NiCd CYCLE D->C5  

                                                                                           
 
                  
 
 
 
 
 
 

    C =3.0A                                       D=0.50A 

                                                                                                     
 
 
   

  BATTERY CHECK  
                                                                                                                            
       WAIT PLEASE…  

                                                                            
 
                  
 

   CHG   0:00     00000 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

   NC   + 3.00A  1.200V  

                                                                                                                              
 

               INC  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
                
        
 
 

                                                     DEC                                                                                                                              
 
 

   NiCd CYCLE D ->C5  

                                                                                                                              
 
                
 
 
 
 
 

   C =3.0A      D=0.50A  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Kontrola akumulatora 
Prosz�  czeka� … 
 

                                                                                                                              
 
 
 
                

               DHG     0:00    00000  

                                                                                               
 
 
 
 
                 

                 NC -   0.50A  5.200V  

                                                                                                                              
 
                   
 
 
   

  ENTER 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 

         INC  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
                           

                                              DEC                                                                                                                              
 
 
 

     NiCd CYCLE D ->C5 
                                             
 

 C =3.0A      D=0.50A  

                                                                                                                            
 
 
 
 

BATTERY CHECK  

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

              WAIT PLEASE…  

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

         NC -  0.50A  5.200V  

 
 
 

Ustawianie warto 
 ci pr � du 
adowania 
Wymagan�  warto��  pr� du 
adowania mo� na (w zakresie 0,1 - 5,0A z krokiem 100mA) 
ustawia�  klawiszami INC i DEC. Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem 
ENTER. 
 

Ustawianie warto 
 ci pr � du roz
adowania  
Wymagan�  warto��  pr� du roz
adowania mo� na (w zakresie 0,1 - 1,0A z krokiem 
10mA) ustawia�  klawiszami INC i DEC. Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  
klawiszem ENTER. 
Ustawianie warto 
 ci ko � cowego napi � cia roz
adowania  

Jest to napi� cie, po osi� gni� ciu którego 
adowarka zako� czy proces roz
adowania 
obs
ugiwanego akumulatora. Wymagane napi� cie ko� cowe mo� ecie ustawia�   
(w zakresie 0,1V-16,8V) klawiszami INC i  DEC. Zwykle ko� cowe napi� cie 
roz
adowania wynosi 0,8V – 1,0V/ogniwo (np. dla akumulatora sze� ciogniwowego  
b� dzie to 4,8V – 6,0V). Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem ENTER. 
 

Formowanie akumulatorów NiCd 
W menu tym mo� ecie ustawia�  cykliczna prac�  
adowarki 
adowanie/roz
adowanie  
(„C->D”) lub roz
adowanie/
adowanie („D->C”), max 5 cykli. Przedstawione warto� ci 
pr� du 
adowania i roz
adowania b� d�  te same jakie zosta
y ustawione w menu 

adowania i roz
adowania , ale w ramach menu „CYCLE” mo� na je równie�  zmienia� . 

                                                                                                                            
 
 
 

                 D->C    0:00   00000  

                                                                                                                              
 
              
 
 
       
 
 

            C =3.0A        D=0.50A  

 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 

       NiCd CHARGE  

                                                                                                                              
 
        
 
           
 
 

         C = 3.0A  

 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 

      NiCd DISCHARGE  

                                                                                                                              
 
                                                  
 

            D=0.50A           4.8V 

 
 
 

                                                                                                                            
 
 
    
 

    NiCd DISCHARGE  

                                                                                                                              
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                

        D=0.50A           4.8V  

 
 
 

                                                                                                                            
             

         NiCd CYCLE C->D 5  

                                                                                                                              
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 C = 3.0A     D=0.50A  
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3. 	ADOWANIE AKUMULATORÓW NiMH  
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   DEC  

                                                                                                                              
 
 
 
 

 
 

                INC  

                                                                                                                              
 
 
  
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               INC  

                                                                                                     
 
 
 

                                                                  DEC  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 

                                           DEC 

                                                                                                                            
    
 
 
 

      NiMH CHARGE  

                                                                                                                            
 
 
 

       NiMH DISCHARGE  

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      D=0.50A           4.8V  

                                                                                                                              
 
                  
 
 
 

             C =3.0A      D=0.50A  

                                                                                                                
 
               

            INC  

                                                                                                                              
 
 
 
 
 

                                       DEC  

                                                                                                                              
 
                   
 
 

            ENTER 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                              
 
                   
 
 
      
 
 

                                         START  

                                                                                                                              
 
                                                 
 
 

                    ENTER  

                                                                                                                             
 
 

INC 

                                                                                                                              
 
 
       
 
 

                      INC  

                                                                                                                              
 

                              DEC  

                                                                                                                              
 

                                                DEC  

                                                    
 
 
 

     NiMH CHARGE  

                                                                                                                            
                   

                   NiMH DISCHARGE  

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

        D=0.50A           4.8V  

                                                                                                                            
 
 
 

 NiMH CYCLE D->C5  

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

   C =3.0A     D=0.50A  

                                                                                                                            
 
 

NiMH CYCLE C->D5 

                                                                                                                              
 
                  
 
 
 
           

          C =3.0A        D=0.50A                                                                                                                               
 
                 

                         START  

                                                                                                                              
 
                  
        
 
 

                 ENTER 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 

BATTERY CHECK  

                                                                                 
 
 
 

  WAIT PLEASE…  

                                                                                                                              
 
 
 
 

                        INC  

                                                                                                                              
 
        
 

              INC  

                                                                                                                              
 
    
 
 
 
 

      INC  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
                            
 
 
                       
                                                      

                                                     DEC  

                                                                                                                              
 
                                                  
 
 

                                                      DEC  

                                                                                                                              
 
                   
 
 
        
 
 

   START  

                                                                                                                              
 
                   
 
 
         
 
 

                          ENTER 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                            
 
 

 NiMH DISCHARGE  

                                                                                                                            
 
 
 

      NiMH CYCLE D->C5  

                                                                                                     
 
 
   

  BATTERY CHECK  
                                                                                                                            
       WAIT PLEASE…  

                                                                                                                              
 
                  
 

   CHG   0:00     00000 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

      NH   + 3.00A  1.200V  

                                                                                                                              
 

               INC  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
                
        
 
 

                                                     DEC                                                                          
 
 

NiMH CYCLE D->C5 

                                                                                                                              
 
                
 
 

         C =3.0A      D=0.50A  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Kontrola akumulatora 
Prosz�  czeka� … 
 

                                             
 
 
 
                

               DHG     0:00    00000  

                                                                                                                            
           
 
 
 
 

                   NH -   0.50A  5.200V  

                                                                                                                              
 
 
 
 
 

         INC  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
                           

                                              DEC  
                                                                                                                            
 
 
 

  NiMH CYCLE D->C5 

                                                                                                                            
 
 
 
 

BATTERY CHECK  

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

              WAIT PLEASE…  

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NH -   0.50A  5.200V  

 
 
 

 

Ustawianie warto 
 ci pr � du 
adowania 
Wymagan�  warto��  pr� du 
adowania mo� na (w zakresie 0,1-5,0A z krokiem 100mA) 
ustawia�  klawiszami INC i DEC. Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem 
ENTER. 
 

Ustawianie warto 
 ci pr � du roz
adowania  
Wymagan�  warto��  pr� du roz
adowania mo� na (w zakresie 0,1 - 1,0A z krokiem 
10mA) ustawia�  klawiszami INC i DEC. Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  
klawiszem ENTER. 
Ustawianie warto 
 ci ko � cowego napi � cia roz
adowania  

Jest to napi� cie, po osi� gni� ciu którego 
adowarka zako� czy proces roz
adowania 
obs
ugiwanego akumulatora. Wymagane napi� cie ko� cowe mo� ecie ustawia�   
(w zakresie 0,1V-16,8V) klawiszami INC i  DEC. Zwykle ko� cowe napi� cie 
roz
adowania wynosi 0,8V – 1,0V/ogniwo (np. dla akumulatora sze� ciogniwowego 
b� dzie to 4,8V – 6,0V). Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem ENTER. 
 
 

Formowanie akumulatorów NiMH 
W menu tym mo� ecie ustawia�  cykliczna prac�  
adowarki 
adowanie/roz
adowanie  
(„C->D”) lub roz
adowanie/
adowanie („D->C”), max 5 cykli. Przedstawione warto� ci 
pr� du 
adowania i roz
adowania b� d�  te same jakie zosta
y ustawione w menu 

adowania i roz
adowania , ale w ramach menu „CYCLE” mo� na je równie�  
zmienia� . 

 
            

                                                                                                                   
 

       C = 3.0A 
                                                                                                                              
 
                   
 
 
       
 
 

             ENTER 

                                                                  
 
 

            NiMH CYCLE D->C5  

                                                                                                                           
 
      
 
 
 

    C = 3.0A  

                                                                                                                              
 
                   
 
 
 

                               ENTER  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
              

      D=0.50A           4.8V 

                                                                                                          
 
                  
 
 
 
 

    C =3.0A                                       D=0.50A 

                                                                                                                              
 
                   
 
 
   
\ 

     ENTER 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

         C =3.0A      D=0.50A  

                                                                                                                            
 
 
 

   D->C    0:00   00000  

                                                                             
 
                                      
 
 
 

           D=0.50A           4.8V  

 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

     NiMH CHARGE  

                                                                                                                              
 
               
 
 
 

         C = 3.0A  

 
 
 

                                                                                                       
 
 

 NiMH DISCHARGE  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
 

                         D=0.50A           4.8V 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
    
          

             NiMH DISCHARGE  

 
 
 

 
 
 
 
 

                NiMH CYCLE C->D 5  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                C = 3.0A     D=0.50A  
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4.	ADOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH (Li-Ion/Li-Pol) i  Li-Fe  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
	adowark�  RAYTRONIC C10 mo� ecie 
adowa�  do 5 ogniw litowych (litowo-polimerowych, litowo-jonowych  
i litowo-� elazowych) w pakiecie. Program do 
adowania akumulatorów Li-Fe tworzy w
asn�  p� tl�  programow� . 
Do p� tli wchodzimy naciskaj� c klawisz BATT TYPE  czyli podobnie , jak do menu 
adowania akumulatorów 
litowych. Menu to jest takie samo, jak menu programu dla akumulatorów litowych, wi� c nie ma potrzeby, aby 
osobno przedstawia�  schemat dzia
ania tego programu. 
Akumulatory Li-Pol, Li-Ion i Li-Fe 
adowane s�  metod�  „sta
y pr� d/sta
e napi� cie” a�  do osi� gni� cia pe
nej 
pojemno� ci. Proces 
adowania przebiega w sposób nast� puj� cy - na pocz� tku akumulator 
adowany jest sta
ym 
pr� dem (zalecamy nie przekracza�   1C – np. dla akumulatora Li-Pol o pojemno� ci 1700mAh b� dzie to 1,7A).  
W momencie, kiedy napi� cie akumulatora przekroczy 3,5V/ogniwo dla akumulatorów Li-Fe i 4,0V/ogniwo dla 
akumulatorów Li-Ion i Li-Pol uruchamia si�  algorytm, który zapewnia przej� cie na 
adowanie sta
ym napi� ciem. 
Pr� d 
adowania jest stopniowo ograniczany tak, aby nie dosz
o do przekroczenia maksymalnej warto� ci napi� cia 
dla danego typu ogniw. W momencie, kiedy pr� d 
adowania spadnie poni� ej ustawionej warto� ci zostaje 
uruchomiony algorytm, który zako� czy proces 
adowania – akumulator zosta
 na
adowany. 
	adowanie akumulatorów Li-Fe przebiega podobnie z t�  ró� nic�  , � e w menu 
adowania ustawiamy maksymaln�  
warto��  napi� cia 3,6V/ogniwo. 
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                                                        DEC  

                                                                                                                            
    
 
 
 

      LiIo  CHARGE  

                                                                                                                              
 
               

            INC  

                                                                                                                              
 
 
 
 
 

                                       DEC  

                                                                                                                              
 
                   
 
 

            ENTER 

 
 
 

                                                                                          
                                         ENTER  

                                                                                                                              
                               INC  

                                                                                                                            
 
 
 

     LiIo CHARGE  

 
 
 

 

    Kontrola akumulatora 
 Prosz�  czeka� … 
 

 
 
 

                                                                                                                              
                           
 
 
 
 
                    
 
 
 

INC 

                                                                                                                              
 
                                         

                                                   DEC  

                                                                                                                              
 
                                                

                                        DEC  

                                                                                                                            
   

   LiIo DISCHARGE  

                                                                                         
 
 

                                               Lithium type  

                                                                                          
                     ENTER  

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

         C =3000mAh 10.8Vp  

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

      D =0.50A       10.8Vp  

                                                                                                                            
 
 

          LiIo  

                                                                                                                            
 
 
 
 

         C =3000mAh 10.8Vp  

                                                                                          
 
 
 
 
 
                 

                                                  ENTER  

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                              
 
 

                              INC  

                                                                                          
 
 
 
 
 
                 
                                                
 
 

                                            ENTER  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
                            
 
 

           DEC  

 
 
 

                                                                                                                              
 
                                                 
 
 
 

                                   DEC  

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    INC  

 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 

      Lithium type  

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

     LiIo  

                                                                                                                            
 
 
 
 

       Lithium type                                                                                                                              
LiPo  

                                                                                                                            
 
 
 
        

          LiIo DISCHARGE  

                                                                                                                            
 
 
 
 
          
 
 

                    D=0.50A        10.8Vp  

                                                                                          
 
 
 
 
 
                 
                                                
 

                                                        START  

                                                                                          
 
 
 
 
 
                 

                                             START  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
                            
 
                                              

                                                DEC  

                                                                                                                              
 
                                                     
 
 
 
                            

                                DEC  

                                                                                                                              
                       
 

                                         INC  

                                                                                                                              
                           
 
 
 
 
                  

               INC                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
          

         D =0.50A          10.8Vp  

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
          
 

       C =3000mAh 10.8Vp  

      
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
  
 
 
 
 

  WAIT PLEASE…  

 
 
 

                                                                                                                              
 
                  
 
    
 
 

   CHG   0:00     00000  

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
  

     Li   + 3.00A      11.800V 

 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BATTERY CHECK  

                                                                                                                            
 
 
 
   
 
 

    WAIT PLEASE…  

 
 
 

                                                                                                                              
 
                  
 
    
 
 

     DCH   0:00     00000 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

             Li   - 0.50A     9.800V  

 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
             

             LiIo CHARGE  

                                                                                                            
 
 
 
 

     LiIo DISCHARGE  

                                                                                                                            
 
 
 
 

    BATTERY CHECK  

Ustawianie pojem no
 ci akumulatora (pr � du 
adowania) – Li -Ion, Li -Pol  
Wymagan�  pojemno��  akumulatora mo� na ustawia�  w zakresie 100mAh do 5000mAh 
(co 50mAh) klawiszami INC i DEC. Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  
klawiszem ENTER. 
 
Ustawianie warto 
 ci pr � du 
adowania akumulatorów Li-Fe 
Wymagan�  warto��  pr� du 
adowania ustawiamy klawiszami INC i DEC w zakresie od 
0.1A do 5.0A (co 0.1A). Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem ENTER. 

 
 
 

                                                                                                                          
 

       LiIo CHARGE  

                                                                                                                          
 
             

                  LiFe CHARGE  

                                                                                                                          
 
 
 
 
     
 
 
 
 

     C=3000mAh  10.8Vp  

                                                                                                                          
 
 
  
 
 

                    C=4,0A      9.6Vpack  
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Ze wzgl� du na zachowanie bezpiecze
(Li-Ion, Li-Pol) mog�  by�  
adowane 
akumulatorów ustawia sam u� ytkownik.
Przyk
ad: Pr� d 
adowania dla akumulatora Li
 
 

   
 
 
 
 
 

UWAGA!  Maksymalna warto��  dozwolonego napi
dla ogniw Li-Pol zawsze b� dzie to warto
3,6V/ogniwo! PAMIETAJCIE! Zawsze ustawiajcie
akumulatory te (Li-Ion, Li-Pol i Li
uruchomieniem procesu 
adowania/roz
adowania najpierw upewnijcie si
napi� cia nominalnego odpowiadaj�
                 
               
                Pami � tajcie!  Nale� y zachowa
napi� cia znamionowego, liczby ogniw w pakiecie i ogólnie podczas obs
ugi 
adowarki! Niezachowanie  
nale� ytej ostro� no� ci grozi niebezpiecze
z kolei mo� e doprowadzi�  do eksplozji i po
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          
 
 
 
 

     LiIo CHARGE  

Ustawianie warto
Klawiszami  
- 3,6V, 7,2V, 10,8V, 14,4V, 18,0V, i 21,6V
Ustawion
 
 
 
 
 
 

Ustawianie warto
Klawiszami  
- 3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V, 18,5V, i 22,2V
Ustawion
 
 
 
 
 
 
 

Ustawianie warto
Klawiszami  
- 3,3V, 6,6V, 9,9V, 13,2V, 16,5V, i 19,8V
Ustawion
 
 
 
 
 
 
 

Ustawianie warto
Klawiszami  
od 0.1A do 1.0A (co 10 mA).
ENTER   
 
 
 
 
 
 

Wybór typu ogniw
Klawiszami  
typ ogniw
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                              
                   LiIo CHARGE  

                                                                                                     
 
 
 
 
 

                 LiPo CHARGE  

                                                                                                     
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 

                                          LiFe CHARGE  

                                                                                                                              
                   
 
 
 
 

                LiIo DISCHARGE  

                                                                                                                              
                   
 
 
 
 

                Lithium type  

                                                                                                                              
                   
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        LiPo  

                                                                                                                          
 
 
 
 

                           C=3000mAh  10.8Vp  

                                                                                                                          
 
 
 
 
                            
 
 

                              C=3000mAh  11.1Vp  

                                                                                                                          
 
 
 
 
                            
 
 
              
 
 
 
 
 

                                                      C=4,0A          9.9Vpack  

                                                                                                                          
 
 
 
 
                      
 

                                    D=0,50A           10.8Vp  
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du na zachowanie bezpiecze� stwa 
adowarka zosta
a tak zaprogramowana, 
 
adowane max pr� dem 1C. Warto� ci pr� du 
adowania w zale

ownik. 
d 
adowania dla akumulatora Li-Pol o pojemno�ci 1500mAh – 1C=1500mAh =1,5A 

     

��  dozwolonego napi� cia 
adowania dla akumulatorów Li
� dzie to warto��  4,2V/ogniwo. Natomiast dla 

awsze ustawiajcie w
a� ciwy typ obs
ugiwanego akumulatora,
Li-Fe) maj�  ró� ne warto� ci napi� cia znamionowego!

uruchomieniem procesu 
adowania/roz
adowania najpierw upewnijcie si� , czy ustawili
cia nominalnego odpowiadaj� c�  okre� lonemu typowi akumulatorów!  

y zachowa�  maksymaln�  uwag�  przy w
a� ciwym ustawianiu pr
cia znamionowego, liczby ogniw w pakiecie i ogólnie podczas obs
ugi 
adowarki! Niezachowanie  

ci grozi niebezpiecze� stwem powa� nego uszkodzenia obs
ugiwanego akumulatora a to 
 do eksplozji i po� aru! 

Ustawianie warto 
 ci napi � cia znamionowego akumulatora Li
Klawiszami  INC i DEC ustawiamy wymagan�  warto

3,6V, 7,2V, 10,8V, 14,4V, 18,0V, i 21,6V.  
Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem ENTER.

Ustawianie warto 
 ci napi � cia znamionowego akumulatora Li
Klawiszami  INC i DEC ustawiamy wymagan�  warto

3,7V, 7,4V, 11,1V, 14,8V, 18,5V, i 22,2V.  
Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem ENTER.

Ustawianie warto 
 ci napi � cia znamionowego akumulatora Li
Klawiszami  INC i DEC ustawiamy wymagan�  warto

3,3V, 6,6V, 9,9V, 13,2V, 16,5V, i 19,8V.  
Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem ENTER.

Ustawianie warto 
 ci pr � du roz
adowania  
Klawiszami  INC i DEC ustawiamy wymagan�  warto��  pr
od 0.1A do 1.0A (co 10 mA). Ustawion�  warto��  nale
ENTER ( w menu tym nale� y równie�  ustawia�  napi� cie znamionowe akumulatora).

Wybór typu ogniw  
Klawiszami  INC i DEC wybieramy wymagany typ ogniw 
typ ogniw nale� y potwierdzi�  klawiszem ENTER. 

 s napájenim 12V                                                                                                                                    
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tak zaprogramowana, � e akumulatory litowe  
du 
adowania w zale� no� ci od pojemno� ci 

1C=1500mAh =1,5A   

    

akumulatorów Li-Ion to 4,1V/ogniwo, 
 akumulatorów Li-Fe jest to 

ciwy typ obs
ugiwanego akumulatora, poniewa�  
znamionowego! Dlatego zawsze przed 

, czy ustawili� cie w
a� ciw�  warto��  

ciwym ustawianiu pr� du 
adowania, 
cia znamionowego, liczby ogniw w pakiecie i ogólnie podczas obs
ugi 
adowarki! Niezachowanie  

nego uszkodzenia obs
ugiwanego akumulatora a to  

cia znamionowego akumulatora Li -Ion 
 warto��  napi� cia znamionowego  

ENTER. 

cia znamionowego akumulatora Li -Pol 
warto��  napi� cia znamionowego  

ENTER. 

cia znamionowego akumulatora Li -Fe 
 warto��  napi� cia znamionowego  

ENTER. 

��  pr� du roz
adowania w zakresie 
��  nale� y potwierdzi�  klawiszem 
� cie znamionowe akumulatora). 

wybieramy wymagany typ ogniw (Li-Ion,Li-Pol). Wybrany 
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5.	ADOWANIE AKUMULATORÓW O	OWIOWYCH (Pb)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

       na 
adowanie akumulatorów NiCd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. INFORMACJE WY� WIETLANE NA EKRANIE PRACY 	ADOWARKI  
    W TRAKCIE TRWANIA  PROCESU 	ADOWANIA I ROZ	ADOW ANIA 
 
 
 
 
 
 
 

Po d
u� szym naci� ni� ciu klawisza ENTER uruchomiona zostaje prezentacja programów : 
adowanie, 
roz
adowanie lub formowanie.  W górnym rz� dku przedstawiony jest aktualny tryb pracy 
adowarki (
adowanie, 
roz
adowanie formowanie),czas jaki up
yn� 
 od momentu w
� czenia procesu oraz energi�  dostarczon�  lub oddan� . 
W rz� dku drugim przedstawiony jest typ obs
ugiwanego akumulatora, warto��  pr� du 
adowania (ze znakiem”+”) 
lub warto��  pr� du roz
adowania (ze znakiem”-„) i napi� cie chwilowe obs
ugiwanego akumulatora. 
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                                                DEC  

                                                                                                                                  
 
                                                 
 
 
 
                              
 
 

                                                INC  

                                                                                                                              
 
                                            
 

                                      ENTER  

                                                                                                                              
 
                                                 
 
 
 

                                   START  

                                                                                                                              
 
                                                 
 

                                         INC  

                                                                                                                              
 
                                                 
 
 
 
                                
 
 
 

                  DEC  

                                                                                                                              
 
                                            
 
                                       
 

                                                 ENTER  

                                                                                                                          
 
 
  
 
 

    Pb CHARGE  

                                                                                                                          
 
 
  
 
 

                  Pb DISCHARGE  

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

                  C=3.0A      12Vpack  

                                                                                                                          
 
 
 
 
 

              D=0.50A      12Vpack  

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                              
 
                                                 
 
                                       
 
 
 

                         INC  

                                                                                                                              
 
                                           

             INC  

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          DEC 

 
 
 

                                                                                                                              
 
                                            
 
                                     
 
 
 
 

          ENTER  

                                                                                                                              
 
                                            
 
                              
 
 
          

                                 ENTER  

                                                                                                                          
 
 

                    Pb CHARGE  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 

                    C=3.0A       12Vpack  

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

                        Pb DISCHARGE  

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
            

                           D=0.50A     12Vpack  

                                                                                                                              
 
                                                 
 
                                       
 
 
 

                         INC  

                                                                                                                              
 

                                                      DEC  

                                                                                                                              
 
                                                 
 
                                       
 
 
 

                                                       DEC  

                                                                                                                              
 
                                                 
 
 
 

      START  

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                          
 
 

                     Pb CHARGE  

                                                                          
 
 

      Pb DISCHARGE  

                                                                                                                          
 
 
 
 

                              C=3.0A       12Vpack  

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
              
 
 

                                 D=0.50A     12Vpack  

                                                                                                          
 
 

   BATTERY CHECK  

                                                                                                                            
 
 
 

   BATTERY CHECK  

                                                                                                                            
 
 
 
   
 

       WAIT PLEASE…  

                                                                                                                            
 
 
 
   
 

     WAIT PLEASE…  

 

    Kontrola akumulatora 
 Prosz�  czeka� … 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                          
 
 
   

     CHG    0:00    00000  

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pb    +3.00A       12.800V 

                                                                                                                          
 
 

      CHG    0:00    00000  

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

    Pb    -0.50A       11.200V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ustawianie warto 
 ci pr � du 
adowania 
Wymagan�  warto��  pr� du 
adowania mo� na (w zakresie 0,1 - 5,0A co100mA) ustawia�  
klawiszami INC i DEC. Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem ENTER. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawianie warto 
 ci napi � cia znamionowego akumulatora o
owiowego 
Warto��  napi� cia (2V/ogniwo) s
u� y do automatycznego ustawiania w
a� ciwego 
napi� cia ko� cowego 
adowania/roz
adowania. Klawiszami  INC i DEC ustawiamy 
wymagan�  warto��  napi� cia znamionowego - 2V, 4V, 6V, 8V, 10,V, i 12,V. 
Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem ENTER. 
 
Ustawianie warto 
 ci pr � du roz
adowania  
Wymagan�  warto��  pr� du 
adowania mo� na (w zakresie 0,1 - 1,0A co 10mA) ustawia�  
klawiszami INC i DEC. Ustawion�  warto��  nale� y potwierdzi�  klawiszem ENTER. 
 
 
 

                                                                                                 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Pb     CHARGE  

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
             

                   C=   3.0A                              12Vpack  

 
 
 

                                                                                                                          
 
         
 
 

            Pb     CHARGE  

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
 

       C=   3.0A                          12Vpack  

 
 
 

                                                                                                                              
 
 
 
 

      Pb     DISCHARGE  

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
     
              
 

                    D=    0.50A       12Vpack  
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Proces 
adowania lub roz
adowania zako� czycie naci� ni� ciem klawisza ENTER. 
 

 

    
 
 
 

7. ZAKO� CZENIE PROCESU 	ADOWANIA/ROZ	ADOWANIANA  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. INFORMACJE POZOSTA	E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHG 030:25 00000 
NC + 3.00A 10.75V 

D->C  0:00  00000 
NM  + 3.0         1.200 

 

 

Zako� czenie procesu 
adowania/roz
adowania sygnalizowane jest sygna
em 
d	 wi� kowym (pipanie), na ekranie w górnym rz� dku, w miejscu ustawionego 
trybu pracy miga s
owo „END” (Koniec). W rz� dku dolnym w miejscu warto� ci 
pr� du 
adowania lub roz
adowania przedstawiona jest warto��  pr� du 
podtrzymuj� cego (tylko przy 
adowaniu ogniw NiCd i NiMH). 
 

  
 
 

  ChgCAPA=00000mAh 
 DchCAPA=00000mAh 

  

 

 CHG PEAK = 12.00V 
  DCHG AVR = 13.18V 

  

 
 

INPUT = 12.00V 
OUTPUT = 13.18V 

  

 
 
 

         DEC 

                   INC                    INC 
 
 
 
         

  DEC 

CHG – 
adowanie 
DCH – roz
adowanie 
C	 D – formowanie (cykl 
adowanie/roz
adowanie) 
D	 C – formowanie (cykl roz
adowanie/
adowanie)  

NC – ogniwa NiCd  
NH – ogniwa NiMH 
LI – ogniwa Li-Ion, LP- ogniwa Li-Pol, LF- ogniwa L i-Fe 
Pb- ogniwa o
owiowe Pb  

 
 

                                        END 0.30:00  00000 
                                       NC 100mAh 10.75V 
 

 
 
 

         DCH 030:25 00000 
 NC – 3.00A 10.75V  
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Je� li naci� ni� ciem (w czasie d
u� szym od 3 sekund) klawisza BATT TYPE  wejdziecie do menu 
programowego mo� ecie dowolnie klawiszami INC i DEC zmienia�  ekran. Na ekranie pierwszym 
przedstawione b� dzie napi� cie wej� ciowe („INPUT”) i wyj � ciowe („OUTPUT”) 
adowarki. Ekran drugi 
przedstawi warto��  energii dostarczonej („ChgCAPA”) i energii oddanej („DchCAPA”). 
Ekran trzeci przedstawi  warto��  maksymalnego napi� cia przy 
adowaniu („CHG PEAK”) i � rednie 
napi� cie roz
adowania („DCHG AVR”). 
 
Je� eli w tym (d
u� szym od 3 sekund) czasie nie zosta
 naci� niety � aden z klawiszy okno wraca 
automatycznie do stanu pracy.   
 
9. KOMUNIKATY O B	 
 DACH 
Komunikaty ostrzegawcze zwracaj�  uwag�  na b
� dy obs
ugi, uszkodzone akumulatory lub inne 
problemy, które pojawi�  si�  podczas pracy 
adowarki. Informacji tekstowej na wy� wietlaczu towarzyszy 
zawsze sygna
 d	 wi� kowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ukarze si� , je� li napi� cie zasilaj� ce 
adowark�  b� dzie ni� sze od 11V lub wy� sze 
od 15V. 
 
 

Ukarze si� , je� eli uruchomicie proces 
adowania lub roz
adowania ale na wyj� ciu 
nie jest pod
� czony obs
ugiwany akumulator lub zosta
 pod
� czony akumulator 
uszkodzony. 
 
Ukarze si� , je� eli obs
ugiwany akumulator zosta
 pod
� czony z odwrotn�  
polaryzacj� . 
 
Ukarze si� , je� li w trakcie trwania procesu 
adowania lub roz
adowania pojawi 
si�  inny problem ni�  te, o których informuj�  komunikaty. Ze wzgl� dów bez -  
- piecze� stwa dzia
anie 
adowarki zostanie natychmiast przerwane. 
 
Ukarze si� , je� eli w trakcie trwania procesu 
adowania lub roz
adowania nast� pi 
od
� czenie obs
ugiwanego akumulatora. 
 
 
 
 
 
 
 

Ukarze si�  w trakcie trwania procesu 
adowania je� li ustawione zosta
o nie - 
-w
a� ciwe napi� cie znamionowe obs
ugiwanego akumulatora litowego lub Pb 
(ustawiona warto��  napi� cia nie odpowiada liczbie ogniw obs
ugiwanego 
akumulatora) – niebezpiecze� stw prze
adowania! 
 
 

Ukarze si�  w trakcie trwania procesu roz
adowania, je� li ustawione zosta
o nie - 
- w
a� ciwe napi� cie znamionowe obs
ugiwanego akumulatora litowego lub Pb 
(ustawiona warto��  napi� cia nie odpowiada liczbie ogniw obs
ugiwanego 
akumulatora) – niebezpiecze� stwo g
� bokiego roz
adowania!  
 

 

 

 
 

    INPUT BATTERY                                     
    VOLTAGE ERROR 
 

 
 

       NO BATTERY 
 

 
 

                  OUTPUT  BATTERY 
                                    REVERSE POLARITY 
 

 

 

 
 

           OUTPUT  CIRCUIT 
      PROBLEM 
 

 
 

         CHECK THE BATT. 
     OPEN CIRCUIT 
 

 
 

          CHECK THE BATT. 
     OVER VOLTAGE 
 

 
 
                       

                           CHECK THE BATT. 
   LOW VOLTAGE 
 

 
 
 
 

• UWAGA!!!  Wzajemne zwarcie z
� czy przewodów pr� dowych akumulatorów litowych spowoduje   
        totalne zniszczenie ogniw – niebezpiecze � stwo wybuchu i po � aru!  
• U� ytkowanie zdeformowanych lub w inny sposób (mechaniczny) uszkodzonych ogniw grozi 
        po� arem!! Je� eli nawet jedno ogniwo w pakiecie ma uszkodzon�  lub zdeformowan�  bardzo 
    delikatn�  obudow�  z folii aluminiowej nale� y natychmiast zaprzesta�  u� ytkowania takiego 
    akumulatora !!! 
• Nie pozostawiajcie akumulatorów w pobli� u metalowych przedmiotów, które mog�  uszkodzi�   
    delikatn�  aluminiow�  obudow�  ogniwa lub przypadkowo zewrze�  z
� cza – je� eli nie zosta
y 
    w
a� ciwie zaizolowane! 
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OGRANICZENIA MAKSYMALNEGO OBCI �� ENIA 	ADOWARKI 
 
 
 

Ze wzgl� du na zapewnienie bezpiecznej pracy urz� dzenia i z uwagi na to, � e ilo��  ciep
a, które 

adowarka RAYTRONIC C10 mo� e wyemitowa�  do otoczenia ma swoje granice, maksymalny pr� d 

adowania i roz
adowania jest automatycznie ograniczany w zale� no� ci od liczby ogniw obs
ugiwanego 
akumulatora. Ograniczenia pr� dowe dla ca
ego zakresu pracy 
adowarki przedstawiono w tabelce.  

 
 

Akumulatory NiCd/NiMH 
 
 

Liczba ogniw 
 
 

Napi� cie nominalne (V) 
 
 

Max pr� d 
adowania (A) 
 
 

Max pr� d roz
adowania (A) 
 
 

1 – 4 
 
 

1,2 – 4,8 
 
 

5,00 
 
 

1,00 
 
 

5 

 
 

6 

 
 

5,00 

 
 

0,83 

 
 

6 
 
 

7,2 
 
 

5,00 
 
 

0,69 
 
 

7 
 
 

8,4 
 

4,75 
 

0,60 
 
 

8 
 

9,6 
 

4,00 
 
 

0,52 
 

10 
 
 

12,0 
 

3,30 
 

0,42 
 

12 
 
 

14,4 
 
 

2,75 
 

0,35 
 
 

14 
 

16,8 
 
 

2,30 
 
 

0,30 
 
 

Akumulatory Li-Pol 
 
 

1 
 
 

3,7 
 
 

5,00 
 
 

1,00 
 

2 
 
 

7,4 
 
 

5,00 
 
 

0,68 
 
 

3 
 
 

11,1 
 
 

4,00 
 
 

0,45 
 
 

4 
 
 

14,8 
 
 

3,00 
 
 

0,34 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

18,5 
 
 
 
 

2,30 
 
 
 
 

0,27 
 
 
DOBÓR ODPOWIEDNIEGO STABILIZOWANEGO ZASILACZA SIECI OWEGO 
 
 
 
 

Bardzo wa� nym czynnikiem, decyduj� cym o prawid
owej pracy 
adowarki (w ca
ym zakresie) jest 
dobór odpowiedniego stabilizowanego zasilacza sieciowego. Zw
aszcza, � e  
adowarka wyposa� ona jest 
w przetwornic�  i b� dziecie 
adowa�  akumulatory z
o� one z wi� cej ni�  siedmiu ogniw...  
Orientacyjnie wymagany pr� d zasilacza obliczamy w sposób nast� puj� cy : 
  
                                            I            = 0,145 x U         x I  

gdzie:  
I              to wymagany pr� d zasilacza 
U        to napi� cie nominalne akumulatora (z najwi� ksz�  liczb�  ogniw) w voltach, który b� dziecie 
                
adowa�  
I                    to maksymalny pr� d w amperach, jakim b� dziecie akumulator 
adowa�  
 
 

Np. do 
adowania 14-ogniwowego akumulatora NiCd (napi� cie nominalne = 14 x 1,2V=16,8V) 
maksymalnym pr� dem 5A b� dzie to:  
 

                                           I            = 0,145 x 16,8 x 5,0 = 12,18A 
 
 
 
 
 

Wybieramy zasilacz stabilizowany z najbli � szym wy � szym pr � dem - a wi � c 15A! 
 

 
 
 
 
      
    
 
 
 
 

   zasilacza  

 
 
 
 
      
      
 
 
 
                      

                   
adowania - max 

                                 zasilacza 

 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 

                                                   n - max 

 
 
 
 
      
       

                 zasilacza 

 
 
 
 
      
    
 
 

                                                                          n - max 

 
 
 
 
      
      

                          
adowania - max 
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T
umacz� c i opracowuj� c instrukcj�  korzysta
em z oryginalnych instrukcji obs
ugi 
mikroprocesorowej 
adowarki RAYTRONIC C10  zamieszczonych na stronie: www.rcm-pelikan.cz  

 
 
               

 RAYTRONIC C10  Digitálni nabije � /vybije �  s napájenim 12V 
DC Digital Charger/Discharger RAYTRONIC C10  

 
 
 

 
Literatura uzupe
niaj � ca:  

 
 
 
 
 

1. „ Akumulatory, baterie, ogniwa”  prof. Andrzej Czerwi� ski  Wki	, Warszawa 2005                        
 
 
 

                         2. „Prawie wszystko o bateriach”  dr Zbigniew Rogulski  REBA, Warszawa 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artyku
y informacyjne zamieszczone w magazynach modelarskich  
i na stronach internetowych firmy RCM-Pelikan: 

 
 1) „Wst� p do nap� dów elektrycznych w modelach RC” mgr in� . Witold Jagoda                   -   „RC Przegl� d Modelarski”  2/2005 
2) „Kilka s
ów o zasilaniu, czyli akumulatory w praktyce modelarskiej” mgr in� . Witold Jagoda       
                                                                                                                                                - „RC Przegl� d Modelarski” 11/2005 
3) Artyku
 „Akumulátory LiFePo4 – A123…bli�i se soumr ak Li-Pol”  ing. Michal � ern�                                                    - RC REVUE 1/2007                                                                                                              
4) Artyku
 „Akumulátory LiFePo4 – co je uvnit	 ” Aleš Bidovsk�                                                                       - RC REVUE 1/2007 
5) Artykul „Akumulátory 123 – LiFe” ing. Peter Hrubeš                                                                                                     - RC MODELY 2/2007 
6) Artyku
 „Li-Pol akumulátory MGM WE3900 SHD“ ing. Michal � ern�                                                                - RC REVUE 4/2007 
7) Artyku
 „Plastopytliky za to nem
 �ou“ ing. Ivan Ho 	ejši i  ing. Michal � ern�                                                                           - RC REVUE 4/2007 
8) Artyku
 „A123 v praxi“ Jind	ich Muška“                                                                                                                                                 - RC REVUE 5/2007 
9) Artyku
 „Li-Pol akumulátory FlightPower 1800“ ing. Michal � ern�                                                                                                                                                                                                                     - RC REVUE 5/2007 
10) Artyku
 „ Schaltnetzteil von Graupner“ Manfred Dieter Kotting                                              - FLUGMODELL UND TECHNIK  6/2007 
11) Artyku
 „ Akumulátory Sanyo HR-3UTG ENELOOP“ ing. Michal � ern�                                                                                                                                                                                                                                            - RC REVUE 7/2007                                                 
12) Artyku
 „Nabije� e pro A123“ ing. Michal � ern�                                                                                                                                                          - RC REVUE 8/2007 
13) Artyku
 „ Akumulátory Sanyo HR-4UTG ENELOOP“ ing. Michal � ern�                                                                                                                                                                                                                          - RC REVUE 10/2007                                                 
14) Artyku
 „ Akumulátory NiMH INTELLECT SC-4200 WC“  ing. Michal � ern�                                                                                                                                                           - RC REVUE 11/2007               
15) Artyku
 „ Akumulátory OSEL“ ing. Michal � ern�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - RC REVUE 11/2007 
16) Artyku
 „ Balancér E-Station PB-6 Dual link”   ing. Michal � ern�                                                                     - RC REVUE 1/2008                                             
17) Artyku
 „Pé� e o baterie A123 s technologiemi firmy FMA” Roman Pospíšil                                                                      - RC MODELY 2/2008 
18) Artyku
 „Údr�ba konektor 
 ”  ing. Michal � ern�                                                                                            - RC REVUE 2/2008  
19) Artyku
 „ Akumulátory Li-Ion A123 1100 mAh“  ing. Michal � ern�                                                                  - RC REVUE 2/2008 
20) Artyku
 „ Li-Pol Proti Li-Fe” ” Ji	i Vesel�                                                                                                            - RC REVUE 2/2008  
21) Artyku
 „ Velkokapacitni Li-Ion akumulátory“  ing. Michal � ern�                                                                      - RC REVUE 2/2008                                       
22) Artyku
 „GIGANTISCH – vergleichstest 2.200er LiPos von Kokam, Polyquest, Dualsky Und LiPolice” Ulrich Passern  
                                                                                                                                             - FLUGMODELL UND TECHNIK  3/2008 
23) Artyku
 „Jak jednoduše nabijim lny A123” Ji	 i Vesel�                                                                                    - RC REVUE 3/2008 
24) Artyku
 „Budeme létat na konenzátory?“ ” ing. Michal � ern�                                                                         - RC REVUE 3/2008                         
25) Artyku
 „Nabije�  e- stadion BC6-10” ing. Michal � ern�                                                                                                                                                                                                                                                                           - RC REVUE 6/2008 
26) Artyku
 „Jak jsem zacvi� il s Li-pol”  Radek Mikyska RC model klub Brno                                                    - RC REVUE 8/2008 
27) Nová 	ada lithiumpolymerov� ch akumulátor
  RAY GOLD 33C – RCM PELIKAN                                   - RC REVUE 10/2008 
28) Nabije� e 	ady RAYTRONIC – C8, C10, C14 – RCM PELIKAN                                                                 - RC REVUE 12/2008 
30) Battery Master 6 balancer/vybije�   2 - 6 � l. a tester RX   RCM-PELIKAN                                                         www.rcm-pelikan.cz                                     
31) Digitálni tester akumulátor
  RAYTRONIC M6  RCM-PELIKAN                                                                       www.rcm-pelikan.cz 
32) POWER X-12 stabiliz.zdroj spínaný 13,8V, 12A  RCM-PELIKAN                                                                        www.rcm-pelikan.cz  
33) POWER X-20 stabiliz.zdroj spínaný 10-15V, 20A (display, regulace�   RCM-PELIKAN                                 www.rcm-pelikan.cz                               
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UWAGA!    Wykorzystanie materia
u w celach komercyjnych wymaga zgody autora  
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